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Aðeins til opinberrar notkunar 


Fyrir frekari upplýsingar eða viðbótarupplýsingar, hafðu samband við: 


Yfirmaður Frankford Arsenal 
ATTN: SMUF A-U3100, 


Special Products Division Small Calibre Engineering Directorate 
Philadelphia, PA. 19137 


Viðbótarupplýsingar verða gerðar aðgengilegar þegar matsprófum er lokið. Vinsamlegast tilkynnið ofangreindum 
stofnun um allar heimilisfangsbreytingar svo að þú getir fengið þær. 
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Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


Kafli 0 
Kynning 


0.1 Tilgangur og gildissvið 


Í óhefðbundnum hernaði getur verið ómögulegt eða óskynsamlegt að nota hefðbundnar hernaðarsprengjur 
sem verkfæri við framkvæmd ákveðinna verkefna. Það gæti verið nauðsynlegt í staðinn að búa til 
nauðsynleg skotfæri úr staðbundnu tiltæku eða yfirlætislausu efni. Tilgangur þessarar handbókar er að 
auka möguleika sérsveita og skæruliða með því að lýsa ítarlega framleiðslu á skotfærum úr efni sem 
virðist saklaust á staðnum. 


Framleidd nákvæmnistæki verða næstum alltaf skilvirkari, áreiðanlegri og auðveldari í notkun en 
spunnin, en hilluvörur verða bara ekki tiltækar fyrir ákveðnar aðgerðir af öryggis- eða skipulagslegum 
ástæðum. Þess vegna verður rekstraraðilinn að reiða sig á efni sem hann getur keypt í lyfja- eða 
málningarbúð, fundið í ruslhaug eða skroppið úr hernaðarbirgðum. Einnig eru mörg innihaldsefni og 
efni sem notuð eru til að búa til heimatilbúna hluti svo hversdagsleg eða skaðlaus að hægt er að bera 
þau án þess að vekja grunsemdir. Oft er auðveldara að fela hlutinn sjálfur eða fela hann. 

Að auki er hægt að sníða vettvangshlutinn fyrir fyrirhugað markmið og veita þannig forskot á staðlaða 
hlutinn í sveigjanleika og fjölhæfni. 


Handbókin inniheldur einfaldar útskýringar og myndskreytingar til að leyfa smíði hlutanna af starfsfólki 
sem venjulega ekki þekkir til að búa til og meðhöndla skotfæri. Þessir hlutir voru hugsaðir innanhúss 
eða fengnir úr öðrum útgáfum eða starfsfólki sem stundar skotfæri eða sérstakt hernaðarstarf. Þessi 
handbók inniheldur aðferðir til að búa til sprengiefni, hvellhettur, drifefni, mótaðar hleðslur, handvopn, 
steypuhræra, eldflaugar, tafir, rofa og álíka hluti úr frumbyggjum. 


0.2 Öryggi og áreiðanleiki 


Hvert atriði var metið bæði fræðilega og tilraunalega til að tryggja öryggi og áreiðanleika. Mörgum 
hlutum var hent vegna innbyggðrar hættu eða óáreiðanlegrar frammistöðu. Öryggisviðvaranir eru 
áberandi settar inn í verklagsreglur þar sem þær eiga við en áréttað er að öryggi er spurning um 
viðhorf. Það er sannað að menn sem eru vakandi, sem hugsa um aðstæður og gera réttar 
varúðarráðstafanir verða fyrir færri slysum en kærulausir og áhugalausir. Mikilvægt er að vinna sé 
skipulögð og að leiðbeiningum sé fylgt út í bláinn; öll vinna skal unnin á snyrtilegan og skipulegan hátt. 
Við framleiðslu á sprengiefnum, hvellhettum, drifefnum og íkveikjuefnum verður að halda búnaði 
hreinum og forðast skal orkustyrk eins og neista, núning, högg, heita hluti, loga, efnahvörf og of mikinn 
þrýsting. 


Þessi atriði reyndust vera áhrifarík í flestum umhverfi; Hins vegar ætti að gera sýnishorn og fjarprófa fyrir 
raunverulega notkun til að tryggja rétta frammistöðu. Nota skal efnahluti eins fljótt og auðið er eftir 
undirbúning og halda þeim lausum við raka, óhreinindi og ofangreindan orkustyrk. Gæta 

skal sérstakrar varúðar við allar tilraunir til að skipta út eða nota hluti í öðrum tilgangi en þeim 

sem tilgreindur er eða ætlaður er. 
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0.3 Athugasemdir notenda 


Gert er ráð fyrir að þessi handbók verði endurskoðuð eða breytt frá einum tíma til annars. Þannig 
verður hægt að uppfæra núverandi efni og bæta við nýjum hlutum eftir því sem þeir verða 

fáanlegir. Notendur eru hvattir til að senda inn ráðlagðar breytingar eða athugasemdir til að 

bæta þessa handbók. Athugasemdir ættu að vera settar inn á tiltekna síðu, málsgrein og 

línu textans þar sem mælt er með breytingum. Tilgreina skal rök fyrir hverri athugasemd til að tryggja 
skilning og fullkomið mat. Athugasemdir ættu að vera sendar beint til Commandant, United States 
Army, Special Warfare School, Fort Bragg, North Carolina 28307 og Commander, United States 
Army, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


Kafli 1 

Sprengiefni og drifefni (þar á meðal 
kveikjur) 

1.1 Sprengiefni úr plasti 


Hægt er að búa til sprengiefni úr plasti úr kalíumklórati og jarðolíuhlaupi. Hægt er að sprengja þetta 
sprengiefni með auglýsingu #8 eða hvaða sprengjuhettu sem er. 


Málsmeðferð 


1. Dreifið kalíumklóratkristöllum þunnt á hart 
yfirborð. Veltið hringlaga stönginni yfir kristalla til að 
mylja Í mjög fínt duft þar til það lítur út eins og 
andlitsduft eða hveiti. 


2. Settu 9 hluta kalíumklóratdufts og Í hluta jarðolíuhlaups í 
breiða skál eða svipað ílát. Blandið hráefninu saman 
með höndum (hnoðið) þar til einsleitt deig fæst. 
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1.2 Kalíumniítrat 


Kalíumnítrat (saltpétur) er hægt að vinna úr mörgum náttúrulegum uppsprettum og hægi að nota til að búa til 
saltpéturssýru, svart duft og marga flugelda. Uppskeran er á bilinu 0,1 til 10% miðað við þyngd, allt eftir frjósemi 
jarðvegsins. 


| Efni | Heimild 


Nítratberandi jörð eða annað efni, um það bil 3-1/2 lítrar 
(13-1/2 lítrar) 


Jarðvegur sem inniheldur gamalt rotnað grænmeti eða dýr 
efni 


Gamlir kjallarar og/eða moldargólf á bænum 


Jörð frá gömlum grafreitum 
Undirstöður byggingar úr steini eða steypuhræra 


Alveg brennt hvítleitt viðaröskuduft 


Fín viðaraska, um 1/2 bolli (1/8 lítri) Alveg brenndur pappír (svartur 


Fötu eða álíka ílát, um 5 lítrar (19 lítrar) að rúmmáli 
(plast, málmur eða tré) 2 stykki af fínofnu dúk, 


fg Örlítið stærra en botn fötu | 
Grunn pönnu eða fat, að minnsta kosti eins stór og 

botninn á fötu 

Grunnt hitaþolið ílát (keramik, málmur osfrv.) | 


|vatn - 1-3/4 lítrar (6-3/4 lítrar) | 


þv hníf, skrúfjárn eða annað tæki til að framleiða holur | 
Áfengi um það bil 1 lítra (4 lítrar) (viskí, áfengi, osfrv.) | 


Hitagjafi (eldur, rafmagns hitari osfrv.) | 
na | 


borði 


Athugið: Aðeins hlutföll magns innihaldsefna eru mikilvæg. Þannig, fyrir tvöfalt meira kalíumnítrat, tvöfalt magn 
notað. 


Málsmeðferð 


1. Gataðu göt í botn fötu. Dreifðu einu stykki af klút yfir götin innan í fötu. 
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Cloth 


Bottom oí bucket 


2. Leggið viðarösku á dúk og dreifið út til að búa til lag um 
þykkt klútsins. Settu annað klútstykki ofan á ösku. 


3. Settu óhreinindi í fötu. 


; N 
hn 


ir 7 7 
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4. Settu fötu yfir grunnt ílát. Fötu 
má setja á prik ef þörf krefur. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


S. Sjóðið vatn og hellið því yfir jörðina í fötu smá í einu. Leyfðu vatni að renna í gegnum göt á fötu í grunnt 
ílát. Vertu viss um að vatn fari í gegnum alla jörðina. Leyfið tæmdum vökva að kólna og setjist í 1 til 2 
klukkustundir. 


Athugið: Ekki hella öllu vatni í einu, þar sem það getur valdið stöðvun. 


6. Hellið vökvanum varlega af í hitaþolið ílát. Fargið seyru sem eftir er í botni grunna ílátsins. 


7. Sjóðið blönduna yfir heitum eldi í að minnsta kosti 2 
klukkustundir. Lítil saltkorn munu byrja að 
birtast í lausninni. Skelltu þeim út um leið 
og þau myndast, notaðu hvers - 
kyns spunasíu (pappír osfrv.). Strainer 


Improvissd 


Heat Source 
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8. 


Þegar vökvinn hefur soðið niður í um það bil helming 
upphaflegs rúmmáls, fjarlægðu hann af eldinum og láttu standa. 


Eftir hálftíma skaltu bæta við jöfnu magni af áfengi. Paper 
Þegar blöndunni er hellt í gegnum pappír safnast litlir hvítir 
kristallar ofan á hana. 

Tape 


- Til að hreinsa kalíumnítratið skaltu endurleysa þurru kristallana í minnsta mögulega magni af soðnu vatni. 


Fjarlægðu alla saltkristalla sem birtast (skref 7); Hellið í gegnum síu sem er gert úr nokkrum pappírsstökkum 
og látið gufa upp eða hitið óblandaða lausnina varlega þar til hún þornar. 


- Dreifið kristöllum á flatt yfirborð og látið þorna. Kalíumnítratkristallarnir eru nú tilbúnir fyrir 


nota. 


1.3 Improvized Black Powder 


Svart duft er hægt að útbúa á einfaldan, öruggan hátt. Það má nota sem sprengingar eða byssupuft. 


Athugið: Ofangreind magn mun gefa tvö pund (900 grömm) af svörtu dufti. Hins vegar eru aðeins hlutföll magns 
innihaldsefna mikilvæg. Þannig, fyrir tvöfalt meira svart duft, tvöfalda allt magn sem notað er. 


Málsmeðferð 


1. 
2: 


Settu áfengi í eina af fötunum. 
Settu kalíumnítrat, kol og brennisteini í hitaþolnu fötuna. Bætið 1 bolla af vatni út í og blandið vandlega saman 
með tréstaf þar til allt hráefnið er uppleyst. 


Bætið afganginum af vatni (2 bollar) við blönduna. Settu fötu á hitagjafa og hrærðu þar til litlar loftbólur 
byrja að myndast. 
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4. Fjarlægðu fötuna af hitanum og helltu blöndunni í áfengi 
á meðan hrært er kröftuglega. 


“ 
ð 
R 


Alcohol 


S. Látið áfengisblönduna standa í um það bil 5 mínútur. Síið blönduna í gegnum klút til að fá svart duft. 
Fargið vökva. Vefjið klút utan um svart duft og kreistið til að fjarlægja allan umfram vökva. 


Sl 


Cloth 
Filter 


— 


——- 
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6. Setjið skimun yfir þurra fötu. Settu vinnanlegt 
magn af röku dufti á skjáinn og kornaðu með Damp Black 


því að nudda fast efni í gegnum skjáinn. Powder 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Athugið: Ef kornaðar agnir virðast festast saman og breyta lögun skaltu sameina alla lotuna af dufti aftur og 
endurtaka skref 5 og 6. 


" Dreifið kornuðu svörtu dufti á flatt þurrt yfirborð þannig að um það bil 1/2 tommu (1-1/4 cm) lag myndast. Látið 
þorna. Notaðu ofn eða beint sólarljós. Þetta ætti að þurrka eins fljótt og auðið er, helst á einni klukkustund. Því 
lengur sem þurrkunartíminn er, því minna áhrifaríkt er svarta duftið. 


1.4 Saltpéturssýra 


Saltpéturssýra er notuð við framleiðslu margra sprengiefna, íkveikjublandna og tímamæla fyrir sýrutöf. Það má útbúa með 
því að eima blöndu af kalíumnítrati og óblandaðri brennisteinssýru. 


Mikilvægt: Ef brennisteinssýra er fengin úr rafgeymi vélknúinna ökutækja skaltu þétta hana með því að sjóða hana þar 
til hvítar gufur koma fram. Ekki anda að þér gufum. 
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Athugið: Magn saltpéturssýru sem framleitt er er það sama og magn kalíumnítrats. Þannig, fyrir 2 matskeiðar af 
saltpéturssýru, notaðu 2 matskeiðar af kalíumnítrati og 1 matskeið af óblandaðri brennisteinssýru. 


Málsmeðferð 


1. Setjið þurrt kalíumniítrat í flösku eða könnu. Bætið við 
brennisteinssýru. Ekki fylla flöskuna meira en 1/4 


fulla. Blandið þar til deig myndast. 1 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 ( N Paste ol 
Full Potassíum 


Nitrate and 
Concentrated 
Sulfuric Acid 


2. Vefðu pappír eða tuskur um háls á 2 flöskum. Límdu flöskuhálsa á öruggan hátt saman. Gakktu úr skugga um 
að flöskur standist hver að annarri og að það séu engin loftrými. 


Paper 


# 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Styðjið flöskur á steinum eða dósum þannig að tóm flaska sé aðeins lægri en flaska sem inniheldur deig 
svo að saltpéturssýra sem myndast í móttökuflöskunni renni ekki í aðra flösku. 


Receiving 
Bottle 


Tape Seal 


Rocks or 
Can Supporta 


4. Byggja eld í potti eða pönnu. 


5. Hitið flösku sem inniheldur blöndu varlega með því að færa eldinn inn og út. Þegar rauðar gufur byrja að birtast 
reglulega, hellið köldu vatni yfir tóma móttökuflösku. Saltpéturssýra mun byrja að myndast í móttökuflöskunni. 
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Heat Resistant Container 


NT Filled with Sand or Gravel 


6. Haltu áfram ofangreindu ferli þar til ekki myndast fleiri rauðar gufur. Ef saltpéturssýran sem myndast í 
móttökuflöskunni er ekki tær (skýjað) hellið henni í hreinsaða flösku og endurtakið skref 2-6. 


1.5 Frumkvöðull fyrir ryksprengingar 


Hægt er að smíða frumkvöðla sem mun koma af stað algengu efni til að framleiða ryksprengingar. Þessi 
tegund af hleðslu er tilvalin til að eyðileggja lokuð svæði eins og herbergi eða byggingar. 


| Efni sem þarf | 
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Athugið: Sprengiefni úr plasti (samsetning C4, o.s.frv.) framleiða betri sprengingar en steypt sprengiefni 
(samsetning B, osfrv.). 


Málsmeðferð 


1. Notaðu naglann og þrýstu gati í gegnum hlið 
túnfiskdósarinnar 3/8 til 1/2 tommu (1 til 1-1/2 cm) 
frá botninum. Notaðu snúnings- og handfangsaðgerð 
til að stækka gatið þar til það kemst fyrir 
sprengihettuna. 


2. Settu tréstöngina Í gatið og settu endann á 


stönginni í miðju dósarinnar. 


3. Þrýstu sprengiefni inn í dósina og vertu viss um 
að umlykja stöngina þar til hún er 3/4 tommu (2 


cm) frá toppi dósarinnar. Fjarlægðu tréstöngina 
varlega. 
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4. Settu álmálminn ofan á sprengiefnið. 5. 


Aluminum 
Rétt fyrir notkun skaltu setja sprengihettuna í þa A A Metal 
holrúmið sem stöngin gerir. Frumkvöðullinn er SR 

nú tilbúinn til notkunar. 


Athugið: Ef æskilegt 

áraðist Cardboard Disk Insert 
ræsibúnaðinn For Handling Purposes 
nokkra vegalengd, 

má þrýsta pappa ofan 

á álið til að tryggja 

gegn tapi efnis. 


Hvernig skal nota 


Þessi tiltekna eining virkar nokkuð vel til að hefja hleðslu á fimm pundum af hveiti, 1/2 lítra (1-2/3 lítra) af bensíni 
eða tvö pund af áli. Föst efni mega aðeins vera í sekkjum eða pappaðskjum. Bensínið má setja í plasthúðaðar 
pappírsmjólkuröskjur, plast- eða glerflöskur. Hleðslurnar eru settar beint ofan á ræsibúnaðinn og sprengilokið er 
virkjað með rafmagni eða með öryggi, allt eftir gerð hettu sem notuð er. Þetta mun eyðileggja 2.000 rúmfet 
girðingu (bygging 10 x 20 x 10 fet). 


Athugið: Fyrir stærri girðingar, notaðu hlutfallslega stærri ræsitæki og hleðslu. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Sprengiefni áburðar 


Hægt er að búa til sprengiefni úr ammóníumnítrati af áburði og annað hvort eldsneytisolíu eða blöndu af 
jöfnum hlutum af mótorolíu og bensíni. Þegar þetta er rétt undirbúið er hægt að sprengja þessar 
sprengjusprengjur með sprengihettu. 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


1. Dreitið handfylli af ammóníumniítratinu á stóra flata plötuna og nuddið 


kröftuglega með hinu brettinu þar til stóru agnirnar eru muldar í mjög 
fínt duft sem lítur út eins og hveiti (u.þ.b. 10 mínútur). 


Athugið: Haltu áfram með skref 2 eins fljótt og auðið er þar sem duftið getur tekið raka úr loftinu og skemmst. 
2. 


Blandið einum mælikvarða (bolli, matskeið o.s.frv.) af eldsneytisolíu 


saman við 16 mál af fínmöluðu ammóníumnítrati í þurra fötu eða 
öðru viðeigandi íláti og hrærið með tréstönginni. Ef eldsneytisolía er 


ekki fáanleg skaltu nota hálfan mælikvarða af bensíni og hálfan 


mælikvarða af mótorolíu. Geymið í vatnsheldu íláti þar til það 
er tilbúið til notkunar. 


3. Helltu þessari blöndu með skeið í járn- eða stálpípu sem er með endalok snittari á annan endann. Ef pípa er ekki 
til má nota þurra blikkdós, glerkrukku eða þungveggað papparör. 


Machine Translated by Google 


Athugið: Gætið þess að hrista ekki blönduna í pípunni. Ef blandan verður þétt pakkuð dugar ein loki 
ekki til að koma sprengiefninu af stað. 


4. Settu sprengihettu rétt fyrir neðan yfirborð 
sprengiefnablöndunnar. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Athugið: Að loka opnum enda ílátsins mun auka virkni sprengiefnisins. 


1.7 Carbon Tet — Sprengiefni 


Hægt er að búa til raka sprengiefnablöndu úr fínu áldufti ásamt koltetraklóríði eða tetraklóretýleni. 
Hægt er að sprengja þetta sprengiefni með sprengihettu. 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 


1. Mælið út tvo hluta áldufts á móti einum hluta koltetraklóríðs eða 
tetraklóretýlenvökva í blöndunarílátið, bætið vökva við duftið á 
meðan hrært er með tréstönginni. 


2. Hrærið þar til blandan verður eins og hunangssíróp. 


3. Geymið sprengiefni í krukku eða álíka vatnsheldu íláti þar til það er tilbúið til notkunar. Vökvinn 
í blöndunni gufar fljótt upp þegar hann er ekki lokaður. 


Athugið: Blandan mun springa á þennan hátt í 72 klst. 


Hvernig skal nota 


Machine Translated by Google 


1. Hellið þessari blöndu í járn- eða stálpípu sem er með 
endalok snittari á annan endann. Ef pípa er ekki til 
má nota þurra blikkdós eða glerkrukku. 


2. Settu sprengihettu rétt fyrir neðan yfirborð 
sprengiefnablöndunnar. 


Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Athugið: Að loka opnum enda ílátsins mun auka virkni sprengiefnisins. 


1.8 Áburður AN-Al Sprengiefni 


Hægt er að búa til þurra sprengiefnablöndu úr ammoníumnítratáburði ásamt fínu áldufti. Hægt er að sprengja 
þetta sprengiefni með sprengihettu. 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 


1. Aðferð | — Til að fá lághraða sprengiefni 


a. Notaðu mæliílát til að mæla fjóra hluta áburðar í einn hluta áldufts og helltu í blöndunarílátið. (Dæmi: 
4 bollar af áburði í 1 bolla álduft.) b. Blandið hráefninu vel saman við tréstöngina. 


2. Aðferð ll - Til að fá mun meiri hraða sprengiefni 


a. Dreifið handfylli í einu af áburðinum á stóra flata 
brettið og nuddið kröftuglega með hinu borðinu þar til 
stóru agnirnar eru muldar í mjög fínt duft sem lítur út 
eins og hveiti (u.þ.b. 10 mínútur á handfylli). 


Athugið: Haltu áfram með skref b hér að neðan eins fljótt og auðið er þar sem duftið getur tekið raka úr 
loftinu og skemmst. b. Fylgdu skrefum 


a ogb í aðferð l. 


3. Geymið sprengiefnablönduna í vatnsheldu íláti, svo sem glerkrukku, stálpípu o.s.frv., þar 
til hún er tilbúin til notkunar. 


Hvernig skal nota 


Fylgdu skrefum 1 og 2 í Hvernig á að nota í kafla 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 „Rautt eða hvitt duft“ drifefni 


Hægt er að útbúa „rautt eða hvítt duft“ drifefni á einfaldan og öruggan hátt. Samsetningin sem lýst er 
hér að neðan mun leiða til um það bil 2-1/2 punda af dufti. Þetta er drifefni fyrir handvopn og ætti aðeins að 
nota í vopn með 1/2 tommu innra þvermál eða minna, eins og Match Gun eða 7.62 Carbine, en ekki 


skammbyssur. 


Málsmeðferð 


1. Setjið sykurinn, kalíumnítratið og vatnið í fötuna. Hitið 
með lágum loga og hrærið af og til þar til sykurinn og 
kalíumnítratið leysast upp. 


Machine Translated by Google 


2. Ef það er tiltækt skaltu bæta járnoxíði (ryð) við 
lausnina. Aukið logann undir blöndunni þar 


til hún sýður rólega. 


Athugið: Blandan mun halda ryðlitinni. 


3. Hrærið og skafið hliðarnar á fötu af og til þar til blandan er komin niður í fjórðung af upprunalegu rúmmáli, 
hrærið síðan stöðugt. 


4. Þegar vatnið gufar upp verður blandan þykkari þar til hún nær samkvæmni eins og soðnu morgunkorni 
eða heimagerðu fudge. Á þessu þykktarstigi skaltu fjarlægja fötuna úr hitagjafanum og dreifa massanum á 
málmplötuna. 


rs 


{ í sl 
( 


2 Fr) 


a 


5. Á meðan efnið kólnar skaltu skora það með skeiðinni eða spaðanum í krosslagðar furrows með um 1 tommu 
millibili. 


Machine Translated by Google 


6. Leyfðu efninu að loftþurra, helst í sólinni. Þegar það þornar skaltu endurskoða það af og til (um það bil á 20 
mínútna fresti) til að auðvelda þurrkun. 


7. Þegar efnið hefur þornað að því marki að það er rakt og mjúkt en ekki klístrað við snertingu skaltu setja litla 
skeið á skjáinn. Nuddaðu efnið fram og til baka á netið með skeið eða öðrum flötum hlut þar til efnið er kornað 


í litlar ormalíkar agnir. 


8. Eftir kornun, skilaðu efninu í sólina til að þorna alveg. 
1.10 Saltpéturssýra/nítróbensen ("Hellhotffite') 
Sprengiefni 


Hægt er að búa til sprengiefni úr mónítróbenseni og saltpéturssýru. Það er einfalt sprengiefni að undirbúa. Hellið bara 
mónítróbenseninu í sýruna og hrærið. 


Machine Translated by Google 


Athugið: Undirbúið blönduna rétt fyrir notkun. 


Málsmeðferð 


1. Bætið 1 bindi (bolli, kvart osfrv.) mónítróbenseni við 2 rúmmál 
saltpéturssýru í flösku eða krukku. 


2. Blandið innihaldsefnum vel saman með því að hræra með sýruþolnum stöng. 


Hvernig skal nota 


Machine Translated by Google 


1. Vaxblásturslok, pípa og endalok. 
2. Þræðið endalokið á pípuna. 
3. Hellið blöndunni í pípuna. 


4. Settu og límdu sprengingarhettuna rétt undir yfirborði 
blöndunnar. 


Blasting Cap 


Athugið: Að sameina opna enda rörsins mun auka virkni sprengiefnisins. 


1.11 Fínstillt ferli fyrir sellulósa/ 
sýrusprengiefni 


Sýra sprengiefni er hægt að búa til úr saltpéturssýru og hvítum pappír eða bómullarklút. Þessi sprengiefnisdós 


Machine Translated by Google 


vera sprengd með auglýsingu #8 eða hvaða hernaðarsprengingarhettu sem er. 


Málsmeðferð 


1. Settu á þig hanska. 


2. Dreifið lag af pappír eða klút á álpappír og stráið saltpéturssýru yfir þar til það er vel bleytið. Ef 
álpappír er ekki til, notaðu sýruþolið efni (gler, keramik eða tré). 


Acid Container 


Nitric Acid 


Aluminum Foil “ =" Y= 


Paper or Cloth 


3. Settu annað lag af pappír eða klút ofan á sýrubleyttu blaðið og endurtaktu skref 2 hér að ofan. 
Endurtaktu eins oft og þörf krefur. 


Machine Translated by Google 


4. Rúllaðu upp álpappírnum sem inniheldur sýrublautu blöðin 
og settu rúlluna í sýruþolna ílátið. Rolled Sheets 


Container 


a 


Athugið: Ef gler-, keramik- eða viðarbakki er notaður skaltu taka upp blöð með tveimur tréstöngum og 
setja Í ílát. 


5. Vaxblásturslok. 6. 


Settu sprengitappann í miðju rúlluðu blaðanna. 


Leyfðu þér 5 mínútur áður en sprengiefnið er sprengt. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metylnitrat dýnamit 


Hægt er að búa til raka sprengiefnablöndu úr brennisteinssýru, saltpéturssýru og metýlalkóhóli. Hægt er að 
sprengja þetta sprengiefni með sprengihettu. 


| Efni sem þarf Hei 
|Brennisteinssýra rær rafhlöðusýra soðin þar til hvítar gufur birtast 


a Saltpéturssýra (kafli 1.4) eða 90% styrkur (1,48 eðlisþyngd) 


Metanól 


Metýlalkóhól Viðaralkóhól (ekki eðlisvandað áfengi) 
Frostvörn (ekki varanleg) 


laugndropa eða sprauta með glerröri | 
| lítra krukka úr gleri með stórum þvermál | 
|Þröngar glerkrukkur (1 lítri) | 


a (fínt sag, rifinn pappír, rifinn klút) | 


Íikar | 
ÍÞanna (3 til 5 lítra) | 
ÍTeskeið | 
|Tréstafur | 
Ístálpípa með endaloki | 
| aalraa | 
|Vatn | 
Bakki | 


Málsmeðferð 


Í. Bætið 24 tsk af brennisteinssýru við 16-1/2 tsk af saltpéturssýru í 
2 lítra krukkunni. 


Varúð: Sýra mun brenna húð og eyðileggja föt. Ef eitthvað hellist niður skaltu þvo það í burtu með miklu 


magni af vatni. Ekki anda að þér gufum. 


2. Settu krukkuna í pönnuna (3 til 5 lítra) fyllta með köldu vatni eða læk og leyfðu sýrunni að kólna. 


Machine Translated by Google 


3. Snúðu krukkunni hratt til að mynda hringiðu í vökvanum 
(án þess að skvetta) á meðan neðsta hluta krukkunnar 
er haldið í vatninu. 


4. Á meðan sífellt er að hringla, bætið við blönduna, 1/2 tsk 
í einu, 13-1/2 tsk af metýlalkóhóli, leyfið blöndunni að 


kólna í að minnsta kosti eina mínútu á milli þess sem 
bætt er við. 


5. Eftir að metýlalkóhól hefur verið bætt við endanlega skaltu hræra í 30 til 45 sekúndur í viðbót. 


6. Hellið lausninni varlega í eina af mjóu glerkrukkunum. Leyfðu krukkunni að standa í vatni í um það bil 5 
mínútur þar til tvö lög skilja að. 

7. Fjarlægðu efsta lagið með augndropa eða sprautu og settu það varlega í 
aðra mjóa glerkrukku. Þessi vökvi er sprengiefnið. 


Machine Translated by Google 


8. Bætið jöfnu magni af vatni við sprengiefnið og hringið. 
Leyfðu blöndunni að skilja sig aftur eins og í skrefi 6. Sprengiefnið er nú 
neðsta lagið. 


9. Fjarlægðu efsta lagið varlega með augndropa eða sprautu og fargið. 
10. Settu einn þétt pakkaðan bolla af gleypniefni í bakkann. 11. 


Á meðan hrært er með tréstönginni, bætið sprengiefni hægt út í þar til massinn er mjög rakur en ekki nógu 
blautur til að dropi. Sprengiefni er tilbúið til notkunar. 


lk 


Athugið: Ef blandan verður of blaut skaltu bæta við meira gleypni. 


Ef geymsla á sprengiefni er nauðsynleg, geymdu í lokuðu íláti til að koma í veg fyrir uppgufun. 


Hvernig skal nota 


Í. Helltu þessari blöndu með skeið í járn- eða stálpípu sem er með endalok snittari á annan endann. Ef pípa er ekki 


til má nota þurra blikkdós eða glerkrukku. 


Machine Translated by Google 


2. Settu sprengihettu rétt fyrir neðan 
yfirborð sprengiefnablöndunnar. Blasting Cap 


Pipe 


N.ixture 


Athugið: Að loka opnum enda ílátsins mun auka virkni sprengiefnisins. 


1.13 Þvagefnisnítrat sprengiefni 


Þvagefnisnítrat er hægt að nota sem sprengiefni. Það er auðvelt að útbúa úr saltpéturssýru og þvagi. Það er hægt 
að sprengja það með sprengihettu. 


Machine Translated by Google 


Athugið: Undirbúið blönduna rétt fyrir notkun. 


Málsmeðferð 


1. Sjóðið mikið magn af þvagi (10 bollar) í um það 
bil 1/10 af rúmmáli þess (1 bolli) í einu af ílátunum yfir 
hitagjafanum. 


2. Síið þvagið í hitt ílátið í gegnum síunarefnið til að fjarlægja óhreinindi. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Bætið 1/3 bolla af saltpéturssýru hægt út í 
síað þvag og látið blönduna standa í 1 
klukkustund. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Síublöndun eins og Í skrefi 2. 
Þvagefnisnítratkristallar safnast saman á pappírinn. Urea Nitrate 


Crystala 


Tape 


5. Þvoið þvagefnisnítratið með því að hella vatni yfir það. 


6. Fjarlægðu þvagefnisnítratkristalla úr síunarefninu og látið þorna vel (u.þ.b. 16 klst.). 


Athugið: Hægt er að stytta þurrktímann í tvær klukkustundir ef heitt (ekki sjóðandi) vatnsbað er notað. Sjá skref 5 í kafla 
1.15. 


Hvernig skal nota 


1. Setjið þvagefnisnítratkristallana með skeið í járn- eða stálpípu sem er með endalok snittari á annan endann. 


Machine Translated by Google 


2. Settu sprengihettu rétt undir yfirborði 
þvagefnisnítratkristallanna. 


Urea Nitrate 
Crystals 


Athugasemdir: Hægt er að gera þetta sprengiefni skilvirkara með því að blanda saman við álduft (hægt að 


fá í málningarbúðum) í hlutfallinu 4 á móti 1. Blandaðu til dæmis 1 bolla af áldufti saman við 4 bolla af 
þvagefnisniítrati. 


Að loka opnum enda ílátsins mun auka virkni sprengiefnisins. 
1.14 Undirbúningur koparsúlfats (pentahýdrat) 


Koparsúlfat er nauðsynlegt efni til að framleiða TACC (kafli 1.16). 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


1. Settu 10 grömm af koparbitum í eina af pintkrukkunum. Bætið 
1 bolla (240 ml) af þynniri brennisteinssýru við koparinn. 


2. Bætið 12 grömmum af kalíumnítrati eða 1-1/2 tsk 
af saltpéturssýru út í blönduna. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Athugið: Saltpéturssýra gefur vöru með meiri hreinleika. 3. 


Hitið blönduna á pönnu með sjóðandi heitu vatnsbaði þar 


til bólan hefur hætt (u.þ.b. 2 klukkustundir). Blandan verður 
bláum lit. . 


Hot Water Á ) 


4. Hellið heitu bláu lausninni, en ekki koparnum, í hina pintkrukkuna. Leyfið lausninni að kólna kl 


Machine Translated by Google 


stofuhiti. Kristallar myndast neðst á krukkunni. Fleygðu óhvarfðu koparbitunum í fyrstu krukkuna. 
5. 


Hellið vökvanum varlega frá kristallunum. Myljið kristalla í 
duft með tréstöng eða staf. 


6. Bætið 1/2 bolla (120 ml) af alkóhóli við duftið á 
meðan hrært er. 


Machine Translated by Google 


7. Sía lausnina Í gegnum pappírshandklæði í ílát 
til að safna kristallunum. 
Þvoðu kristallana sem eftir eru á 
pappírshandklæðinu þrisvar sinnum, notaðu 1/2 
bolla (120 ml) skammta af áfengi í hvert skipti. 


8. Loftþurrkaðu koparsúlfatkristallana í 2 klukkustundir. 


Athugið: Hægt er að stytta þurrktíma í 1/2 klukkustund með því að nota heitt, ekki sjóðandi vatnsbað (sjá skref 3). 


1.15 Endurheimt RDX frá C4 


RDX er hægt að fá úr C4 sprengiefni með því að nota bensín. Það er hægt að nota sem örvunarsprengiefni fyrir hvellhettur 
kafli 6.13) eða sem hásprengjuhleðslu. 


= 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


1. Settu 1-1/2 tsk (15 grömm) af C4 sprengiefni í eina af 
pintkrukkunum. Bætið við 1 bolla (240 ml) af bensíni. ð, 


Athugið: Hægt er að auka þetta magn til að fá meira RDX. 
Notaðu til dæmis 2 lítra af bensíni á 1 bolla af C4. 


Gasoline 


C-4 
Explosive 


2. Hnoðið og hrærið í C4 með stönginni þar til C4 hefur brotnað niður í litlar agnir. 
Látið blönduna standa í 1/2 klst. 


3. Hrærið aftur í blöndunni þar til fínt hvítt duft er eftir á botni krukkunnar. 


Machine Translated by Google 


4. Sía blönduna Í gegnum pappírshandklæði í hina 
glerkrukkuna. Þvoðu agnirnar sem safnast á pappírshandklæðið 
með 1/2 bolla (120 ml) af bensíni. Fargið úrgangsvökvanum. 


5. Settu RDX agnirnar í gler eða keramik 
fat. Setjið réttinn í pott með heitu vatni, ekki 
sjóðandi, og þurrkið í 1 klukkustund. 


Hot Water Bath 


Athugið: RDX agnirnar geta verið loftþurrkaðar í 2 til 3 klukkustundir. 


1.16 TACC (tetramínkopar (ll) klórat) 


Tetramínkopar (ll) klórat er aðal sprengiefni sem hægt er að búa til úr natríumklórati, koparsúlfati og ammoníaki. 
Þetta sprengiefni á að nota með örvunarsprengiefni eins og píkrínsýru (kafli 1.21) eða RDX (kafli 1.15) við 
framleiðslu á hvellhettum (kafli 6.13). 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 


1. Mældu 1/3 teskeið (2-1/2 grömm) af natríumklórati í 
flösku með breiðum munni. Bætið við 10 tsk af 


áfengi. 


2. Settu flöskuna með breiðum munni í pott með heitu 
vatni. Bætið 1 teskeið (4 grömm) af koparsúlfati við 
blönduna. Hitið í 30 mínútur rétt undir suðumarki 
og hrærið af og til. 


Machine Translated by Google 


Athugið: Haltu rúmmáli lausnarinnar stöðugu með því að bæta við auka áfengi á um það bil 10 mínútna fresti. 


3. Fjarlægðu lausnina af pönnunni og láttu kólna. Litur lausnarinnar 


mun breytast úr bláu í ljósgrænt. Sía lausnina í gegnum pappírshandklæði | 
í aðra flösku með breiðum munni. Geymið lausnina þar til hún er tilbúin 
fyrir skref 6. 

t 


Tape 


4. Bætið 1 bolla (250 millilítra) af ammoníaki í flöskuna með þröngum munni. 


S. Settu slönguna í hálsinn á flöskunni þannig að hún nái um það bil 1-1/2 tommu (4 em) inn í flöskuna. 
Lokaðu slöngunni við flöskuna með vaxi, leir, beki osfrv. 


6. Settu lausa enda slöngunnar í klórat-alkóhól-súlfatlausnina (skref 3). Hitið flösku sem inniheldur ammoníak í potti með 
heitu vatni, en ekki sjóðandi, í um það bil 10 mínútur. 


Machine Translated by Google 


Wax seal R Tubing 


Ammonia 
Solution 


7. Látið ammoníakgas í gegnum klórat-alkóhólsúlfatlausnina, um það bil 10 mínútur, þar til liturinn breytist úr 
ljósgrænum í dökkbláan. Haltu áfram að kúla í 10 mínútur í viðbót. 


8. Fjarlægðu lausnina af pönnunni og minnkaðu rúmmálið í um það bil 1/3 af upprunalegu rúmmáli hennar 
með því að gufa upp undir berum himni eða í loftstraumi. 


Athugið: Hellið lausninni í flatt ílát fyrir hraðari uppgufun. 


9. Sía lausnina í gegnum pappírshandklæði í flösku 
með breiðum munni til að safna kristöllum. Þvoðu 
kristalla með 1 teskeið af áfengi. Teipið og setjið til 
hliðar til að þorna (u.þ.b. 16 klukkustundir). 


Athugið: Hægt er að stytta þurrktímann í 2 klukkustundir ef notað er heitt (ekki sjóðandi) vatnsbað. 


1.17 HMTD 


HMTD er aðal sprengiefni sem hægt er að búa til úr hexametýlentetramíni, vetnisperoxíði og sítrónusýru. Þetta 
sprengiefni á að nota með örvunarsprengiefni eins og píkrínsýru (kafli 1.21) eða RDX (kafli 1.15) við framleiðslu 


á hvellhettum (kafli 6.13). 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 
1. Mældu 9 teskeiðar af vetnisperoxíði í ílát. 


2. Leysið 2-1/2 tsk af muldu hexametýlentetramíni upp í 
peroxíðinu í 3 skömmtum. 


3. Haltu lausninni köldum í 30 mínútur með því að 
setja ílátið í pott með köldu vatni. Container Cold Water 


4. Leysið 4-1/2 tsk af mulinni sítrónusýru í 5 skömmtum í hexametýlentetramín- 
peroxíðlausninni. 


5. Leyfið lausninni að standa við stofuhita þar til fastar agnir 
myndast neðst á ílátinu. 


Particles 


Athugið: Algjör úrkoma mun eiga sér stað eftir 8 til 24 klukkustundir. 


Machine Translated by Google 


6. Sía blönduna í gegnum pappírshandklæði í ílát til að safna föstu 
agnunum. 


7. Þvoið fastu agnirnar sem safnast í pappírshandklæðið með 6 teskeiðum af vatni með því að hella 
vatninu yfir þær. Fargið vökvanum í ílátið. 


8. Settu þessar sprengifimu agnir í ílát og láttu þorna. 


1.18 Kalíum eða natríumniítrít og litharge 
(blýmónoxið) 


Kalíum eða natríumnítrít er nauðsynlegt til að undirbúa DDNP (kafli 1.19), og litharma er nauðsynlegt til að 
framleiða blýpíkrat (kafli 1.20). 


| Enisæmþaf | Heim 
Íkalíum (eða natríum) nítrat ig (kafli 1.2) eð 
|Járnrör með endalok 
|árnstangir eða skrúján 
= 

Íbreiður munnur Málmpanna Hitagjafi (heilkoleðablátu 
Spunakvarði (kafli 7.8) a 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 


1. Blandið 12 grömmum af blýi og 4 grömmum af kalíum eða 
natríumnítrati í krukku. Setjið blönduna í járnrörið. 


2. Hitið járnrör í heitum kolabeði eða með kyndili í 30 mínútur til 1 
klukkustund. (Blandan mun breytast í gulan lit.) 


3. Fjarlægðu járnrörið af hitagjafanum og látið kólna. Flísið 
út gula efnið sem myndast í járnrörinu og setjið 
flísina í glerkrukkuna. 


Machine Translated by Google 


4. Bætið 1/2 bolla (120 ml) af metýlalkóhóli við flögurnar. 


Alcohol 


S. Hitið glerkrukkuna sem inniheldur blönduna í 
heitu vatnsbaði í um það bil 2 mínútur (hitið þar 
til merkjanleg viðbrögð verða á milli flögum 
og áfengi; lausnin verður dekkri). 


6. Sía blönduna í gegnum pappírshandklæði í hina 
glerkrukkuna. Efnið sem er eftir á pappírshandklæðinu er 


blýmónoxíð. 
Mixture 
$ Lead 
„) Monoxide 
Tape 


7. Fjarlægðu blýmónoxíðið og þvoðu það tvisvar í gegnum pappírshandklæði með 1/2 bolli (120 


Machine Translated by Google 


millilítra) af heitu vatni í hvert skipti. Loftþurrkað fyrir notkun. 


8. Setjið krukkuna með vökvanum (frá skrefi 6) í heitt vatnsbað (eins og í skrefi 5) og hitið þar til áfengið 
hefur gufað upp. Duftið sem er eftir í krukkunni eftir uppgufun er kalíum eða natríumníirít. 


Athugið: Nítrít hefur mikla tilhneigingu til að gleypa vatn úr andrúmsloftinu og ætti að geyma það í lokuðu íláti. 


1.19 DDNP 


DDNP er aðalsprengiefni sem notað er við framleiðslu á hvellhetium (kafli 6.13). Það á að nota með 
Örvunarsprengiefni eins og píkrínsýru (kafli 1.21) eða RDX (kafli 1.15). 


Málsmeðferð 


1. Í einum af glerbollunum, blandið 1/2 grammi af lút saman 
við 2 matskeiðar (30 ml) af volgu vatni. 


Machine Translated by Google 


2. Leysið 1 teskeið (3 grömm) af píkrínsýru í vatnslútlausninni. 
Geymið þar til tilbúið fyrir skref 5. 


Ð 


Settu 1/4 teskeið (1 millilítra) af vatni í hinn glerbollann. Bætið 1/2 tsk (2-1/2 grömm) af brennisteini og 1/3 tsk 
(2-1/2 grömm) af lút út í vatnið. 

4. Sjóðið lausn yfir hitagjafa þar til liturinn verður dökkrauður. 
Fjarlægðu og leyfðu lausninni að kólna. 


S. Bætið þessari brennisteinslútlausn í þremur skömmtum 
við píkrínsýru-lútlausnina (skref 2); hrærið á meðan 
hellt er. Látið blönduna kólna. 


Machine Translated by Google 


6. Sía blönduna í gegnum pappírshandklæði í ílát. 
Litlar rauðar agnir safnast á pappírinn. Fargið vökvanum í ílátið. M 


7. Leysið rauðu agnirnar upp í 1/4 bolli (60 ml) af sjóðandi vatni. 


8. Fjarlægðu og síaðu blönduna í gegnum pappírshandklæði eins og í skrefi 6. Fleygðu agnunum sem eftir eru á 


ÞaPRÍópaB. Aigndropa og bætið brennisteinssýrunni hægt út í 
síuðu lausnina þar til hún verður appelsínubrún. 


10. Bætið 1/2 teskeið (2-1/2 grömm) meira af brennisteinssýru við lausnina. Leyfið lausninni að kólna niður í stofuhita. 


Machine Translated by Google 


1. Leysið 1/4 teskeið (1,8 grömm) af kalíum eða natríumnítríti í 1/3 bolla (80 ml) af vatni í sérstakri íláti. 12. 


Bætið þessari lausn í einum skammti, meðan hrært er í, við appelsínulausnina. Látið blönduna 
standa í 10 mínútur. Blandan verður ljósbrún. 


13. Sía blönduna í gegnum pappírshandklæði. 
Þvoðu agnirnar sem eftir eru á pappírnum 
með 4 teskeiðum (20 ml) af vatni. 


14. Leyfðu agnunum að þorna (u.þ.b. 16 klst.). 


Athugið: Hægt er að stytta þurrktímann í 2 klukkustundir ef notað er heitt (ekki sjóðandi) vatnsbað. Sjá kafla 
1.15. 


1.20 Undirbúningur Lead Picrate 


Blýpíkrat er notað sem aðalsprengiefni við framleiðslu á hvellhettum (kafli 6.13). Það á að nota með 
Örvunarsprengiefni eins og píkrínsýru (kafli 1.21) eða RDX (kafli 1 15). 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


1. Vegið 2 grömm af píkrínsýru og blýmónoxíði. Setjið hveri í sér ílát. 2. 
Setjið 2 teskeiðar (10 millilítra) af áfenginu 


í fat. Bætið píkrínsýrunni út í alkóhólið og hrærið 


með tré- eða plaststönginni. Picric 


Acid 


3. Bætið blýmónoxíðinu út í blönduna á meðan hrært er. 


- Haltu áfram að hræra í blöndunni þar til alkóhólið hefur gufað upp. Blandan mun skyndilega þykkna. 


5. Hrærið blönduna af og til (til að koma í veg fyrir að 
kekki myndist) þar til duft hefur myndast. 
Nokkrir kekkir verða eftir. 


Machine Translated by Google 


6. Dreifið þessari duftblöndu, blýpíkratinu, á 
flata pönnu til að loftþurrka. 


Athugið: Ef mögulegt er, þurrkið blönduna í heitu, ekki 
sjóðandi vatnsbaði í 2 klukkustundir. 


Hot Water 
Bath 


LA | 


1.21 Framleiðsla píkrínsýru úr aspiríni 


Píkrínsýru er hægt að nota sem örvunarsprengiefni í hvellhettum (kafli 6.13), háa sprengihleðslu eða sem milliefni til að 
útbúa blýpíkrat (kafli 1.20) eða DDNP (kafli 1.19). 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 


1. Myljið 20 aspiríntöflur í glerílát. 
Bætið 1 tsk af vatni út í og vinnið í deig. 


2. Bætið um það bil 1/3 til 1/2 bolla af áfengi (100 


ml) við aspirínmaukið; hrærið á meðan hellt er. 
sé" 
Á 


Machine Translated by Google 


3. Síið alkóhól-aspirínlausnina í gegnum pappírshandklæði í annað glerílát. 
Fleygðu því fasta sem eftir er á pappírshandklæðinu. 


4. Hellið síuðu lausninni í keramik- eða glerskál. 5. 


Látið alkóhólið og vatnið úr lausninni gufa upp með því að 
setja fatið í pott með heitu vatni. Hvítt duft verður eftir í fatinu 
eftir uppgufun. 


Hot Water 
Bath 


Athugið: Vatn á pönnu ætti að vera við heitt baðhitastig, ekki sjóðandi, um það bil 160? til 180*F. 
Það ætti ekki að brenna hendurnar. 


Hellið 1/3 bolla (80 millilítra) af óblandaðri brennisteinssýru í 
niðursuðukrukku. Bætið hvíta duftinu við brennisteinssýruna. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Hitið niðursuðukrukku af brennisteinssýru á 
pönnu með heitu vatni í 15 mínútur; fjarlægðu Hot Water 
síðan krukkuna úr baðinu. Lausnin verður gul- 
appelsínugulur litur. Bath 


8. Bætið 3 teskeiðum (15 grömm) af kalíumnítrati í þremur 
skömmtum við gul-appelsínugulu lausnina; hrærið 
kröftuglega við íblöndun. Lausnin verður rauð og síðan 
aftur í gul-appelsínugulan lit. 


Solution 


9. Látið lausnina kólna niður í umhverfis- eða stofuhita á meðan hrært er öðru hvoru. 


10. Hellið lausninni hægt, meðan hrært er í, í 
1-1/4 bolla (300 ml) af köldu vatni og látið 
kólna. 


Machine Translated by Google 


11. Sía lausnina í gegnum pappírshandklæði í glerílát. Ljósqgular agnir safnast saman á pappírshandklæðinu. 
12. 


Þvoið ljósgulu agnirnar með 2 maiskeiðum 
(25 ml) af vatni. 
Fargið úrgangsvökvanum Í ílátið. 


13. Settu agnir í keramikskál og settu í heitt vatnsbað, eins og í skrefi 5, í 2 klukkustundir. 


1.22 Tvöföld sölt 


Tvöföld sölt eru notuð sem aðalsprengiefni við framleiðslu á hvellhettum (kafli 6.13). Það er hægt að búa til á 
akrinum úr silfri (myntum), saltpéturssýru, kalsíumkarbíði og vatni. 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


1. Þynntu 2-1/4 tsk af saltpéturssýru með 1-1/2 tsk af 
vatni Í gleríláti með því að bæta sýrunni út í vatnið. 


| 


Nitric 


| Acid 


Water 


2. Leysið upp silfurpening (silfurpening) í þynntu saltpéturssýrunni. Lausnin breytist í grænan lit. 


Athugið: Nauðsynlegt getur verið að hita ílátið til að leysa upp silfurpeninginn alveg. 


3. Hellið lausninni í langa, mjóa (ólífu) 
krukku og setjið hana í flösku af heitu 
vatni. Kristallar myndast í lausninni; hita Jar 
þar til kristallar leysast upp. 


Silver 
Solution 


Heat 
Source 


4. Á meðan enn hitnar og eftir að kristallar hafa leyst upp skaltu setja 10 teskeiðar af kalsíumkarbíði í aðra 
glerflösku og bæta við 1 teskeið af vatni. Eftir að efnahvarfið hefur hafist bætið við annarri teskeið af vatni. 
Settu síðan upp eins og sýnt er. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 
Cork 


Acetylene Tape 


Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


5. Blaðið asetýleni í gegnum lausnina í 5 til 8 mínútur. Brún gufa mun gefa frá sér og hvítar flögur birtast 
í silfurlausninni. 6. 
Fjarlægðu silfurlausnina úr hitagjafanum 
og leyfðu henni að kólna. Sía 


lausnina í gegnum pappírshandklæði 
í glerílát. Grænir kristallar munu safnast 


saman á pappírinn. Silver 
Solution 
fj; 4 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Þvoðu fast efni sem safnast á pappírshandklæðið með 12 White 
teskeiðum af áfengi. Fasta efnið verður hvítt á meðan k 
leysirinn í ílátinu hefur grænan lit. Solids 
Green 
Solvent 


8. Settu hvíta fasta efnið á hreint pappírshandklæði til að loftþurrka. 


Machine Translated by Google 


Varúð: Farið varlega með þurrt sprengiefni. Ekki skafa eða höndla það gróflega. Haldið fjarri neistaflugi eða opnum 


eldi. Geymið á köldum, þurrum stað. 


1.23 Natríumklórat 


Natríumklórat er sterkt oxunarefni sem notað er við framleiðslu á sprengiefnum. Það er hægt að nota í staðinn fyrir 
kalíumklórat (kafli 1.1). 


Efni sem þarf | Heimild 


Þurrafhlöður (2-1/2 tommur þvermál 
x 7 tommur á lengd) eða 
pípulagnaverslun 


Ísalt eða hafvatn ÍMatvöruwersluneðajð 
ÍBrennisteinssýra, þynnt ÍRafhlöður vélknúinna ökutækja 
| 


2 vírar, 16 gauge (3/64 tommu þvermál um það bil), 6 fet að lengd, 
einangruð 


Bein 


1 lítra glerkrukka, breiður munnur (5 tommur þvermál x 6 tommur há | 
u.þ.b.) 


a | 
ÍTeskeið | 
ÍBakkar | 
Íikar a | 
ÍÞungur klútur | 
Ístór flat pönnu eða bakki | 


Málsmeðferð 


2 kolefnis- eða blýstangir (1 tommu þvermál x 5 tommur á lengd) 


Machine Translated by Google 


1. Blandið 1/2 bolla af salti í einn lítra glerkrukkuna með 3 
lítrum (3 lítrum) af vatni. 


2. Bætið 2 teskeiðum af 
rafhlöðusýru við lausnina og 


hrærið kröftuglega í 5 mínútur. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Fjarlægðu um það bil 4 tommu af einangrun frá báðum endum 2 
víranna. 


4. Mótaðu 2 viðarræmur 1 x 1/8 x 1-1/2 með 
hníf og prik. Bindið viðarræmurnar við blý- eða 
kolefnisstangirnar þannig að þær séu 1-1/2 Wooden 


tommur á milli. Strip 


Carbon or 
Lead Rods 


“ 


Á 


5. Tengdu stangirnar við rafgeyminn í vélknúnu ökutæki með einangruðum vírnum. 


Battery 
16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Sökkva 4-1/2 tommu af stöngunum í 
saltvatnslausnina. To 


Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Með gír í hlutlausri stöðu skaltu ræsa vél ökutækisins. Þrýstu inngjöfinni niður um það bil 1/5 af fullri ferð 
hans. 


8. Kveiktu á vélinni með inngjöfinni í þessari stöðu í 2 klukkustundir; slökktu síðan á henni í 2 klst. 9. 


Endurtaktu þessa lotu í samtals 64 klukkustundir á meðan sýru-saltvatnslausninni er haldið í 
glerkrukkunni. 


10. Sjökktu á vélinni. Fjarlægðu stangirnar úr glerkrukkunni og aftengdu vírana frá rafhlöðunni. 


11. Síið lausnina Í gegnum 
þunga klútinn yfir í flata 
pönnu eða bakka og 
skilið botninn eftir neðst á 


glerkrukkunni. 


Pan or 
Tray 


12. Leyfðu vatninu í síuðu lausninni að gufa upp við stofuhita (u.þ.b. 16 klukkustundir). Leifin er um það 
bil 60% eða meira af natríumklórat sem er nógu hreint til að nota sem sprengiefni. 


Machine Translated by Google 


1.24 Mercury Fulminate 


Kvikasilfursfúlminat er notað sem aðalsprengiefni við framleiðslu á hvellhettum (kafli 6.13). Það á að nota með 
Örvunarsprengiefni eins og píkrínsýru (kafli 1.21) eða RDX (kafli 1.15). 


| Efni sem þarf Nitric 0 


Acid, 90% styrkur (1,48 eðlisþyngd) a (kafli 1.4) eða iðnaðarmálmur 
Örgjörvum 


ÍKvikasilfur ÍHitamælar, kvikasilfursrofar, gamlar útvarpsrör 
etýl (korn) alkóhól (90%) | 
|síuefni Pappírsþurrkur 


Teskeiðarmál (1/4, 1/2 og 1 teskeið rúmtak) — 
ál, ryðfrítt stál eða vaxhúðað 


| 5) 
(Hreinsið tréstai 
(Hreint vatn 
(El 
SS 
|sprata 


Málsmeðferð 


1. Þynntu 5 tsk af saltpéturssýru með 2-1/2 tsk af hreinu vatni í gleríláti með því að bæta sýrunni út í 


vatnið. 
f, hn 


LS 


2. Leysið upp 1/8 teskeið af kvikasilfri í þynntu 


saltpéturssýrunni. Þetta mun gefa dökkrauða 
gufur. 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Athugið: Nauðsynlegt getur verið að bæta vatni, einum dropa í einu, við kvikasilfurssýrulausnina til að 
hefja hvarf. 


Varúð: Sýra mun brenna húð og eyðileggja föt. Ef eitthvað hellist niður skaltu þvo það í burtu 


með miklu magni af vatni. Ekki anda að þér gufum. 


Machine Translated by Google 


3. Hitið 10 teskeiðar af áfenginu í íláti þar til áfengið er heitt 
innan í úlnliðnum. 


4. Hellið málmsýrulausninni í heitt áfengið. Viðbrögð 
ættu að hefjast innan 5 
mínútur. Þéttar hvítar gufur gefa frá sér við viðbrögð. Metal- Acid 


Eftir því sem tíminn líður verða gufurnar minna þéttar. Solution 
Leyfa 10 til 15 mínútur til 


algjör viðbrögð. Fulminate mun setjast í botn. 


Warm 
Alcohol 


S. Sía lausnina í gegnum piper handklæði í ílát. Kristallar 
geta fest sig við hlið ílátsins. Ef svo er skaltu halla og 


sprauta vatni niður hliðar ílátsins þar til allt efnið Solution 
safnast saman á síupappírinn. 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. þvoið kristallana með 6 teskeiðum af 


etýlalkóhóli. 
Alcohol 
SG 


Crystals 


Tape 


7. Leyfðu þessum kvikasilfurs fulminate kristöllum að loftþurra. 


1.25 Natríumklórat og sykur eða sprengiefni úr 
áli 


Hægt er að búa til sprengiefni úr natríumklórati ásamt kornsykri eða áldufti. Hægt er að sprengja þetta 
sprengiefni með auglýsingu #8 eða Military J-2 sprengihettu. 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


Í. Bætið þremur bindum (bollum, kvaris osfrv.) natríumklórati 
við eitt rúmmál ál, eða tvo kornsykur, í flösku eða 
krukku. að 


ly 


Sodium Chlorate 


— Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Blandið hráefninu vel saman með því að hræra með tréstönginni eða stönginni. 


Hvernig skal nota 


1. Vaxblásturslok, pípa og endalok. 


2. Þræðið endalokið á pípuna. 


Machine Translated by Google 


3. Hellið blöndunni í pípuna. 


4. Settu og límdu sprengingarhettuna réti undir 
yfirborði blöndunnar. 


Tape 


Mixture 


Athugið: Að loka opnum enda rörsins mun auka virkni sprengiefnisins. 


Machine Translated by Google 


Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


Kafli 2 
Námur og handsprengjur 


2.1 Pípuhandsprengjuvarpa 


Hægt er að búa til handsprengjur úr járnpípustykki. Fylliefnið getur verið plast eða kornótt hersprengiefni, 
spunasprengiefni eða drifefni úr haglabyssu eða handvopnaskotum. 


Powder Pipe Blasting Cap 


Málsmeðferð 


1. Settu blásturslokið á annan endann á öryggisnúrunni og kramdu 
með töng. 


Blasting Cap 


Fuse Cord 


Athugið: Til að komast að því hversu löng öryggissnúran á að N FÁ 
vera skaltu athuga tímann sem það tekur þekkta lengd að brenna. 

Ef 12 tommur brennur á 30 sekúndum mun 6 tommu snúra kveikja í 

handsprengjunni á 15 sekúndum. 
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2. Skrúfaðu pípuhettuna á eina og pípuna. Settu 
Öryggissnúruna með blásturshettunni í gagnstæða enda 
þannig að blásturshettan komi inn nálægt miðju pípunnar. 


Fuse Cord 


Athugið: Ef nota á sprengiefni úr plasti, fyllið píÍpuna áður en 
sprengingarhettan er sett í. Ýttu hringlaga priki inn í 

miðju sprengiefnisins til að gera gat og settu síðan 
sprengihettuna í. 


3. Hellið sprengiefni eða drifefni í pípuna svolítið í einu. 
Bankaðu oft á botn pípunnar til að setja fylliefni. 


Filler . 


4. Boraðu gat í miðju ósamsettu rörhettunnar sem er nógu stórt 
til að gufustrengurinn fari í gegnum. 


Machine Translated by Google 


5. Þurrkaðu pípuþræði til að fjarlægja fylliefni. 
Renndu boraða rörhettunni yfir öryggið og skrúfaðu 
handfest á rörið. 


2.2 Naglasprengja 


Hægt er að búa til áhrifaríkar sundrunarhandsprengjur úr blokk af TNT eða öðru sprengiefni og nöglum. 


Málsmeðferð 


1. Ef önnur sprengihleðsla en hefðbundin TNT kubb er notuð 

skaltu gera gat í miðju hleðslunnar til að setja sprengihettuna í. TNT 
er hægt að bora með tiltölulega öryggi. Með plastsprengiefni 

er hægt að gera gat með því að þrýsta hringlaga priki inn í 

miðju hleðslunnar. Gatið ætti að vera nógu djúpt til að 
sprengihettan sé algjörlega innan við sprengiefnið. 


EXPLOSIVE 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 
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2. Límdu, bindtu eða límdu eina eða tvær raðir af þéttpökkuðum 
nöglum á hliðar sprengiefnisblokkarinnar. Naglar ættu 
alveg að hylja fjóra fleti blokkarinnar. 


a— TAPE 


EXPLOSIVE 


3. Settu blásturshettu á annan endann á öryggissnúrunni og 


kramdu með töng. BLASTING CAP FUSE CORD 


L 


X 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Settu sprengihettuna í gatið á sprengiefnisblokkinni. Límdu eða bindðu öryggissnúruna örugglega á sinn stað þannig að 
hún detti ekki út þegar handsprengjunni er kastað. 


Önnur notkun 
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Hægt er að búa til áhrifaríka stefnumótandi varnarnámu með 
því að setja neglur á eina hlið sprengiefnisblokkarinnar. 
Fyrir þetta kom, er hægt að nota rafmagns sprengingarhettu. 


TARGET 


2.3 Vínflöskukeiluhleðsla 


Þessi keiluhleðsla kemst í gegnum 3 til 4 tommu af brynjum. Sett á vél eða vélarrými mun það gera skriðdreka 
eða annað farartæki óvirkt. 


Málsmeðferð 


1. Leggið streng í bensíni eða steinolíu. 
Tvöfaldur vefja þennan streng utan um vínflöskuna 


um það bil 3 tommur (7-1/2 em) fyrir ofan toppinn á 
keilunni. 


Athugið: Lítið magn af mótorolíu bæti við bensínið 


eða steinolíu mun bæta árangurinn. 
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2. Kveikið á strengnum og leyfið að brenna í 2 
mínútur. Settu síðan flöskuna í kalt vatn til að sprunga 
flöskuna. Nú er auðvelt að fjarlægja efsta helminginn 


og farga honum. 
Burning 


St ring M i 


Cold Water 


3. Ef plastsprengiefni er notað: . 
R Sr W ooden 


A. Pakkaðu sprengiefni í flöskuna smá í einu og þjappaðu Rod 
o 


saman með tréstöng. Fylltu flöskuna að toppnum. b. 
Plastic 


Ýttu 1/4 tommu viðarpúða 1/2 tommu (12 mm) í 
Explosive 


miðjuna á toppnum á sprengihleðslunni til að 
mynda gat fyrir sprengihettuna. 


Bottom Halí 
of Bottle 


4. Ef TNT eða annað steypanlegt sprengiefni er notað: 


4. Brjóttu sprengiefni í litla bita með því að nota trénammer eða glitrandi málmverkfæri. Settu bitana í dós. b. 


Settu þessa dós í stærra ílát sem er að hluta til fullt af 
vatni. Stífur vír eða stafur sem ýtt er í gegnum 
minni dósina mun ná þessu. 


C. Hitið ílátið á rafmagnshitaplötu eða öðrum hitagjafa. 
Hrærið sprengiefnið oft með tréstaf á meðan 
það bráðnar. 


d. Þegar allt sprengiefnið hefur bráðnað skaltu fjarlægja innra ílátið og hræra í bráðnu sprengiefninu 


ensSlon 


Rod 
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þar til það byrjar að þykkna. Á þessum tíma ætti að setja neðri helming vínflöskunnar í ílátið með heitu vatni. 
Þetta mun forhita flöskuna þannig að hún sprungi ekki þegar sprengiefninu er hellt. 


S. Fjarlægðu flöskuna úr heitu vatni og þurrkaðu vandlega. Hellið bráðnu sprengiefni í flöskuna og látið kólna. 
Brjóta skal skorpuna sem myndast ofan á hleðslunni við kælingu með tréstaf og bæta við sprengiefni. Gerðu 
þetta eins oft og þörf krefur þar til flaskan er full. f. 


Þegar sprengiefnið er alveg harðnað skaltu bora gat fyrir sprengihettuna í miðju efst á hleðslunni sem er 
um það bil 1/2 tommu (12 mm) djúpt. 


Hvernig skal nota 


1. Settu sprengihettu í gatið efst á hleðslunni. Ef ekki er rafmagns hetta er 
notað, vertu viss um að lokið sé krumpað í kringum brennuna og það sé nógu langt 
til að tryggja örugga töf. 


Si 
2. Settu hleðsluna þannig að botninn sé 3 til 4 tommur (7-1/2 til 10 cm) frá 
skotmarkinu. Þetta er hægt að gera með því að líma fætur við hleðsluna eða 
á annan þægilegan hátt svo framarlega sem ekkert er á milli grunns 
hleðslunnar og skotmarksins. 
tape 
L = t— lega 


3. Ef rafmagnsloki er notað skaltu tengja blásturshettuvíra við kveikjurásina. 


Athugið: Hægt er að auka virkni þessarar hleðslu með því að 
setja hana í dós, öskju eða álíka ílát og pakka sandi eða óhreinindum Sand or 
á milli hleðslunnar og ílátsins. Dirt 


Container 
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2.4 Landnáma með handsprengjutini 


Þetta tæki er hægt að nota sem jarðsprengju sem mun springa þegar togvírinn er dreginn. 


Athugið: Gámurinn verður að vera af þeirri stærð að þegar handsprengja er sett í hann og öryggispinninn 
fjarlægður komi hliðar hans í veg fyrir að öryggisstöngin springi upp. Einn endinn verður að vera alveg opinn. 


Málsmeðferð 


1. Festu eitt stykki streng við lokaða enda ílátsins, gerðu sterka 
tengingu. Þetta er hægt að gera með því að stinga 2 göt á dósina, slá 
strenginn í gegnum þær og binda hnút. 


2. Festu lausa enda þessa strengs við runna, stiku, girðingarstaur osfrv. 


3. Festið aðra lengd strengs við handsprengjuna þannig að hún geti 
ekki truflað virkni kveikjubúnaðar handsprengjunnar. 


String 


4. Settu handsprengjuna í ílátið. 


String Attached 
To Grenade 


5. Leggðu lausa strengjalengd þvert yfir stíginn og festu við stikuna, runna o.s.frv. Strenginn ætti að vera spenntur. 
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Contalner 


Hvernig skal nota 


1. Dragðu öryggisnæluna varlega út með því að toga í hringinn. Gakktu úr skugga um að öryggisstöngin sé fest meðan á 
þessari aðgerð stendur. Handsprengja mun virka á eðlilegan hátt þegar togvír er dregið. 


Athugið: Á svæðum þar sem hægt er að leyna, er hægt að ná meiri áhrifum með því að hengja handsprengjuna nokkra fet 


yfir jörðu, eins og sýnt er hér að neðan. 


2.5 steypuhrærabrotsnáma 


Stefnuvirkt sprengjuvörp sem hægt er að koma fyrir á braut framfarandi hermanna. 


Machine Translated by Google 


g . 


. . fr ir 


Athugið: Gakktu úr skugga um að rörið hafi engar sprungur eða galla. 


Málsmeðferð 


1. Skrúfaðu snittari hettu á pípuna. 


Machine Translated by Google 


2. Settu drifefni og kveikju í pappír eða tusku og bindðu 
umbúðirnar með bandi svo innihaldið detti ekki út. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Settu pakkað drifefni og kveikjuna í pípuna þar til pakkinn hvílir á snittari hettunni og skilur eftir kveikjuna sem 
ná frá opnum enda pípunnar. 


4. Rúllið tusku þar til hún er um 6 tommur (15-1/2 cm) löng og sama þvermál og pípan. Settu tuskuvött á móti 
innpakkaðri drifefniskveikju. Með varúð skaltu pakka þétt með því að nota staf. 


5. Settu steina og/eða brotajárn í rör. 
6. Settu annað stykki af tuskuvatti á móti steinum og/eða málmleifum. Pakkið þétt saman eins og áður. 


Metal 
Wad Scrap Wad Firing 


Hvernig skal nota 


1. Grafið pípu í jörðu með opnum enda sem snýr að væntanlegri leið óvinarins. Opinn endinn má vera 
þakinn pappa og þunnu lagi af óhreinindum eða laufum sem felulitur. 
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2. Tengdu kveikjusnúrur við rafhlöðu og skiptu. Mínum er hægt að fjarstýra þegar þörf krefur eða festa það við 
akstursbúnað sem er komið fyrir framfarandi hermenn. 


Athugið: Órafmagns kveikjukerfi er hægt að skipta út fyrir rafkveikjukerfið sem hér segir . 
1. Fylgdu ofangreindum aðferðum, komdu í staðinn fyrir kveikjuvörn. 


2. Létt öryggisöryggi þegar það er tilbúið til að skjóta. 
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Mortar Mine 1 


| A 
FR Direction 
FA í shot ly 
Trip Device 


(Electrical Contact) 


2.6 Kókflöskulaga hleðsla 


Þessi lagaða hleðsla kemst í gegnum 3 tommu (7-1/2 cm) brynju. (Það gerir ökutæki óvirkt ef það er sett á vélar- eða 


Coke 
Bottle 


Athugið: Ef steypanlegt sprengiefni er notað getur hólkur verið úr pappa, plasti o.s.frv. 


Málsmeðferð 
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1. Settu tappann í munn flöskunnar. 
Plug 


1 


2. Settu strokkinn ofan á flöskunni þar til botn strokksins hvílir á breiðasta 
hluta flöskunnar. Límið strokkinn við flöskuna. Ílátið ætti að vera beint ofan 


á flöskunni. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Ef plastsprengiefni er notað: 


4. Settu sprengiefni í strokkinn smá í einu og 
þjappaðu við stöngina þar til strokkurinn er fullur. 


b. Ýttu stönginni um 1/2 tommu (1 em) inn í miðjuna á toppnum á sprengihleðslunni til að mynda gat fyrir 
sprengihettuna. 
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4. Ef steypanlegt sprengiefni er notað, fylgdu aðferðinni í 
vínflöskukeilahleðslu, kafla 2.3, skref 4, a til f. Blasting 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Hvernig skal nota 


Aðferð | — Ef rafmagnssprengingarhetta er notað 


1. Settu sprengihettu í gat ofan á sprengiefni. 


2. Settu botn kókflöskunnar í skjóli við skotmarkið. Ef skotmarkið er ekki flatt 
og lárétt skaltu festa flöskuna við skotmarkið með einhverjum hentugum Blasting 


hætti, svo sem með því að setja límband eða band utan um skotmarkið og Cap 
topp flöskunnar. Botn flöskunnar virkar sem afstaða. 


Tape or 
String 


Bottle 


3. Tengdu leiðslur frá sprengihettunni við kveikjurásina. 


Aðferð ll — Ef ekki er notað rafknúið sprengihettu 


Machine Translated by Google 


1. Krymptu hettuna í kringum öryggið. 


2. Fylgdu skrefum 1, 2 og varúðarreglum aðferð |. 


3. Ljós öryggi þegar tilbúið til að skjóta. 


2.7 Sívalur holrúmslaga hleðsla 


Hægt er að búa til lagaða hleðslu úr algengri pípu. Það kemst í gegnum 1-1/2 tommu (3-1/2 em) úr stáli og myndar gat 
sem er 1-1/2 tommu (3-1/2 em) í þvermál. 


Málsmeðferð 


1. Ef plastsprengiefni er notað: Settu 
á. stærri rör á flatt yfirborð. 
Handpakkið og stungið sprengiefni í 
pípuna. Skildu eftir um það bil 


1/4 tommu (6 mm) bil efst. Approximately 


1/4 ín. Empty 
Space 


Large 
Pipe 


Plastic 


SR EN 
nn EXDÍOSÍVE 
Flat Surface 


b. Ýttu stönginni inn í miðju sprengiefnisins. Stækkaðu gat í sprengiefni í þvermál og lengd lítillar pípu. 
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C. Stingdu litlu pípunni í gatið. 


Space 


Ás 1/4 ín, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Gakktu úr skugga um að það sé 1/4 tommu (6 mm) tómt rými fyrir ofan litla pípu. Fjarlægðu sprengiefni ef 
þörf krefur. 


8. Snúðu pípunni á hvolf og 
ýttu stönginni 1/2 tommu 
(1-1/4 cm) inn í miðjuna á — Hole for Blasting Cap 
gagnstæða enda 
sprengiefnisins til að 
mynda gat fyrir 
sprengihettuna. 


2. Ef notað er TNT eða annað steypanlegt sprengiefni: 
a. Fylgdu verklagsreglum, kafla 2.3, skref 4, hluta a, b, c, þar á meðal varúðarreglur. 


b. Þegar allt sprengiefnið hefur bráðnað skaltu fjarlægja innra ílátið og hræra í bráðnu sprengiefninu þar til það 
byrjar að þykkna. 
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C. Settu stóra pípu á flatt yfirborð. Hellið 
sprengiefni í pípuna þar til það er 1-3/4 tommu 
(4 cm) frá toppnum. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


SN 


£ 
% 


A 


* 
. 


at Surface 


d. Settu litla rör í miðju stóru rörsins 
þannig að það hvíli ofan á 
sprengiefni. Haltu litlu pípunni á 
sínum stað, helltu sprengiefni í kringum 
litla pípu þar til sprengiefnið er 1/4 
tommu (6 mm) frá toppi stóru pípunnar. 


Small Pipe 


ER 12 


í 


1/4 ín,. 
Empty 
Space 


S. Leyfið sprengiefni að kólna. Brjóttu skorpu sem myndast ofan á hleðslunni við kælingu með tréstaf og 
bættu við meira sprengiefni. Gerðu þetta eins oft og nauðsynlegt er þar til sprengiefnið er 1/4 tommu (6 mm) 
frá toppnum. f. 


Þegar sprengiefnið er alveg harðnað, 
snúið pípunni á hvolf og borið gat fyrir Hole For 


Á Ág ; 1/4 ín. 1/2 in. 
sprengihettuna á miðjum toppi hleðslunnar Blasting Cap 
um það bil 1/2 tommu (1-1/4 cm) djúpt. —| |-/ 


Fa 


Hvernig skal nota 


Aðferð | — Ef rafmagnssprengingarhetta er notað 


1. Settu sprengihettuna í gatið sem er búið til fyrir hann. 
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2. Settu hinn enda pípunnar í skjóli við skotmarkið. Festu pípuna við 
skotmarkið með hvaða hentugu aðferðum sem er, svo sem Blasting Cap 
með því að setja límband eða band í kringum skotmarkið og topp 
pípunnar, ef markið er ekki flatt og lárétt. 


Pipe Target 


Tape 


3. Tengdu leiðslur frá sprengihettunni við kveikjurásina. 
Aðferð ll — Ef ekki er notað rafknúið sprengihettu 


1. Krymptu hettuna í kringum öryggið. 


2. Fylgdu skrefum 1, 2 og gæta varúðar við aðferð |. 


3. Ljós öryggi þegar tilbúið til að skjóta. 
2.8 Ekki í boði 


Upprunalega prentaða skjalið sem þessi rafræna útgáfa var framleidd úr fer beint úr kafla 2.7 til 2.9. Það var enginn 
liður 2.8. 


2.9 Trektlaga hleðsla 


Hægt er að búa til áhrifaríka hleðslu með því að nota ýmsar gerðir af verslunartrektum. Sjá töflu fyrir skarpskyggni. 


| Efni sem þarf 


Ílát (gos- eða bjórdós osfrv.), um það bil 2-1/2 tommur í þvermál x 5 tommur á lengd (6-1/4 em x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 


1. Fjarlægðu toppinn og botninn af dósinni og fargaðu. 


2. Klipptu af og fleygðu stútnum á trektinni/-unum. 


Spóut of Funne 


Athugið: Þegar þú notar 3 trekt (sjá töflu), settu breyttu trekturnar saman eins 
þéttar og eins beinar og hægt er. Límdu trekturnar saman við ytri 
hryggina. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Settu trektina(r) í breyttu dósina. Límdu á ytri 
hryggi til að halda trekt(um) við dósina. 


Can 


Tape 


4. Ef plastsprengiefni er notað skaltu fylla dósina með 
sprengiefninu með því að nota lítið magn og þrýsta með tréstöng eða staf XPlosive 


Athugið: Ef steypt sprengiefni er notað, vísað til skrefs 4 í kafla 2.3. 


5. Skerið viðarstöngina í lengd sem er 3 tommur lengri en 
standoff lengdin. (Sjá töflu.) Settu þrjár af þessum 
stöngum í kringum sprengiefnisfylltu dósina og haltu þeim 
á sínum stað með límbandi. 


Athugið: Staða a á ílátinu verður að 
vera Í samræmi við hliðarstærð til að ná í gegn 


sem gefin eru upp í töflunni. 


Standoff 
Distance 


Tafla 


| TrektFjöla | 
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6. Búðu til gat fyrir sprengihettu í miðju sprengiefnisins 
með stöng eða priki. 


Hvernig skal nota 


1. Settu sprengihettu í gatið efst á hleðslunni. Ef ekki er 
rafmagns hetta er notað, vertu viss um að lokið sé krumpað í kringum 
öryggi og öryggi sé nógu langt til að tryggja örugga töf. 


Blasting Cap 


2. Settu (líma ef þörf krefur) trektlaga hleðsluna á skotmarkið þannig að ekkert sé á milli 
hleðslubotns og skotmarks. 
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3. Ef rafmagnsloki er notað skaltu tengja blásturshettuvíra við kveikjurásina. 


2.10 Línuleg hleðsla 


Þessi lagaða hleðsla sem er gerð úr byggingarefni mun skera í gegnum allt að 3 tommu af brynjum 
eftir því hvaða fóðring er notuð (sjá töflu). 


Tafla 


Athugið: Þetta voru einu línulaga hleðslurnar af þessari gerð sem reyndust skilvirkari en borðahleðslan. 


Borðahleðsla: Engin biðstöð er nauðsynleg; settu bara á markið. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


1. Ef pípa er notuð: 


4. Setjið pípuna í skrúfuna og skerið pípuna í 


tvennt eftir endilöngu. Fjarlægðu pípuhlutana “, 
úr skrúfu. 


b. Fleygðu einum hluta pípunnar eða geymdu Fá 
fyrir aðra hleðslu. 


2. Settu horn eða pípuhluta með opnum enda niður á flatt yfirborð. 


3. Gerðu ílát úr hvaða efni sem er. Ílátið verður að vera eins breitt og hornið eða hálfhlutinn í pípunni, tvisvar sinnum 
hærri og eins langur og skurðurinn sem á að gera með hleðslunni. 


4. Settu ílát yfir fóðrið (horn eða hálf pípuhluta) og límdu fóðrið við ílátið. 


Length of 
Desired Cut 


St 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
= Desired Cut 


tv 
|) 


Tape 
Container with 
Angle 


5. Ef plastsprengiefni er notað skaltu fylla ílátið með 


sprengiefninu með því að nota lítið magn og þjappa 


sprengiefninu með viðarstöng eða staf. Explosive 


Athugið: Ef steypt sprengiefni er notað, vísað til skrefs 
4 í kafla 2.3. 


Container 


6. Skerið viðarstöngina í lengd sem er 2 tommur lengri 
en standoff lengdin (sjá töflu). Settu stangirnar í 
hornum á sprengiefnisfylltu ílátinu og haltu þeim á 
sínum stað með límbandi. 


Container 


Athugið: Staðsetning stanganna á ílátinu verður að 


vera Í samræmi við hliðar- og gegnumstærð sem gefin er 
upp í töflunni. 


Rod 


Standoff 
Distance 


7. Búðu til gat til að sprengja hettu á hlið ílátsins 1/2 tommu fyrir ofan fóðrið og miðju með viðarstönginni. 


Machine Translated by Google 


Hvernig skal nota 


ekki er rafmagns hetta er notað, vertu viss um að lokið Blasting 
sé krumpað í kringum öryggi og öryggi sé nógu langt til að 
tryggja örugga töf. 


2. Settu (líma ef þörf krefur) línulaga hleðsluna á skotmarkið þannig að ekkert sé á milli hleðslugrunns og 
skotmarks. 


3. Ef rafmagnsloki er notað skaltu tengja blásturshettuvíra við kveikjurásina. 


Machine Translated by Google 


Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


3.1 pípubyssa fyrir 9 mm skotfæri 


Hægt er að búa til 9 mm skammbyssu úr 1/4 tommu stáli gas- eða vatnsrör og festingum. 


Málsmeðferð 


1. Athugaðu vandlega rör og festingar. 
a. Gakktu úr skugga um að það séu engar sprungur eða aðrir gallar á röri eða festingum. 


b. Athugaðu innra þvermál pípunnar með því að nota 9 mm skothylki sem mæli. Byssukúlan ætti að passa vel inn í 
pípuna án þess að þvinga hana en skothylkjahylsan ætti ekki að passa inn í pípuna. 


C. Ytra þvermál pípunnar má ekki vera minna en 1-1/2 sinnum kúluþvermál (0,536 tommur; 1,37 cm) 


2. Boraðu 9/16 tommu (1,43 cm) gat 3/8 tommu (u.þ.b. 1 cm) í 


eina tengingu til að fjarlægja þráðinn. 
3/8' 


Boraður hluti ætti að passa vel yfir sléttan hluta pípunnar. 


9/16' 
ER 


Machine Translated by Google 


3. Boraðu 25/64 tommu (1 cm) gat í þvermál 3/4 tommu (1,9 cm) 
í píÍpuna. Notaðu skothylki sem mælitæki; þegar skothylki er sett 
Í pípuna ætti botn hulstrsins að vera jafnt með enda pípunnar. 


Þræðið tengið vel á pípuna, boraður endinn fyrst. 


4. Boraðu gat í miðju píputappans sem er nógu stórt til að nöglin 
komist í gegnum. 


Gat verður að vera fyrir miðju í tappanum. 


5. Ýttu nöglinni í gegnum tappann þar til hausinn á nöglinni jafnast 
við ferkantaðan enda. Klipptu af naglann á hinum endanum í 1/16 


tommu (0,158 cm) fjarlægð frá tappanum. Rundaðu enda nöglsins 
af með skrá. 


6. Beygðu málmól í „U“ lögun og boraðu göt fyrir viðarskrúfur. 
Þiljaðu tvö lítil hak efst. 


Nail 


Pipe Plug 
| 


ð Rounded 


1/16 in. 
(.158 em.) 


I" Notch 


Scrw Hulc 


Machine Translated by Google 


7. Sagið eða mótið á annan hátt 1 tommu (2,54 cm) 
þykkan harðvið í lager. This dimension 


to be 2'' greater 
—Shhan unassembled 
length of pipe. 


T 


8. Boraðu 9/16 tommu þvermál (1,43 cm) gat 
í gegnum stokkinn. Miðja holunnar ætti að 
vera um það bil 1/2 tommu (1,27 cm) frá 
toppnum. 


9. Renndu pípunni í gegnum þetta gat og festu 
framtengið. Skrúfaðu boraða tappann í 
afturtengi. 


Machine Translated by Google 


Athugið: Ef 9/16 tommu bor er ekki tiltækt, skerið „V“ gróp 


efst á stokknum og límið pípuna tryggilega á sinn 


Pipe 
stað. P Má 


Groove 


Tape 


10. Settu málmól á lager þannig að toppurinn hitti 
nöglhausinn. Festið á lager með viðarskrúfu á hvorri 


hlið. 


11. Snúðu teygjubönd frá festingu að framan að hak á 
hvorri hlið ólarinnar. 


Öryggisathugun — Prófaðu eldbyssu áður en skotið er með hendi 


1. Finndu hindrun eins og steinvegg eða stórt tré sem þú getur staðið fyrir aftan ef skammbyssan springur þegar hleypt 
er af. 


2. Festu skammbyssuna trausta á borð eða annan stífan stuðning að minnsta kosti tíu fet fyrir framan hindrunina. 
3. Festu snúru við skotbandið á skammbyssunni. 


4. Haltu í hinum enda snúrunnar og farðu á bak við hindrunina. 


Machine Translated by Google 


5. Togaðu í snúruna þannig að skotbeltinu haldist aftur. 


6. Losaðu snúruna til að skjóta af skammbyssunni. (Ef skammbyssan hleypur ekki skaltu stytta teygjuböndin eða fjölga þeim.) 


Hvernig á að stjórna skammbyssu 


1. Til að hlaða: 


a. Fjarlægðu tappann af afturtenginu. 


b. Settu skothylki í rör. 


c. Skiptu um kló. 
2. Að skjóta: 


a. Dragðu ólina til baka og haltu með þumalfingri þar til hún er tilbúin. 


Machine Translated by Google 


b. Losunar ól. 
3. Til að fjarlægja skeljahulstur: 


a. Fjarlægðu tappann af afturtenginu. 
Settu 1/4 tommu þvermál stál eða tréstöng b. fyrir 
framan skammbyssuna og ýttu skothylki út. 


3.2 haglabyssa (12 gauge) 


Hægt er að búa til 12-gauge haglabyssu úr 3/4 tommu vatns- eða gaspípu og festingum. 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 


1. Athugaðu vandlega rör og festingar. 


a. Gakktu úr skugga um að það séu engar sprungur eða aðrir gallar. 


b. Athugaðu innra þvermál pípunnar. 12-gauge skotskel ætti að passa inn í rörið en koparbrúnin ætti ekki að passa. 


c. Ytra þvermál pípunnar verður að vera að minnsta kosti 1 tommu (2,54 cm). 


s2" Approx. EÐ 
„A 


LL 13-1/2" —| 
ag 


2. Skerið stokk úr viði með því að nota sag eða hníf. 


ER: 3/8" 


3. Skerið 3/8 tommu djúpa „V“ gróp ofan á stokkinn. 


4. Snúðu tenginu á pípuna þar til það er þétt. 


Coupling Twine Pipe 


Stock 


5. Smyrjið pípuna og „V“-rófið með skeljalakki eða skúffu og setjið pípuna í „V“-rófið á meðan þær eru enn blautar og vefjið 
pípuna og stokkinn saman með tveimur þungum tvinnalögum. Húðaðu tvinna með skellakki eða 


Machine Translated by Google 


lakk eftir hvert lag. 


6. Boraðu gat í gegnum miðju píputappans sem er nógu stórt 
til að nagli komist í gegnum. 


7. Skrá snittari endi tappans flatur. 


8. Ýttu nöglinum í gegnum tappann og klipptu flatt af 1/32 tommu framhjá 


tappanum. Pipe Plug 


, 


Flat 
a 


= 1732 in. 


A 
Mail 


9. Skrúfaðu tappann í tengið. 


Machine Translated by Google 


10. Beygðu 4 tommu málmól í „L“ lögun og boraðu 
gat fyrir viðarskrúfu. Hakið málmól á langhliðinni 1/2 


tommu frá beygju. * pl ið | / 
fu 
.—- Notch 
R nd ln ——— 
Dril | | | “ 
Ho í ÍR A 
1/16 — 


11. Settu málmól á lager þannig að toppurinn hitti nöglhausinn. Festið á lager með viði 
skrúfa. 


- Plug 
 Coupling 


Flastic Bands 


Firing Strap 
Stock 


12. Settu skrúfu í hvora hlið lagersins um 4 tommu fyrir framan málmól. Settu teygjur í gegnum hak í málmól og 
festu við skrúfuna á hvorri hlið bolsins. 


Öryggisathugun — Prófaðu eldhaglabyssu áður en skotið er með hendi 


1. Finndu hindrun eins og steinvegg eða stórt tré sem þú getur staðið fyrir aftan ef vopnið springur þegar skotið 
er af. 


2. Festu haglabyssuna trausta á borð eða annan stífan burð að minnsta kosti tíu fet fyrir framan hindrunina. 


Machine Translated by Google 


3. Festu langa snúru við skotbandið á haglabyssunni. 
4. Haltu í hinum enda snúrunnar og farðu á bak við hindrunina. 
5. Togaðu í snúruna þannig að skotbeltinu haldist aftur. 


6. Losaðu snúruna til að skjóta af haglabyssunni. (Ef haglabyssan hleypur ekki skaltu stytta teygjurnar eða fjölga þeim.) 


Hvernig á að stjórna haglabyssu 


1. Til að hlaða: 


a. Taktu tappann úr tenginu. 


F 


b. Settu haglabyssuhylki í rör. c. 


Skrúfaðu tappann með höndunum í tengið. 


2. Að skjóta: 


SU 


a. Dragðu ólina aftur og haltu með þumalfingri. 


Machine Translated by Google 


b. Losunar ól. 
3. Til að afferma byssu: 


a. Taktu tappann úr tenginu. b. 


Hristið út notaða rörlykju. 
3.3 Shotshell Dispersion Control 


Þegar þess er óskað er hægt að breyta skotskelinni til að draga úr skotdreifingu. 


Málsmeðferð 


1. Fjarlægðu krampa varlega úr skotskelinni með skrúfjárn eða hníf. 


| 5 STAR CRIMP | FR CRIMP 


“ 


r 


Athugið: Ef skothylki er af rúllu-krumpu gerð, fjarlægðu 


N Ni 


Machine Translated by Google 


2. Hellið skoti úr skel. 


AR 


3. Skiptu um eitt lag af skoti í rörlykjunni. Helltu í fylliefni til 
að fylla bilin á milli skotanna. 


SHOT 
FILLER 


WAD 


PROPELLANT 


4. Endurtaktu skref 3 þar til öllu skoti hefur verið skipt út. 


5. Skiptu um efri hlífina (ef við á) og brettu saman krumlu. 


6. Rúllaðu skel á flatt yfirborð til að slétta út krumpuna og 
endurheimta kringlóttleika. 


Machine Translated by Google 


7. Lokaðu enda málsins með vaxi. 


Hvernig skal nota 


Þessi lota er hlaðin og skotin á sama hátt og hefðbundin skoitskel. Skotdreifingin verður um 2/3 af venjulegri umferð. 


3,4 karabína (7,62 mm venjuleg riffilskotfæri) 


Hægt er að búa til riffil úr vatns- eða gaspípu og festingum. Venjuleg skothylki eru notuð fyrir skotfæri. 


SR Sani ll | 


TS TN 
Al 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 
1. Skoðaðu rör og festingar vandlega. a. 


Vertu viss um að það séu engar sprungur eða gallar. 


b. Athugaðu innra þvermál pípunnar. 7,62 mm skotfæri ætti að passa inn í 3/8 tommu rör. 


2. Skerið stokk úr viði með því að nota sag eða hníf. 


kn T 
#3 as 
k þ Pa 1-1/2" 


3. Skerið 1/4 tommu djúpa „V“ gróp ofan á stokkinn. 


1/4" 


nn 


4. Búðu til riffilhlaup úr pípu. 


ð. Skrá eða boraðu innra þvermál snittari enda 20 tommu pípunnar í um það bil 1/4 tommu þannig að háls 
skothylkishylkisins passi inn 


í. b. Skrúfaðu minnkun á snittari pípu með því að nota rörlykil. c. 
Skrúfaðu stutt snittari pípu í afrennsli. d. 


Snúðu 3/8 píputengi á snittari pípu með pípulykli. Allar 
festingar ættu að vera eins þéttar og hægt er. Ekki 3/8" Coupling  Reducer 
kljúfa festingar. 3/8t to 174" 


Threaded Pipe 
3/8" x 1=1/9" 


Machine Translated by Google 


5. Smyrjið pípuna og „V“-rófið á lager með skellakki eða skúffu. Á meðan hún er enn blaut, setjið pípuna í „V“ gróp og 
vefjið pípunni og stokkið saman með því að nota tvö lög af garni. Húðaðu tvinna með skellakki eða lakki eftir hvert lag. 


6. Boraðu gat í gegnum miðju píputappans sem er nógu stórt til að 
nagli komist í gegnum. 


7. Skrá snittari endi tappans flatur. 


8. Ýttu nöglinum í gegnum tappann og út af ávölum 1/32 tommu (2 
mm) framhjá tappanum. Pipe Plug 


9. Skrúfaðu tappann í tengið. 


10. Beygðu 4 tommu málmól í „L“ lögun og boraðu gat 
fyrir viðarskrúfu. Hakið málmól á langhliðinni 1/2 tommu 1/9' 
frá beygju. 


| 


Machine Translated by Google 


11. Settu málmól á lager þannig að toppurinn hitti 
nöglhausinn. Festið á lager með viði 


skrúfa. 


12. Settu skrúfu í hvora hlið lagersins um 4 tommur fyrir framan málmól. Settu teygjur í gegnum hak í málmól og festu 
við skrúfuna á hvorri hlið bolsins. 


Pipe Plug „Coupling 
Nail 


} | ið) A 


Ki NN þ ii þr 


As |. |; 


Elastic Bands 


Firing Strap 


Öryggisathugun - Prófaðu eldriffil áður en handskot er 


1. Finndu hindrun eins og steinvegg eða stórt tré sem þú getur staðið á bak við til að prófa skotvopn. 

2. Festu riffilinn traustlega á borð eða annan stífan stuðning að minnsta kosti tíu fet fyrir framan hindrunina. 
3. Festu langa snúru við skotbandið á riffilnum. 

4. Haltu í hinum enda snúrunnar og farðu á bak við hindrunina. 

5. Togaðu í snúruna þannig að skotbeltinu haldist aftur. 


6. Losaðu snúruna til að skjóta af rifflinum. (Ef riffillinn skýtur ekki skaltu stytta teygjuböndin eða fjölga þeim.) 


Hvernig á að stjórna riffli 


Machine Translated by Google 


1. Til að hlaða: 


a. Fjarlægðu tappann af tenginu. 


b. Settu skothylki í rör. 


c. Skrúfaðu tappann með höndunum í tengið. 


2. Að skjóta: 


Al 


a. Dragðu ólina aftur og haltu með þumalfingri. b. 


Losunar ól. 
3. Til að afferma byssu: 


a. Taktu tappann úr tenginu. b. 


Keyrðu út notaða tösku með spýtu eða kvisti. 


Machine Translated by Google 


3.5 Endurnýtanlegur grunnur 


Aðferð til að endurnýta áður brenndan grunn. 


Málsmeðferð 


1. Þýfðu eina nögl á nálarodda þannig að hún sé 
nógu lítil til að passa í gegnum gatið í grunnvasa. 


2. Settu hylkishylki og nagla á milli kjálka skrúfu. Þrýstu út brenndan grunn með nögl eins og sýnt er: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Cage 


Machine Translated by Google 


3. Fjarlægðu steðjuna úr grunnskálinni. 


4. Þjállaðu niður punktinn á seinni nöglinni þar til oddurinn er flatur. 


5. Fjarlægðu innskot af yfirborði grunnskálarinnar með hamri og flettri nögl. 


Nail 


Prímer Cup 


6. Skerið oddana af hausunum á „strike-aywhere“ eldspýtum með hníf. 


Myljið eldspýtuoddana varlega á þurrt yfirborð með eldspýtustaf úr tré þar til Tip 
blandan er eins og sykur. Head 
Wogden 


Match Stick 


7. Hellið blöndunni í grunnskál. Þjappið blöndunni saman með 
eldspýtustaf úr tré þar til grunnbollinn er fullpakkaður. Wooden 


Match Stick 


Mixture 


8. Settu steðju í grunnvasa með fætur niður. 


Primer 


Pocket 


Anvil 
Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Settu bollann í vasann með blönduna niður. 
Mixture — Þrímer 


Anvil Cup 


10. Settu hylkishylki og grunnskál á milli skrúfukjálka og þrýstu hægt þar til grunnurinn er kominn í botn vasans. 
Grunnurinn er nú tilbúinn til notkunar. 


Vise Jaw 


Frimer Cup 


Cartridge Case 


3.6 Pipe Pistol fyrir .45 Calibre skotfæri 


A .45 kaliber skammbyssa er hægt að búa til úr 3/8 tommu nafnþvermál stál gas- eða vatnsrör og festingar. 
Banvænt svið er um 15 yardar (13-1/2 metrar). 


Málsmeðferð 


1. Athugaðu vandlega rör og festingar. 
a. Gakktu úr skugga um að engar sprungur eða aðrir gallar séu á pípu og festingum. 


b. Athugaðu innra þvermál pípunnar með því að nota 0,45 kaliber skothylki sem mæli. Hylkið ætti að passa vel 
inn Í pípuna en án þess að þvinga það. 


Machine Translated by Google 
c. Ytra þvermál pípunnar má ekki vera minna en 1-1/2 sinnum þvermál kúlu. 


2. Fylgdu verklaginu í kafla 3.1, skrefum 4, 5 og 6. 


3. Skerið stokk úr viði með því að nota sag eða hniíf. 


ær 


1-1/2" 1-1/2" 


g-1/2" — 


4. Skerið 3/8 tommu (9-1/2 mm) djúpa gróp ofan á lager. 


3/8" 


5. Skrúfaðu tengi á rör. Skrúfaðu tappann í eina tengið. 
Plug 


6. Festu pípuna örugglega á lager með bandi eða límbandi. 


Plug 


il 


; 
PA í 
, 


7. Fylgdu verklagsreglum í kafla 3.1, skrefum 10 og 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Valfrjálst) Beygðu bolta fyrir kveikju. Boraðu gat á lager og settu boltann í gatið þannig að ól festist með bolta þegar hún er 
dregin til baka. Ef boltinn er ekki til staðar skaltu nota ól sem kveikju með því að draga til baka og sleppa. 


Metal Strap 


9. Fylgdu öryggisathugun, kafla 3.1. 


Hvernig skal nota 


1. Til að hlaða: 


a. Fjarlægðu tappann af afturtenginu. b. 


Vefjið streng eða teygju í kringum útdráttarrófið þannig 
að hulsinn sitji örugglega í tunnuna. 


Extractaor Groove 


c. Settu skothylki í rör. 


d. Skiptu um kló. 


2. Að skjóta: 


Machine Translated by Google 


a. Dragðu málmólina aftur og festu í gikkinn. b. Ýttu í 


oikkinn þegar þú ert tilbúinn til að skjóta. 


Athugið: Ef boltinn er ekki notaður skaltu draga ólina til baka og sleppa. 


3. Til að fjarlægja hylkjahylki: a. 
Fjarlægðu tappann af afturtenginu. b. 


Stingdu stönginni fyrir framan skammbyssuna og ýttu á skothylki 
mál út. 


3./ Match Gun 


Spunnið vopn sem notar öryggis eldspýtuhausa sem drifefni og málmhlut sem skotfæri. 
Banvænt svið er um 40 yardar (36 metrar). 


Efni sem þarf 


Málmpípa 24 tommur (61 cm) löng og 3/8 tommur (1 cm) í þvermál (nafnstærð) eða jafngildi þess, snittari á annan 
endann 


Endalok sem passar 


við rör Öryggis eldspýtur — 3 bækur með 20 eldspýtum 


Íhverri Wood — 28 tommur x 4 tommur x 1 tommur (70 em x 10 emx 2,5 cm) 

ðiaAsaiur eða öryggisöryggi eða „Strike-anywhere“ eldspýtur (2) 

Íhafmagnsband eða strengur 

Ímálmói, um það bil 4 tommur x 1/4 tommur x 3/16 tommur (10 em x 6 mm x 4,5 mm) 2 

|tuskur, um Í tommur x 12 tommur og Í tommur x 3 tommur (2-1/ 2 cm x 30 cm og 2-1/2 cm x 8 em) 
FELIPE 


Viðarskrúfur 


ÍTeygjubönd 


Málmhlutur (stálstangir, bolti með afskornum haus o.s.frv.), um það bil 7/16 tommu (11 mm) í þvermál og 7/16 tommu 
(11 mm) langur ef járn eða stál, 1-1/4 tommur ( 31 mm) langur ef ál, 5/16 tommur (8 mm) langur ef blý Málmdiskur 1 
tommur (2-1/2 


lem) í þvermál og 1/16 tommur (1-1/2 mm) þykkur 
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Málsmeðferð 


1. Athugaðu vandlega rör og festingar. Vertu viss um að það séu engar sprungur eða aðrir gallar. 


2. Boraðu lítið gat í miðju endaloksins. Ef öryggisöryggi er notað, 
vertu viss um að það fari í gegnum þetta gat. 


3. Skerið stokk úr viði með því að nota sag eða hniíf. 


4. Skerið 3/8 tommu (9-1/2 mm) djúpa „V“ gróp ofan á lager. 


3/g" 
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5. Skrúfaðu endalokið á pípuna þar til það er fingurþétt. 


6. Festu pípuna á lager með bandi eða límbandi. 


MR — 


7. Beygðu málmól í „L“ lögun og boraðu göt fyrir 
viðarskrúfu. Hakið málmól á langhliðinni 1/2 tommu (1 1/9' 


cm) frá beygju. 1-1/2" 


3/16'' 


Drill 
Hole 


8. Settu málmól á lager þannig að toppurinn lendi í miðju holu sem boruð er í endalokið. 


9. Festu málmdiskinn við ólina með hnetu og bolta. Þetta mun sveigja 
sprengingu frá gati á endalokinu þegar skotið er af byssu. Gakktu úr 


skugga um að boltahausinn sé fyrir miðju á gati á endalokinu. Bolt 


Disc 


Metal 
Slrap 


10. Festu ólina á lager með viðarskrúfum. 
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( 
{ 


11. Settu skrúfu á hvora hlið á lagernum um 4 tommur (10 em) fyrir framan málmól. Settu teygjur í gegnum hakið í málmbandinu og 


|! in 


BU 


festu við skrúfuna á hvorri hlið lagersins. 


Hl 


{SB 


Hvernig skal nota 


— 


I 


A. Þegar leikfangahúfur eru fáanlegar: 


1. Skerið eldspýtuhausa úr 3 eldspýtubókum með hníf. Hellið 


eldspýtuhausum í pípuna. 
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2. Brjóttu annan endann á 1 tommu x 12 tommu tusku þrisvar sinnum þannig að 
hann verði einn tommu ferningur með 3 þykkt. Settu tusku í pípuna til að hylja eldspýtuhausa, 
brotinn endinn fyrst. Þrýstu þétt með varúð. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Settu málmhlut í pípuna. Settu í tommu x 3 tommu tusku í pípuna til að hylja skothylki. Þrýstu þétt með varúð. 


4. Settu 2 leikfangahappar yfir lítið gat á endalokinu. 


Gakktu úr skugga um að málmbandið lendi í hettunum þegar 
það er sleppt. 


Athugið: Nauðsynlegt getur verið að líma leikfangahúfur við endalokið. 


End Cap 


5. Þegar þú ert tilbúinn að skjóta skaltu draga málmólina aftur og sleppa. 


B. Þegar „Strike-Anywhere“ samsvörun eru fáanleg: 
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1. Fylgdu skrefum 1 til3 í A. 


2. Skerið varlega af oddunum af hausum á 2 „strike-anywhere“ eldspýtum með hniít. Tip 
Head 


MWooden 
Match Stick 


3. Settu einn odd í gat á endalokinu. Ýttu inn með viðarenda eldspýtustokksins. 


4. Settu seinni eldspýtuoddinn á límband. 


Settu límband þannig að eldspýtuoddurinn sé beint yfir gatið á 
endalokinu. 


Match 
Tip 


— 
A 
5. Þegar þú ert tilbúinn að skjóta skaltu draga málmólina aftur og sleppa. 
C. Þegar öryggisöryggi er tiltækt: (Mælt með fyrir brjóstagildrur) 
1. Fjarlægðu endalokið af pípunni. Hnýttu annan enda 
öryggisöryggisins. Þræðið öryggisöryggi í gegnum gat á endalokinu 
þannig að hnútur sé innan á endalokinu. 
Matches 


2. Fylgdu skrefum 1 til 3 í A. 


3. Bindið nokkrar eldspýtur við öryggisöryggi nálægt utan á 
endalokinu. 


End Cap þr 


Safety Fuse 


Athugið: Ber endi öryggisöryggis ætti að vera inni í eldspýtuhausklasanum. 
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4. Vefjið eldspýtuhlífar utan um eldspýtur og bindið. 
Framherji ætti að vera í sambandi við leiksveitir. 


Match 
Eovæer 


id 


5. Settu endalokið aftur á pípuna. 


6. Þegar þú eri tilbúinn til að skjóta skaltu draga eldspýtuhlífina af með sterkum, þéttum og skjótum hreyfingum. 
Öryggisathugun — Prófaðu eldbyssu áður en handskot er 


1. Finndu hindrun eins og steinvegg eða stórt tré sem þú getur staðið fyrir aftan ef vopnið springur þegar skotið er af. 


2. Festu byssuna trausta á borð eða annan stífan stuðning að minnsta kosti tíu fet fyrir framan hindrunina. 
3. Festu langa snúru við skotbandið á byssunni. 

4. Haltu í hinum enda snúrunnar og farðu á bak við hindrunina. 

5. Togaðu í snúruna þannig að skotbeltinu haldist aftur. 


6. Losaðu snúruna til að skjóta af byssunni. (Ef byssan hleypur ekki skaltu stytta teygjuböndin eða fjölga þeim.) 


3.8 riffilhylki 


Athugið: Sjá kafla 3.5 fyrir endurnýtanlegan grunn. 


Aðferð til að gera áður skotið riffilhylki endurnýtanlegt. 
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Athugið: Fjöldi eldspýna og stærð tuskustykkis fer eftir tilteknu skothylki sem er notað. 


Málsmeðferð 


1. Fjarlægðu húðun á hausum eldspýina með 
því að skafa eldspýtustangir með beittum brúnum. 


Tip 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Fylltu áður fyllt skothylkihylki með eldspýtuhausum 


upp að hálsi þess. Pakkaðu jafnt og þétt með eldspýtustokk. Neck of 


Cartridge 


Match Heads 
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3. Settu tuskustykki í háls málsins. Pakkaðu 
með eldspýtustaf sem hausinn var fjarlægður 


af. 


4. Sagið höfuðenda boltans af þannig að afgangurinn 
sé um það bil lengd venjulegu kúlunnar. Discard This 


| Length of | 
Standard Bullet 


5. Settu boltann í skothylkishylkið þannig að hann stingi út um það bil sömu lengd og upprunalega byssukúlan. 


Athugið: Ef boltinn passar ekki vel skaltu þvinga pappír eða passa við prik á milli bolta og hulsturs, eða vefja límband um 
boltann áður en hann er settur í hulstur. 
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3.9 Pipe Pistol fyrir .38 Calibre skotfæri 


A .38 kaliber skammbyssa er hægt að búa til úr 1/4 tommu nafnþvermál stál gas- eða vatnsrör og festingar. 
Banvænt svið er um það bil 33 yardar (30 metrar). 


Málsmeðferð 


1. Athugaðu vandlega rör og festingar. 
a. Gakktu úr skugga um að það séu engar sprungur eða aðrir gallar á röri eða festingum. 


b. Athugaðu innra þvermál pípunnar með því að nota .38 kaliber skothylki sem mælikvarða. Byssukúlan ætti að 
passa þétt inn í pípuna án þess að þvinga hana, en skothylkjahylsan ætti ekki að passa inn í pípuna. 


c. Ytra þvermál pípunnar má ekki vera minna en 1-1/2 sinnum þvermál kúlu. 


2. Boraðu 35/64 tommu (14 mm) gat 3/4 tommu (2 cm) í eina tengingu 
til að fjarlægja þráðinn. Boraður hluti ætti að passa vel yfir sléttan 


hluta pípunnar. —| 3/4" 


JJ JA 
/ lll Dr 


Ki 


35/64'" 


|; 
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3. Boraðu 25/64 tommu (1 em) gat 1-1/8 tommu (2,86 cm) 

í pípuna. Notaðu skothylki sem mælitæki; þegar skothylki 

er sett Í pípuna, ætti öxl hulstrsins að stangast á enda 

pípunnar. Þræðið tengið vel á pípuna, boraður endinn 25/64'' 
fyrst. 


ts 


4. Fylgdu verklagsreglum í kafla 3.1, skrefum 4 til 11. 
5. Fylgdu öryggisathugun, kafla 3.1. 
Hvernig á að stjórna skammbyssu 


Fylgdu aðferðum í Hvernig á að nota skammbyssu, kafla 3.1, skrefum 1, 2 og 3. 


3.10 Pípubyssa fyrir skotfæri „22 kalíbera — 
langt eða stutt skothylki 


Hægt er að búa til.22 kalíbera skammbyssu úr 1/8 tommu nafnþvermál sérstaklega þungri, stálgas- eða 
vainsröri og festingum. Banvænt svið er um það bil 33 yardar (30 metrar). 


Málsmeðferð 


1. Athugaðu vandlega rör og festingar. 
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a. Gakktu úr skugga um að það séu engar sprungur eða aðrir gallar á röri eða festingum. 


b. Athugaðu innra þvermál pípunnar með því að nota 0,22 kaliber skothylki, langt eða stutt, sem mælikvarða. 
Byssukúlan ætti að passa þétt inn í pípuna án þess að þvinga hana, en skothylkjahylsan ætti ekki að passa 
inn Í pípuna. 


c. Ytra þvermál pípunnar má ekki vera minna en 1-1/2 sinnum þvermál kúlu. 


2. Boraðu 15/64 tommu (1/2 cm) gat í þvermál 
9/16 tommu (1-1/2 cm) djúpt í rör fyrir langt Coupling 

skothylki. (Ef stutt skothylki er notað skal bora holu (Cut to Suit) Pipe 
3/8 tommu (1 em) djúpt.) Þegar skothylki er sett 
í pípuna ætti öxl hulstrsins að stangast á við 
endann á pípunni. 


Case 


3. Skrúfaðu tengið á rörið. Skerið tengilengd til að gera píputappann kleift að þræða pípuna í skjóli skothylkisins. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Mulle 
Pipe Plug Cartridge SI 


Case 
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4. Boraðu gat af miðju píputappans sem er nógu stórt til 
að nöglin komist í gegnum. 


Athugið: Borað gat verður að vera ekki fyrir miðju á tappanum. 


5. Ýttu nöglinum í gegnum píputappann þar til höfuð nöglsins jafnast við 
ferkantaðan enda. Klipptu af naglann á hinum endanum í 1/16 tommu 
(1-1/2 mm) fjarlægð frá tappanum. Rundað enda með skrá. Nail Rgunded 


„ Í f1én 
Pipe Plug | 1/16 


6. Fylgdu verklagsreglum í kafla 3.1, skrefum6tlii — 
7. Fylgdu öryggisathugun, kafla 3.1. 


Hvernig á að starfa 


Fylgdu aðferðum í Hvernig á að nota skammbyssu, kafla 3.1, skrefum 1, 2 og 3. 


3.11 Lágt undirskriftarkerfi 


Lág einkenniskerfi (hljóðdeyfar) fyrir spunavopnavopn (kafli 3) er hægt að búa tilúr stálgas- eða vatnsrörum og 
festingum. 


Málsmeðferð 


1. Boraðu gat í handsprengjuílátið á báðum endum til að passa að utanverðu þvermáli pípunnar. (Sjá töflu |.) 


2. Boraðu fjórar (4) raðir af holum í geirvörtuna. Notaðu töflu | fyrir þvermál og staðsetningu hola. 
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(ro: (6 


(Dia. ) c 
(Nom, Dia.) 


Tafla | 
Lág undirskriftarkerfisstærð 


*Extra þung pípa 
Allar A IR errinitti 


3. Þræðið eina af píputengingunum á boruðu pípunippuna. 


D 
(Nom. Dia.) 
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4. Skerið tengilengdina til að leyfa vopnstunnu að þræða að fullu inn í lágt undirskriftarkerfi. Tunnan ætti að 
stangast á við endann á boruðu pípunni. 


5. Aðskiljið efri helming handsprengjuílátsins frá neðri 
helmingnum. 


Top Half Bottom Half 


GN 


Grenade Container 


6. Settu pípunippuna í boraða gatið neðst á neðri A á 
hluta ílátsins. Pakkið gleypnu bómullinni inn í ílátið Drilled Pipe 
og Í kringum pípunippuna. 


Absorbent 
Cotton 


Coupling 


7. Pakkaðu gleypnu bómullinni í efri helming handsprengjuílátsins og skildu eftir gat í miðjunni. Settu ílátið saman 
við neðri helminginn. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Þræðið hina tengið á pípunippuna. 


Athugið: Lengri ílát og pípunippla, með sömu stærð „A“ og „B“ og þær sem gefnar eru upp, gera það 
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draga enn frekar úr undirskrift kerfisins. 


Hvernig skal nota 


1. Þræðið lágt undirskriftarkerfið á valið vopn á öruggan hátt. 


2. Settu rétta bómullarstærð í trýnienda kerfisins. 


Tafla ll 
Bómullarvatti - Stærðir 


3. Hlaða vopn. 


4. Vopn er nú tilbúið til notkunar. 
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Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


Kafli 4 
Mortéll og eldflaugar 


4.1 Recoilless sjósetja 


Tvöfaldur stefnuvirkur brotakastari sem hægt er að koma fyrir til að hylja slóð hermanna sem sækja fram. 
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Athugið: Gakktu úr skugga um að vatnsrörið hafi engar sprungur eða galla. 


Málsmeðferð 


1. Setjið drifefni og kveikju í pappír eða tusku og bindið með bandi 
svo innihaldið geti ekki fallið út. Packaged 


Propellant 


2. Settu pakkað drifefni og kveikjutæki í miðju pípunnar. Dragðu kveikjuna út annan enda rörsins. 
3. Stingdu tusku í hvorn enda pípunnar og þjappaðu létt með flötum endastaf. 


4. Settu steina og/eða brotajárn í hvorn enda rörsins. Gakktu úr skugga um að sama efnisþyngd sé notuð á hvorri hlið. 


Rag Wadding Slones and Að 
Scrap Metál ring 


Leaðs 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Setjið tuskustykki í hvorn enda rörsins og pakkið þétt saman eins og áður. 


Hvernig skal nota 


1. Settu rusl minn í tré eða bentu á slóð óvinarins. Festu kveikjusnúruna við kveikjurásina. Recoilless launcher er nú tilbúinn til 
að skjóta. 


2. Ef notaður er öryggis- eða gervibúnaður í stað hvellhettunnar, skal setja öryggið í pakkaða drifefnið í gegnum gat sem borað 
er Í miðju pípunnar. Létt laus endi á öryggi þegar það er tilbúið til að kveikja. 


Gerðu ráð fyrir eðlilegum seinkun. 


Varúð: rusl verður kastað út úr báðum endum ræsibúnaðarins. 
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4.2 Haglabyssusprengjuvarpa 


Þetta tæki er hægt að nota til að skjóta handsprengju í 160 yarda (150 meira) fjarlægð eða meira, með því að nota venjulega 
12 gauge haglabyssu. 


| Nauðsynlegt efni 


Handsprengjuvarpa (Hægt er að nota handsprengjusprengjuspípu, kafla 2.1) 12 gauge 


| haglabyssu 12 gauge 
| haglabyssuhylki Tvær þvottavélar, 


(eir, stál, járn o.s.frv.), með ytra þvermál 5/8 tommu (1-1 /) 2 cm) 


Gúmmídiskur 3/4 tommur (2 cm) í þvermál og 1/4 tommur (6 mm) þykkur (má nota leður, gervigúmmií o.s.frv.) 


30 tommu (75 cm) langur harðviður (hlynur, eik o.s.frv.) um það bil 5/8 tommur (1-1/2 cm) í þvermál. Vertu viss um að viður renni 
auðveldlega í tunnu. 


Blikkdós (handsprengja og öryggisstöng hennar verða að passa Í dós) 
Tveir trékubbar um 2 tommur (5 cm) ferningur og 1-1/2 tommur (4 cm) þykkar Ein viðarskrúfa um 1 


tommu (2-1/2 cm) löng Tveir naglar um 2 tommur (5 em) 


Ílangar 12 gauge vað, silkipappír eða bómull 
| Límband, strengur eða vírbor 


Málsmeðferð 


1. Gataðu gat í miðju gúmmídisksins sem er nógu stórt til að skrúfan fari í gegnum. 


2. Búðu til þrýstistangir eins og sýnt er. á. . 
Washer Wooden Stick 


Washer 


Seres 
Rubbher 


Disk 


Athugið: Byssuhlaupið er aðeins minna en 3/4 tommur í þvermál. Ef gúmmiídiskur passar ekki í tunnuna skaltu skrá eða klippa 
hann örlítið. Það ætti að passa vel. 
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3. Boraðu gat í gegnum miðju einnar tréblokkar af þeirri 
stærð að þrýstistangurinn passi þétt. 

Smyrjið dæld í kringum gatið á annarri hliðinni um það 
bil 1/8 tommu (3 mm) og nógu stórt til að handsprengjan 
geti hvílt sig Í. 


4. Settu botn handsprengjunnar í lægð í trékubbnum. Festu 
handsprengjuna örugglega við blokkina með því að vefja límband (eða 
vír) um alla handsprengjuna og blokkina. 


Athugið: Gakktu úr skugga um að límbandið (eða vírinn) hylji ekki 
gat í blokkinni eða trufli virkni handsprengjuðryggisstöngarinnar. 


5. Boraðu gat í gegnum miðju seinni trékubbsins, þannig að hún rennur rétt yfir utan á byssuhlaupið. 


6. Boraðu gat í miðju botninn á dósinni í sömu stærð og gatið á kubbnum. 


7. Festu dósina við blokkina eins og sýnt er. 


ip: Þ! 


8. Renndu dósinni og kubbnum á tunnuna þar til trýniframhöld geta opnað endann. Vefðu litlu stykki af límbandi 
um tunnuna tommu eða tveimur frá endanum. Nota má þétt vafinn streng í staðinn fyrir 
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borði. Þrýstu dósinni og trékubbnum áfram að borðinu þannig að þeim sé haldið tryggilega á sínum stað. Vefðu 
límband um tunnuna á bak við dósina. 


Gun 
Bárrel 


9. Fjarlægðu krampa úr 12 gauge haglabyssuhylki með 
pennahníf. Opið hylki. Hellið skoti úr skel. 
Fjarlægðu vað og plastfóðrið ef það er til staðar. 


10. Tæmdu drifefnið á blað. Skiptu drifefninu í tvennt með hníf. 
Settu helminginn af drifefninu í hylkishylkið. 
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11. Settu 12 gauga pappapúðana aftur í hylkishylki. 
3 Cardhoard 
Wanda 


Original 


Própellant 


Athugið: Ef dúkur eru ekki fáanlegar skaltu troða pappír eða bómull í 
rörlykjuhylkið. Pakkaðu þétt. 


Tissue Paper 


or Cotton 


Hvernig skal nota 
Aðferð | — Þegar venjuleg handsprengja er notuð 


1. Settu skothylki í byssuna. 
2. Ýttu enda þrýstistangarinnar án gúmmiídisksins í gatið á trékubb sem festur er við handsprengju. 


3. Þrýstu stönginni hægt í tunnuna þar til hún hvílir á skothylkishylkinu og handsprengja er í dósinni. Ef handsprengja 
er ekki í dósinni skaltu fjarlægja stöngina og skera í rétta stærð. Ýttu stönginni aftur í tunnuna. 


li 
lJ 


; 


I 


iv 


Grénaða 


4. Með dósinni sem heldur öryggishandfangi handsprengjunnar á sínum stað skaltu fjarlægja öryggisnæluna varlega. 


5. Til að skjóta sprengjuvörpum skaltu hvíla byssuna í jörðu undir horninu sem ákvarðast af færi sem óskað er eftir. 
45 gráðu horn ætti að gefa um 150 metra (160 yarda). 


Machine Translated by Google 


Aðferð ll - Þegar spunasprengja er notuð 


Spunasprengjusprengju (kafli 2.1) má skjóta á svipaðan hátt. Það þarf ekki dós. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


1. Festu handsprengjuna við kubbinn eins og sýni er hér að ofan með öryggiholinu í endanum á móti kubbnum. 
2. Ýttu enda þrýstistangarinnar í gatið í trékubb sem fest er á handsprengju. 

3. Þrýstu stönginni inn í tunnuna þar til hún hvílir á hylkishylkinu. 

4. Settu skothylki í byssuna. 

5. Fylgdu skrefi 5 í aðferð |. 

6. Notaðu öryggi með að minnsta kosti 10 sekúndna seinkun, kveiktu á örygginu áður en kveikt er á. 


7. Eldur þegar öryggið brennur í 1/2 upprunalega lengd. 


4.3 Sprengjuvarpa (57 mm pappaiílát) 


Spunaaðferð til að skjóta venjulegri handsprengju 150 yarda (135 metra) eða spunasprengju 90 yarda (81 
metra) með því að nota fargað skotfæri úr pappa. 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 


Aðferð | — Ef venjuleg handsprengja er notuð 


1. Fargið toppnum á ílátinu. Gerðu lítið gat í botninn. Ton ol 
A {| 


Eontainer 


Hale 
2. Settu svart duft í pappír. Bindið enda með bandi svo 
innihaldið geti ekki fallið út. Settu pakkann í ílát. 
3. Setjið tuskuvat í ílát. Pakkaðu þétt með 
várúð. Black Powder 
Fuse Package 


4. Mældu lengd öryggi sem gefur æskilega 
seinkun. Þræðið þetta í gegnum gatið í botninn á 
ílátinu þannig að það komist inn í svartduftpakkann. 


Rag Wadding 


Athugið: Ef spunnið öryggi er notað, vertu viss um að öryggi passi laust í gegnum gatið á botni ílátsins. 


Machine Translated by Google 


5. Haltu í handsprengjuðryggisstöngina og dragðu 
öryggisnæluna varlega út úr handsprengjunni. Settu 
handsprengjuna í ílátið, endinn með handfanginu fyrst. 


Flack Powder Grenade 
Package 


6. Grafið ílát um 6 tommur (15 cm) í jörðu við 30* horn og dragið öryggi upp við hlið ílátsins. Pakkaðu jörðu þétt í kringum ílátið. 


Aðferð ll — Ef notuð er spunahandsprengjusprengju 


1. Fylgdu skrefi 1 í verklagsreglunni hér að ofan. 


2. Mældu öryggistykki af að minnsta kosti jafnlangt og pappaílátið. Límdu annan endann á þessu við öryggið frá sprengihettunni í 
spunahandsprengjunni. Gakktu úr skugga um að endar öryggisins séu í snertingu hver við annan. 


Machine Translated by Google 


Fuse Conneeted 


tó Blasting Cap 
in Grenada 
Fuzc 


Black Powder Tape 


4. Settu pakkann í rör. Settu tuskuvatt í. Pakkaðu þannig að það passi vel. Settu píÍpuhandsprengju í rör. 
Vertu viss um að það passi vel. 


Rap 


f Curdbóard 
Wadding 


lunainer 


Black Powder 
Package 


5. Stingdu örygginu í gegnum gatið í enda 
pappaílátsins. Vertu viss um að það fari í Rag Wadding 
svartduftpakkann. 


Athugið: Pappagám má aðeins nota í eina brennslu. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Fylgdu skrefi 6 í aðferð |. 


Machine Translated by Google 


Hvernig skal nota 


Létt öryggi þegar það er tilbúið til að kveikja. 


4.4 Eldflöskur 


Tæki sem notar 2 hluti (haglabyssu og kemísk eldflösku) sem hægt er að nota til að kveikja eða koma upp eldi 
80 yarda (72 metra) frá skothylki. 


Nauðsynlegt efni 
Standard 12 gauge eða spuna haglabyssu (kafli 3.2) 
Improvized eldflaska (kafli 5.1) 


Blikkdós, um 4 tommur (10 cm) í þvermál og 5-1/2 tommur (14 cm) hár Viður, um 


3 tommur x 3 tommur x 2 tommur (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x 5 cm) 
Nagli, að minnsta kosti 3 tommur (7-1/2 cm) 


langur Hnetur og boltar eða naglar, að minnsta kosti 2-1/2 tommur (6-1/2 cm) 


langur 
tuskupappírsborvél 


Ef venjuleg haglabyssa er notuð 


Harður viðarstafur, um það bil jafnlangur og haglabyssuhlaup og um 5/8 tommur (1-1/2 em) í þvermál. 
Stafur þarf ekki að vera kringlótt. 


2 þvottavélar (eir, stál, járn osfrv.) með ytra þvermál 5/8 tommu (1-1/2 cm) 
Ein viðarskrúfa um 1 tommu (2-1/2 cm) langur 
gúmmídiskur, 3/4 tommur (2 em) í þvermál og 1/4 tommur (6 mm) þykkur. Nota má leður, pappa o.fl. 


12 gauge haglabyssu skotfæri 
Ef spunnin haglabyssa er notuð 


Öryggi, öryggi eða spunabrennsla (kafli 6.7) 


Harður viðarstafur, álíka langur og haglabyssuhlaup og 3/4 tommur (2 cm) í þvermál Svart duft — 9 


grömm (135 grain). Sjá kafla 7.8. 


Málsmeðferð 


Aðferð | — Ef spunahaglabyssa er notuð 


Machine Translated by Google 


1. Boraðu gat í miðju viðarkubbsins um það bil 1 tommu 


(2-1/2 cm) djúpt. Gat ætti að hafa um það bil sama þvermál 2 Small 
og tréstafurinn. 


2. Boraðu 2 lítil göt á gagnstæða hlið trékubbsins. Gat ætti 
að vera nógu stórt til að boltar geti farið í gegnum. 


3. Festið dósina við blokkina með hnetum og 
boltum. 


Woodean Stick 
Athugið: Einnig má festa dósina á 


öruggan hátt við blokkina með því að slá Bolt 
nokkra nagla í gegnum dósina og blokkina. MR 
Ekki bora göt og gæta þess að kljúfa ekki við. 


4. Settu tréstaf í holu í trékubb. 


Boraðu lítið gat (sama þvermál og 3 


tommu nagla) í gegnum tréblokk og í 
gegnum tréstaf. Settu nagla í gatið. 


Á 


Can 


ið 


SN 


jaja 


5. Krumpaðu pappír og settu í botninn á dósinni. Settu annað blað utan um eldflösku og settu í dós. 
Notaðu nægan pappír svo að flaskan passi vel. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Settu öryggisöryggi og svartduft á pappír. Bindið hvern enda með bandi. 


Safety 
Fuse 


Black 
Eowdar 


7. Þræðið öryggi í gegnum gat á tappanum. Settu duftpakkann aftan á haglabyssuna. Skrúfaðu stinga 
fingurinn fast í tengið. 


Athugið: Gat í klónni gæti þurft að stækka fyrir öryggi. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Settu tusku í framan haglabyssuna. Veldu tusku á móti dufipakka með priki. Farið varlega. 


Aðferð ll -— Ef venjuleg haglabyssa er notuð 
1. Fylgdu skrefum 1 og 2. Haglabyssusprengjuvarpa, kafla 4.2. 


2. Fylgdu aðferð aðferð |, skrefum 1—5. 


3. Fylgdu skrefum 9, 10. 11, Haglabyssusprengjuvarpa, kafla 4.2, notaðu 1/3 af heildar drifefninu í stað 1/2. 


4. Settu skothylki í byssuna. 


Hvernig skal nota 


1. Settu í staf og haldara sem inniheldur kemísk eldflösku. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Haltu byssunni við jörðu í 45? horni og létt öryggi. 


Machine Translated by Google 


Athugið: Skref 1 og 2, Hvernig á að nota, sama fyrir bæði venjulegar og spuna haglabyssur. 


4.5 Sprengjuvarpa 


Hægt er að búa til margs konar sprengjuvörpur úr málmpípum og festingum. Hægt er að ná allt að 600 metrum (660 yardum) 
eftir lengd rörs, hleðslu, fjölda handsprengja og skothorni. 


| A ; Á ð 
u nota r. til assa p| 3 uft ( 
—————— 
mmut Öð | 


A Ý sr Á annan , | bað bil“ | í r 
| Nn ft | m ásl r af la „ar NF R 
—.—— 

skur — um 30 tomm )1 mu oOcm 0 20 tomm 


Athugið: Skoðið pípuna vandlega til að vera viss um að það séu engar sprungur eða aðrir gallar. 


Málsmeðferð 


Aðferð | — Ef öryggi er notað 


Machine Translated by Google 


1. Boraðu lítið gat í gegnum miðju endaloksins. 
AÐ End Cap 


Hola 


2. Gerðu lítinn hnút nálægt öðrum enda öryggisins. Settu svart duft og hnýtt endann á örygginu í pappír og bindðu með bandi. 


Fuse 


Knot Black Powder 


3. Þræðið öryggi í gegnum gat á endalokinu og setjið pakkann í endalokið. 
Skrúfaðu endalokið á pípuna og gætið þess að svartduftpakkningin festist ekki 
á milli þræðanna. 


Black Powder 


Package 


4. Rúllið tuskustykki þannig að það sé um 6 tommur (15 cm) á lengd 
og hefur um það bil sama þvermál og pípan. Þrýstu rúlluðu tusku inn í 
opna enda pípunnar þar til hún hvílir á svörtu duftpakkningunni. 


Roiled Raf 


5. Haltu handsprengjuöryggisstönginni á sínum stað og dragðu öryggisnæluna 
varlega út. 


Machine Translated by Google 


6. Haltu öryggisstönginni á sínum stað, ýttu handsprengjunni varlega inn í píÍpuna með endann fyrst þar til hún hvílir á 
tuskustykkinu. 


Fi 


(a) Fyrir þetta svið þarf viðbótartöf. Sjá kafla 6.11 og kafla 6.12. (b) Hladdu eins og sýnt 
er fyrir marga sprengjuvörpu. 


Athugið: Þar sem frammistaða mismunandi svörtu dufts er mismunandi skaltu skjóta nokkrum prófunarlotum til að 
ákvarða nákvæmlega magn dufts sem er nauðsynlegt til að ná æskilegu sviði. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Fackags 


si Rólled Rag 
* 3 Grenada 
Grenada (30 x 30) 


Hvernig skal nota 


1. Grafið að minnsta kosti 1/2 af sprengjupípunni í jörðu í æskilegu horni. Opinn endi ætti að horfast í 
augu við væntanlega leið óvinarins. Trýni má vera þakið pappa og þunnu lagi af óhreinindum og/eða laufum 
sem felulitur. Vertu viss um að pappa komi í veg fyrir að óhreinindi komist inn í rör. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


s Fá Launcher 
A 
I | 1 


Cardbonrd and 
Löáves 


Fusa 


2. Ljós öryggi þegar tilbúið til að skjóta. 
Aðferð ll — Ef rafmagnskveikja er notað 


Athugið: Vertu viss um að peran sé í góðu ástandi. 


1. Undirbúið rafknúinn ljósaperu eins og lýst er í kafla 6.1. 


2. Settu rafmagnsræsibúnað og svartduftshleðslu í pappír. Bindið enda pappírs með bandi. 


Machine Translated by Google 


3. Fylgdu ofangreindum aðferðum, skrefum 3 til að enda. 


Hvernig skal nota 


1. Fylgdu hér að ofan Hvernig á að nota, skref 1. 


2. Tengdu leiðslur við kveikjurás. Lokaðu hringrásinni þegar þú ert tilbúinn til að skjóta. 
4,6 60 mm sprengjuvörpuvarpa 


Tæki til að skjóta 60 mm steypuhræringum með málmpípu sem er 6 cm í þvermál og 4 fet (120 cm) að lengd eins og skotrörið. 


Málsmeðferð 


1. Boraðu gat sem er 3 mm (1/8 tommu) í þvermál í gegnum miðju endaloksins. 


End 
Cap 


Hola 


2. Rúnaðu enda boltans af með skrá. 


Machine Translated by Google 


3. Settu boltann í gegnum gatið á endalokið. Festið á sinn stað með hnetum eins og 
sýnt er. 


4. Skrúfaðu endalokið vel á pípuna. Tube er nú tilbúið fyrir 


Em || atti pl 


Kounded End 


þjrrrr0110e5ðb 


“ . 


TI 


Hvernig skal nota 


1. Grafið sjósetningarrörið í jörðu í æskilegu horni þannig að 


boin rörsins sé að minnsta kosti 2 fet (60 cm) undir jörðu. Launching 


Stilltu fjölda stiga í aftari finnenda enda steypuhræra 
skothylkisins. Sjá eftirfarandi töflu fyrir sjósetningarhorn 
og fjölda notaðra stiga. 


2 Feet 
or More 


Machine Translated by Google 


2. Þegar þú ert tilbúinn að skjóta skaltu draga 
Öryggisvír úr sprengjuvörpum. Slepptu skothylkinu Finned End 
í sjósetningarrörið, finninn endinn fyrst. 


Safaty Wire 


Charge 


Mortar Projsetile 
Incrementa 


Bore Riding 
Þin 


Hleðsla - 
Fjöldi 
Hækkun 


(Maðrar) Gráður) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


Kafli 5 
Kveikjutæki 


5.1 Kemiísk eldflaska 


Þessi íkveikjuflaska kveikir sjálfkrafa við skotmark. 


Málsmeðferð 


1. Brennisteinssýra verður að vera þétt. Ef rafhlaða sýra eða önnur þynnt sýra er notuð, styrktu hana með 
því að sjóða þar til þéttar hvítar gufur gefa frá sér. Ílát sem notað er ætti að vera úr glerungi eða ofngleri. 


Machine Translated by Google 


2. Takið sýruna af hitanum og látið kólna að stofuhita. 
3. Helltu bensíni í stóru (1 lítra) flöskuna þar til hún er um það bil 2/3 full. 


4. Bætið óblandaðri brennisteinssýru við bensínið hægt og rólega þar til flöskan er fyllt að innan við 1 tommu til 2 
tommu frá toppi. Settu tappann á flöskuna. 


5. Þvoið flöskuna að utan vandlega með tæru vatni. 


6. Vefðu hreinum klút eða nokkrum blöðum af gleypnu pappír utan um 
flöskuna. Bindið með bandi eða festið með gúmmíböndum. 


Gasoline k Cap 
Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String. , 


7. Leysið 1/2 bolla (100 grömm) af kalíumklórati og 1/2 bolli (100 grömm) af sykri í einum bolla (250 ml) af sjóðandi vatni. 


8. Látið lausnina kólna, hellið í litlu flöskuna og lokið vel. Kælda lausnin ætti að vera um það bil 2/3 kristallar og 1/3 vökvi. 
Ef það er meiri vökvi en þetta skaltu hella umframmagn af fyrir notkun. 


Hvernig skal nota 


1. Hristið litlu flöskuna til að blanda innihaldi saman og 


hellið á klútinn eða pappírinn í kringum stóru flöskuna. 
Hægt er að nota flöskuna blauta eða eftir að lausnin 
hefur þornað. Hins vegar, þegar hún er þurr, er 
sykur-kalíumklórat blandan mjög viðkvæm fyrir neista eða 
loga og ætti að meðhöndla hana í samræmi 

við það. 


2. Kasta eða ræstu flöskuna. Þegar flaskan brotnar gegn hörðu yfirborði (markmiði) kviknar í eldsneytinu. 


Machine Translated by Google 


5.2 Kveikja frá Book Matches 


Þetta er heitt kveikja úr pappírsbóka eldspýtum til að nota með molotov kokteilum og öðrum íkveikjum. 


A OOK AT 


LTR 


Málsmeðferð 


1. Fjarlægðu heftuna/hefturnar úr eldspýtubókinni og aðskildu 
eldspýturnar frá kápunni. 


2. Brjótið saman og teipið eina röð af eldspýtum. 


tam 
TAÐ 
3. Mótaðu hlífina í rör með höggfleti að innan og límbandi. 
Gakktu úr skugga um að samanbrotna hlífin passi þétt utan um 
límdu eldspýtuhausana. Látið hlífina vera opna á hinum sagn rá 


endanum til að setja eldspýturnar í. 


Machine Translated by Google 


4. Þrýstu límdu eldspýtunum inn í rörið þar til botnendarnir eru 
komnir í ljós um það bil 3/4 tommu (2 cm). 


5. Fletjið út og brjótið saman opna enda rörsins þannig að það fari 
um 1 tommu (2-1/2 cm); límband á sínum stað. 


Fa 


a 


Notist með Molotov kokteill 


Límdu „matchendaflipann“ á kveikjaranum við hálsinn 
á molotov-kokteilnum. 


Gríptu í „hlífarendaflipann“ og togaðu skarpt eða hratt 
til að kveikja í honum. 


Almenn notkun 


Machine Translated by Google 


Bókakveikjuna er hægt að nota einn og sér til að kveikja í eldfimum vökva, kveikjusnúrur og álíka hluti 
sem þarfnast heitrar kveikju. 


5.3 Vélrænt ræst eldflaska 


Vélrænt kveikt eldflaska er íkveikjubúnaður sem kviknar þegar henni er kastað á hart yfirborð. 


Málsmeðferð 
1. Teiknaðu eða klóraðu tvær línur í kringum dósina — 


önnur 3/4 tommu (19 mm) og hin 1-1/4 tommu (30 mm) frá 
opna endanum. 


Machine Translated by Google 


2. Skerið 2 raufar á gagnstæðum hliðum blikkdósarinnar við 
línuna lengst frá opna endanum. Búðu til raufar sem eru nógu 
stórar til að flata stöngin eða málmstykkið fari í gegnum. 


3. Gataðu 2 lítil göt rétt fyrir neðan brún opna enda 
dósarinnar. 


4. Límdu bláa oddinn passa saman í pörum. 
Fjarlægðin milli eldspýtuhausanna ætti 


að vera jöfn innra þvermál dósarinnar. 
Tvö pör duga. 


5. Festið pöruð eldspýtur við aðra og þriðju 
spólu gormsins með þunnum vír. 


Spring > 


it Mat ches 


Machine Translated by Google 


6. Stingdu enda gormsins á móti eldspýtunum í 
blikkdósina. 


7. Þjappið gorminni saman þar til endinn með 
eldspýtunum fer framhjá raufinni í dósinni. Settu 
flata stöngina eða málmstykkið í gegnum raufar í 
dósinni til að halda fjöðrinum á sínum stað. Þetta 
virkar sem öryggisbúnaður. 


Matche s 


Machine Translated by Google 


8. Kýldu mörg lítil göt sem liggja þétt á milli 
línanna sem eru merktar á dósinni til að 


mynda áberandi yfirborð fyrir eldspýturnar. 
Vertu varkár ekki að alvarlega afmynda getur. 


9. Fylltu krukkuna af bensíni og loki þétt. 


10. Snúðu dósinni við og settu yfir krukkuna þannig að öryggispinninn 
hvíli á lokinu á krukkunni. 


11. Settu vír eða tvinna um botn krukkunnar. Þræðið endana í 
gegnum götin á dósinni og bindið þétt við krukku. 


Machine Translated by Google 


12. Límdu vír eða snúru við krukku nálægt botninum. 


Hvernig skal nota 


1. Dragðu varlega út flata öryggisstöngina. 


2. Kasta krukku á hart yfirborð. 


5.4 hlaup logaeldsneyti 


Eldsneyti af hlaupi eða lími er oft æskilegra en hrábensín til notkunar í eldsneyti eins og eldflöskur. Þessi tegund 
eldsneytis festist betur við markmiðið og framleiðir meiri hitastyrk. 


Nokkrar aðferðir eru sýndar til að gelgja bensín með því að nota almennt fáanleg efni. Aðferðunum er skipt í eftirfarandi 
flokka eftir helstu innihaldsefnum: 5.4.1 Lye Systems 5.4.2 Lye-Alcohol Systems 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Sápu-alkóhólkerfi 5.4.4 


Eggjahvítukerfi 5.4.5 
Latexkerfi 5.4.6 


Vaxkerfi 5.4.7 


Dýrablóðkerfi 
5.4.1 hlaup logaeldsneyti — lútkerfi 


Lúg (einnig þekkt sem ætandi gos eða natríumhýdroxíð) er hægt að nota ásamt duftformi rósíns eða laxerolíu 
til að hlaupa bensín til notkunar sem eldsneytiseldsneyti sem loðir við markfleti. 


Athugið: Þetta eldsneyti er ekki hentugt til notkunar í efnafræðilegri (brennisteinssýru) gerð eldflösku kafla 5.1. 
Sýran mun hvarfast við lútinn og brjóta niður hlaupið. 


Efni sem þarf 


BS SA hráefni Hvefnig notað | Heimild 
3 Bensínstöð eða 
60 ens horfna Er a 
2 (flaka) eða ð Frárennslishreinsiefni, 
1 (duft) y Matvöruverslun getðyfjalsáþu 
Framleiðsla Sjóverslanir 
Málning 8. lakk Iðnaður 


|Lyf |Matar- og lyfjabúðir 


Laxerolía 


Málsmeðferð 


1. Helltu bensíni í krukku, flösku eða annað ílát. (Ekki nota álílát.) 


2. Ef rósín er í kökuformi, myljið í litla bita. 
3. Bætið rósíni eða laxerolíu við bensínið og hrærið í um það bil fimm (5) mínútur til að blanda vel saman. 


4. Í öðru íláti (ekki áli) bætið lút við jafnt rúmmál af vatni hægt og rólega með hræringu. 


5. Bætið lútlausninni við bensínblönduna og hrærið þar til blandan þykknar (um eina mínútu). 


Athugið: Sýnið mun að lokum þykkna í mjög þétt deig. Þetta er hægt að þynna út, ef þess er óskað, með 
því að hræra í viðbótarbensíni. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 hlaup logaeldsneyti — lút-alkóhólkerfi 


Lye (einnig þekkt sem ætandi gos eða natríumhýdroxíð) er hægt að nota í samsettri meðferð með áfengi og 
einhverri af nokkrum fitum til að hlaupa bensín til að nota sem eldsneyti. 


Athugið: Þetta eldsneyti er ekki hentugt til notkunar í efnafræðilegri (brennisteinssýru) gerð eldflösku kafla 5.1. 
Sýran mun hvarfast við lútinn og brjóta niður hlaupið. 


Efni sem þarf 


*Metýl (við) alkóhól eða ísóprópýl (nudda) alkóhól geta komið í stað etýlalkóhóls, en notkun þeirra gefur 
mýkri gel. 
Athugið: Eftirfarandi getur komið í stað tólgsins: a. 

Ullarfeiti (lanolin) (mjög góð) — fita unnin úr sauðfjárull b. Laxerolía (góð) 

c. Allar jurtaolíur 

(maís, bómullarfræ, hnetur, hörfræ o.s.frv.) d. Hvaða lýsi sem 

er e. Smjör eða 

oleomargarín 


Nauðsynlegt er þegar notaðir eru staðgenglar (c) til (e) að tvöfalda tiltekið magn af fitu og lút til að 
fyllast fullnægjandi. 


Málsmeðferð 


1. Helltu bensíni í flösku, krukku eða annað ílát. (Ekki nota álílát.) 


2. Bætið tólg (eða staðgengill) út í bensínið og hrærið í um það bil 1/2 mínútu til að leysa upp fitu. 
3. Bætið áfengi við bensínblönduna. 


4. Í sérstakt ílát (ekki ál) bætið lút hægt út í jafnt magn af vatni. Hræra skal stöðugt í blöndunni á 
meðan lút er bætt út í. 
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5. Bætið lútlausninni út í bensínblönduna og hrærið af og til þar til það þykknar (um það bil 1/2 klukkustund). 


Athugið: Blandan mun að lokum (1 til 2 dagar) þykkna í mjög þétt deig. Þetta er hægt að þynna út, ef þess 
er Óskað, með því að hræra í viðbótarbensíni. 


5.4.3 hlaup logaeldsneyti — sápu-alkóhólkerfi 


Hægt er að nota algenga heimilissápu ásamt alkóhóli til að hlaupa bensín til notkunar sem 
eldsneytiseldsneyti sem loðir við markfleti. 


Efni sem þarf 


A. Sl | Hráefni Hverhig notað | Heimild 
| | R | A þólnán a 
36 Bensín Mótoreldsneyti Sál 
a | |Miskl Vínbúð 
1 Eýtakóhó FR 
Pr el Þvottasápa Þvóttaföt Verslanir eða 28 
(flögur) 


*Metýl (viðar) eða ísóprópýl (nudda) alkóhól geta komið í staðinn fyrir viskíið. 


Athugið: Nema orðið „sápa“ sé í raun og veru einhvers staðar á ílátinu eða umbúðunum, er 
þvottaefni líklega þvottaefni. Þetta er ekki hægt að nota. 


Málsmeðferð 


Varúð: Gakktu úr skugga um að enginn opinn eldur sé á svæðinu þegar eldsneyti er blandað saman. 
Bannað að reykja! 


1. Ef sápa er notuð er skorið í þunnar flögur með hníf. 
2. Hellið áfengi og bensíni í krukku, flösku eða annað ílát og blandið vandlega saman. 


3. Bætið sápudufti eða flögum við bensín-alkóhólblönduna og hrærið af og til þar til það þykknar (um það bil 
15 mínútur). 


5.4.4 hlaup logaeldsneyti — eggjahvítukerti 


Hvítan af fuglaeggjum er hægt að nota til að hlaupa bensín til að nota sem eldsneyti sem mun 
festast við markfleti. 


Efni sem þarf 


Er “ Hráefni | Hvernig notað | Heimild 


Mótoreldsneyti 


Bensínstöð 


Machine Translated by Google 
Vélknúin farartæki 


85 Bensín 
Leysir 
14 TE Matur Matvöruverslun 
AIN lönaðarferli Býli 


Einhver af eftirfarandi: 


1 Borðsalt Au . 
lðnaðarferli 
3 Malað kaffi Matur a 
Matvöruverslun 
3 Þurkuð telauf Matur Í planta 
Matvöruverslun 
9 | Kakó Matur | ÁA 
Matvöruverslun 
| a matvæli fela 
F Sykur lðnaðarferli Matvöruverslun 


Flugeldafræði 


Sjávarvatn 
Náttúrulegt saltvatn 


Matvöruverslun 


Salpétur 
1 (Níter) 
(Kalíumnítrat) 


Náttúrulegar útfellingar 


Lyfjabúð 


Náttúrulegar útfellingar 
Kieserít 


Lyfjabúð 


Matvöruverslun 


Steinefna vatn 
lðnaðarferli 


1 Epsom sölt 


Matvöruverslun 


Þvottahreinsiefni 


Þvottasódi 


2 Lyf Lyfjabúð 
(Sal gos) ir ER 
Ljósmyndun Myndavöruverslun 
Baka 
Framleiðsla á: Á 
Matvöruverslun 
ll Matarsódi Drykkir, 


Sódavatn og lyf Lyfjabúð 


Fr Lyfjabúð 


Málsmeðferð 


Varúð: Gakktu úr skugga um að enginn opinn eldur sé á svæðinu þegar eldsneyti er blandað saman. 


Bannað að reykja! 


1. Skiljiið eggjahvítu frá eggjarauðu. Þetta er hægt að gera með því að brjóta eggið í fat og fjarlægja 
eggjarauðuna varlega með skeið. 


Machine Translated by Google 


2. Hellið eggjahvítu í krukku, flösku eða annað ílát og bætið við bensíni. 


3. Bætið saltinu (eða öðru íblöndunarefni) út í blönduna og hrærið af og til þar til hlaup myndast (um það bil 5 til 
10 mínútur). 


Athugið: Hægt er að fá þykkara hlaup logaeldsneyti með því að setja lokuðu krukkuna í heitt (65*C) vatn í um 
það bil 1/2 klukkustund og láta þær síðan kólna niður í stofuhita. (Ekki hita hlaupið eldsneyti sem 
inniheldur kaffi.) 


5.4.5 hlaup logaeldsneyti — latexkerfi 


Sérhver mjólkurhvítur plöntuvökvi er hugsanleg uppspretta latex sem hægt er að nota til að hlaupa bensín. 


Efni sem þarf 
| Hráefni | Hvernignotað notað | Heimild 


fa 
Bensín 

Leysir Vélknúin ökutæki 
Latex, Málning Náttúrulegt úr tré eða plöntu 
í atvinnuskyni eða náttúru |Lím Gúmmí sement 


Ein af eftirfarandi sýrum: 


in Matvöruverslanir 
a RL Gerjað eplasafi 


(Edik) Að þróa kvikmynd Ljósmyndaframboð 


Brennisteinssýra Geymslurafhlöður Vélknúin farartæki 

(vítríólolía) Efnisvinnsla lðnaðarverksmiðjur 
Olíulindir A 

Saltsýra Byggingavöruverslun 


RL Súrsun og málmhreinsun R 
(Múríatínsýra) Sraðarta Ál lðnaðarverksmiðjur 


Athugið: Ef sýrur eru ekki fáanlegar, notaðu sýrusalt (ál, súlföt og klóríð önnur en natríum eða kalíum). Einnig 
er hægt að nota maurasýruna úr muldum rauðum maurum. 


Málsmeðferð 


1. Með gúmmí latexi til sölu: 


ð. Settu 7 rúmmálshluta latex og 92 rúmmálshluta af bensíni í flösku. Lokið á flösku og hristið til að blanda vel 
saman. 
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b. Bætið 1 rúmmálshluta ediki (eða annarri sýru) út í og hristið þar til hlaup myndast. 


Varúð: Óblandaðar sýrur munu brenna húðina og eyðileggja fatnað. Ef eitthvað hellist niður, þvoið 


strax Í burtu með miklu magni af vatni. 


2. Með náttúrulegu latexi: 


4. Náttúrulegt latex ætti að mynda kekki þegar það kemur frá plöntunni. Ef kekkir myndast ekki skaltu 
bæta litlu magni af sýru við latexið. 


b. Sigtið latexmolana af og leyfið að þorna í loftinu. 


C. Setjið 20 rúmmálshluta af latexi í flösku og bætið við 80 rúmmálshlutum af bensíni. Lokið 
flöskunni og látið standa þar til bólginn hlaupmassa fæst (2 til 3 dagar). 


5.4.6 hlaup logaeldsneyti — vaxkerfi 


Hægt er að nota hvaða algengu vax sem er til að hlaupa bensín til að nota sem eldsneyti sem mun loðast 
við markfleti. 


Efni sem þarf 


Í kði a) Hráefni | Hvernig notað | Heimild 
E Mótoreldsneyti Bensínstöð 
Boisín Es rs farartæki 


Einhver af eftirfarandi: 


Leðurlakk 


Ozocerite 


Innsigli vax 
Steinefnavax Ha Náttúrulegar útfellingar 
R ið Almennar verslanir 
a a Fa Verslunarmiðstöð 
Textílstærð 


Húsgögn og gólfvax 
Gervi ávextir og blóm 
Steinþrykk 
Smjörpappír 

Textíl áferð 

Kerti 


Hunangsseimur af býflugu 
Almenn verslun 


Verslunarmiðstöð 


Býflugnavax 


Náttúrulegt form 


Myrica ber 
Almenn verslun 


Verslunarmiðstöð 
Lyfjabúð 


Kerti 
Sápur 
Leðurlakk 
Lyf 


Bayberry vax 
Myrtle vax 


Málsmeðferð 


1. Að fá vax úr náttúrulegum uppruna: Plöntur og ber eru hugsanlegar uppsprettur náttúrulegra vaxa. 
Settu plönturnar og/eða berin í sjóðandi vatn. Náttúrulega vaxin munu bráðna. Látið vatnið kólna. 
Náttúrulega vaxin mynda fast lag á vatnsyfirborðinu. Fjarlægðu fasta vaxið og láttu það þorna. Með 
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Náttúrulegt vax sem hefur sviflausn efnis þegar það er bráðnað, skima vaxið í gegnum klút. 

2. Bræðið vaxið og hellið í krukku eða flösku sem hefur verið sett í heitt vatnsbað. 

3. Bætið bensíni í flöskuna. 

4. Þegar vaxið er alveg uppleyst í bensíninu skaltu leyfa vatnsbaðinu að kólna hægt niður í stofuhita. 
Athugið: Ef hlaup myndast ekki skaltu bæta við viðbótarvaxi (allt að 40% miðað við rúmmál) og endurtaka skrefin hér að ofan. 
Ef ekkert hlaup myndast með 40% vaxi skaltu búa til lútlausn með því að leysa upp lítið magn af lút 


(natríumhýdroxíði) í jöfnu magni af vatni. Bætið þessari lausn (1/2% form miðað við rúmmál) út í 
bensínvaxblönduna og hristið flöskuna þar til hlaup myndast. 


5.4.7 hlaup logaeldsneyti — dýrablóðkerfi 


Dýrablóð er hægt að nota til að hlaupa bensín til að nota sem eldsneyti sem mun festast við markfleti. 


Efni sem þarf 


Er j Hráefni Hvernig notað | Heimild 
68 Bensín Mótoreldsneyti Bensínstöð 
Leysir Vélknúin farartæki 
ml fg a 
A ps Lyf Náttúrulegt umhverfi 


Einhver af eftirfarandi: 


Sjávarvatn 
Matur 
Salt E Náttúrulegt saltvatn 
lönaðarferli Matvöruverslun 
Matur Rr 
Malað kaffi Koffín uppspretta Kaffiverksmiðja 


Matvöruverslun 


Drykkur 


Þurrkuð telauf Matur Te planta 
Drykkur Matvöruverslun 
Sætandi matvæli  |Sykurreyr 
id lðnaðarferli a 


Úr kalsíumkarbónati 
Byggingavöruverslun 


Límóna ; F 
Lyfjabúð 
Garðvöruverslun 
a Matvöruverslun 
Matarsódi 


Lyfjabúð 
lönaðarferli 
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yr Lyfjabúð 
Epsom sölt Steinefna vatn Náttúrulegar útfellingar 


lónaðarferli Matvöruverslun 


Málsmeðferð 


1. Framleiðsla á blóðsermi úr dýrum: 
a. Skorið háls dýrs eftir hálsæð. Hengdu á hvolfi til að tæma. b. 


Settu storknað (kekkt) blóð í klút eða á skjá og gríptu rauða vökvann (sermi) sem rennur 
Í gegnum. c. Geymið 


á köldum stað ef mögulegt er. 
Varúð: Ekki láta eldra dýrablóð eða sermi í opið skurð. Þetta getur valdið sýkingum. 


2. Hellið blóðsermi í krukku, flösku eða annað ílát og bætið við bensíni. 


3. Bætið salti (eða öðru íblöndunarefni) út í blönduna og hrærið þar til hlaup myndast. 


5.5 Acid Delay Inendiary 


Þetta tæki kviknar sjálfkrafa eftir ákveðinn tíma seinkun. 


| Efni sem þarf 

| Lítil krukka með loki 
Pa 
|Límband 

K alíum klórat 

| sykur 


Brennisteinssýra (rafhlöðusýra) 


Gúmmíplötur (innra rör bifreiða) 


Málsmeðferð 


1. Brennisteinssýra verður að vera þétt. Ef rafhlaða sýra eða önnur þynnt sýra er notuð, styrktu hana 
með því að sjóða. llát sem notað er ætti að vera úr glerungi eða ofngleri. Þegar þéttar hvítar gufur byrja 
að koma fram skal fjarlægja sýruna strax af hitanum og leyfa henni að kólna niður í stofuhita. 


2. Leysið upp einn rúmmálshluta af kalíumklórati og einn rúmmálshluti af sykri í tveimur 
rúmmálshlutum af sjóðandi vatni. 


3. Látið lausnina kólna. Þegar kristallar setjast skaltu hella af og farga vökvanum. 


Machine Translated by Google 


4. Myndaðu rör úr pappa sem er nógu stórt til að passa 
utan um krukkuna og 2 til 3 sinnum hæð krukkunnar. JAR 
Límdu annan endann á rörinu lokað. 


CARDBOARD 


5. Hellið blautum 


kalíumklórat-sykrikristöllum 
í rörið þar til það er um 


2/3 fullt. Láttu rörið til hliðar POTASSIUM 
til að þorna. GCHLORATE - 
SUGAR 


CARBOARD 
1TUBE 


6. Boraðu gat í gegnum hettuna á krukkunni um það bil 
1/2 tommu (1-1/4 cm) í þvermál. 


JÁAR 
LID 
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7. Skerið disk úr gúmmíplötu þannig að hann passi 
rétt inn í lok krukkunnar. 


RUBBER 
SHEET 


8. Fylltu krukkuna að hluta af vatni, hyljið með gúmmídiski og loki þétt með borað loki. Hvolfið flöskunni og látið 
standa í nokkrar mínútur til að tryggja að enginn leki. Þetta er gríðarlega mikilvægt. 


9. Hellið vatni úr krukku og fyllið um það bil 1/3 af 
óblandaðri brennisteinssýru. Settu gúmmídiskinn og hettuna þétt 


SL 


RUBBER 
DISC 


CAP 


SULPHURIG 
AGID 


Mikilvægt: Þvoið krukkuna vel að utan með hreinu vatni. Ef það er ekki gert getur verið hættulegt að 
meðhöndla krukkuna meðan á notkun stendur. 


Hvernig skal nota 


1. Settu túpuna sem inniheldur sykurklóratkristallana á eldfimt eða eldfimt efni með límbandi niður. 


2. Snúðu krukkunni með brennisteinssýrulokinu niður og renndu því inn í opna enda rörsins. 
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JAR WITH 
SE SULPHURIC ACID 


a 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INGENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Eftir smá töf mun sýran éta í gegnum gúmmídiskinn og kveikja í sykurklóratblöndunni. Seinkunartíminn fer eftir 
þykkt og gerð gúmmísins sem notað er fyrir diskinn. Áður en þetta tæki er notað ætti að gera prófanir til að ákvarða 
biðtímann sem búast má við. 


Athugið: Stykki af venjulegu innra röri bifreiða (um 1/32 tommu þykkt) mun gefa um það bil 45 mínútur. 


5.6 Improvized White Flare 


Hægt er að búa til spuna hvítan blossa úr kalíumnítrati, áldufti og skellak. Það hefur tímalengd um það bil 2 mínútur. 


Athugið: Allar ofangreindar stærðir eru áætluð. 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


1. Settu kalíumniítratkristallana á 
skjáinn. Nuddaðu efnið fram og til 


baka á skjánetið með trékubbnum 
þar til nítratið er kornað í duft. 


2. Mældu 21 matskeið af duftformi 
nítratsins í kvartskrukku. Bætið 21 
matskeiðum af álduftinu við nítratið. 


Potaassium 
Nitrate 


3. Setjið lok á krukkuna og hristið hráefnið kröftuglega þar til það hefur 
blandast vel saman. 
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4. Bætið 12 matskeiðum af skelaki út í blönduna og hrærið með tréstönginni. 
Geymið blönduna þar til hún er tilbúin fyrir skref 7. 


5. Hnýttu annan endann á örygginu. 


6. Vefjið hnýttum enda öryggisins einu sinni utan um botn dósarinnar að 
innan með hnútnum í miðjunni. Síðan skaltu keyra restina af örygginu út um 
miðju toppinn á dósinni. 

Fuse 


Can 


Knottad 
End 
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7. Hellið blöndunni í dósina og utan um öryggið. 


8. Geymið blossablönduna fjarri hita og loga þar til hún er tilbúin til notkunar, þó ekki lengur en í 3 vikur. 


5.7 Improvized járnoxíð 


Járnoxíð er hægt að búa til úr stálull. Það er notað til að undirbúa improvised Yellow Flare (kafli 5.8), Improvized White 
Smoke Munition (kafli 5.9) og Improvised Black Smoke Munition (kafli 5.10). 


Málsmeðferð 
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1. Skiljið handfylli af stálull í dúnkennda kúlu 
sem er um það bil 12 tommur í þvermál og 
settu Í annan endann á reykpípunni. 


2. Settu pípuna á slétt, óeldfimt yfirborð. Stöðvaðu pípuna, notaðu trékubba ef þörf krefur. 


3. Kveiktu í stálullinni með logagjafanum og þvingaðu loftstraum í gegnum logann með 
ryksugunni. 


Vacuum Cleaner Air Intake 


Cord to 


Elactrical Source Wooden Blocks, or Level, 
Nonflammable Surfacs 


Athugið: Þvingað loft sem ryksugan gefur til hjálpar við bruna stálullarinnar. Ef stálullin brennur 
ekki alveg þarf meiri aðskilnað á ullinni. 


4. Þegar stálullin er næstum alveg brunnin skaltu bæta við annarri handfylli af fluffuðu stálullinni 
(skref 1). 


5. Haltu áfram að bæta við logann einni handfylli af loðull í einu þar til nægilegt magn af 
járnoxíðkornum hefur safnast fyrir í eldavélarrörinu. 


6. Settu gluggaskjá á dagblaðablað. Helltu brenndu stálullarkornunum á gluggatjaldið og hristu 
skjáinn þar til allar fínu agnirnar hafa farið í gegnum. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granules 


Window 
Soreen 


NE 


Newspaper 


7. Fleygðu þeim ögnum á dagblaðið sem eru trefjakenndar og óbrenndar. 


8. Geymið agnirnar sem voru of stórar til að fara í gegnum skjáinn í einu af ílátunum til að brenna í 
framtíðinni. 


9. Geymið agnir af járnoxíði (skilið eftir á dagblaði) í öðru íláti þar til það er tilbúið til notkunar. 


Machine Translated by Google 


5.8 Improvized Yellow Blossi 


Hægt er að búa til gulan blossa úr skelaki, brennisteini, áldufti, járnoxíði og matarsóda. Það er hægt að nota 
annaðhvort til að merkja eða lýsa upp dimmt svæði. 


Málsmeðferð 


1. Mældu 6 fastar matskeiðar af brennisteini í 
kvartskrukku. 
Taáblespoon 


2. Bætið 7 þéttum matskeiðum af natríumbíkarbónati við brennisteinn. 


Machine Translated by Google 


3. Bætið við 2 hrúguðum matskeiðum af svörtu járnoxíði. 


4. Settu lokið á kvartskrukkuna og hristu innihaldsefni 10 sinnum. 


GQuart Jar Lid 


5. Settu blönduðu hráefnin á 
gluggaskjáinn. 


Machine Translated by Google 


6. Blandið hráefninu 

vandlega með því að 

þrýsta efninu í gegnum 

netið á dagblaðið með 
viðarstöng eða staf. 
Endurtaktu skimunina tvisvar til 
að tryggja ítarlega blöndun. 


7. Hellið blönduðu hráefninu aftur í krukkuna. 


Machine Translated by Google 


8. Bætið 20 hrúguðum maiskeiðum af áldufti út í 
hráefnin. 


Aluminum 
Powder 


9. Bætið við á meðan hrært er í minnsta magni af skelaki 
sem þarf til að væta blönduna. 


10. Þvingaðu raka blönduna í gegnum netið á dagblaðið eins og í skrefi 6. Geymið blönduna þar til hún er tilbúin 
fyrir skref 14. 


11. Mældu eina hrúgaðri teskeið af hvítri blossablöndu á 4 tommu fermetra stykki af álpappír. 


Machine Translated by Google 


12. Hnýttu annan endann á örygginu og settu 
hnútinn á blönduna. 


White Flare 


——— 0. 


13. Brjóttu horn álpappírsins þétt utan um öryggið. 


14. Settu nú gulu blossablönduna í dósina. 


Machine Translated by Google 


15. Settu blönduðu hvítu blossablönduna í álpappírinn fyrir 
neðan yfirborð gulu blossablandunnar í dósinni. 


White Flare 
Mix in Foil 


Yallow Flarea 
Mix 


16. Kveiktu á örygginu með logagjafanum þegar það er tilbúið. 
5.9 Improvized White Smoke skotfæri 


Hægt er að búa til hvít reyksprengjur úr brennisteini, kalíumnítrati, svörtu dufti, áldufti, járnoxíði og 
koltetraklóríði. Það er hægt að nota annað hvort fyrir merkjasendingar eða skimun. 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


1. Mældu 3 jafnar maiskeiðar af þurru brennisteini í 
duftformi í kvariskrukkuna. 


Tablespoon 


2. Bætið 4 þéttum matskeiðum af þurru kalíumnítrati í duftformi við brennisteinn. 


Athugið: það gæti verið nauðsynlegt að mylja kalíumnítratkristallana og brennisteininn til að fá nákvæma 
mælingu í maiskeið. 


3. Bætið við 2 hrúguðum matskeiðum af svörtu járnoxíði. 


4. Settu allt hráefni á gluggaskjáinn. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Blandið hráefninu vandlega með 
því að sigta þau á dagblaðið. 
Endurtaktu skimun 3 sinnum til að 
tryggja Ítarlega blöndun. 


Newspaper 


6. Hellið blönduðu hráefninu aftur í krukkuna. 


Mixed 
im Ingredients 


7. Skrúfaðu lokið á kvartskrukkuna og hristu kröftuglega þar til 
innihaldsefnunum hefur blandast jafnt saman. 


Machine Translated by Google 


8. Fjarlægðu lokið af kvartskrukkunni og bættu 15 


hrúguðum matskeiðum af áldufti (bronzing) út í . Woodan rod 
innihaldsefnin. Blandið vandlega saman með tréstöng 
eða staf. or stick 


Mixed 

Ingr edi ent.a 
plus Aluminum 
Powder 


Athugið: Ef hvíta reykblandan er ekki til notkunar strax, skrúfið lokið aftur á krukkuna vel og geymið þar til 
hún er tilbúin til notkunar. Ef blandan er til notkunar strax, haltu áfram með eftirfarandi skrefum. 


9. Blandaðu innihaldsefnunum í bleytu til að líma 
samkvæmni með koltetraklóríði. 


10. Bætið 1/2 bolla 
af svörtu dufti við 
hráefnin og 


blandið varlega 
saman við 


tréstöng eða staf. 


Hvernig skal nota 


1. Mældu eina hrúgafulla teskeið af hvítri blossablöndu á 4 tommu fermetra stykki af álpappír. 


Machine Translated by Google 


2. Hnýttu annan endann á örygginu og settu 
hnútinn í blönduna. 


White Flare 
Mix 


3. Brjótið horn filmunnar þétt utan um öryggið. 


Fuse 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Setjið nú hvíta reykblönduna í 
dós. 


White Smoke 
Mix 


" i 


Machine Translated by Google 


White Flare 
Mix in Foil 


White Smoke 
Mix 


6. Kveiktu á örygginu með logagjafanum þegar það er tilbúið. 
5.10 Improvized Black Smoke Munition 


Hægt er að búa til svört reyksprengjur úr brennisteini, áldufti, járnoxíði, mölkristöllum og koltetraklóríði. Það er hægt að 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


1. Mældu 3 jafnar teskeiðar af brennisteini í kvartskrukku. 


2. Bætið 1 hrúgaðri matskeið af tilbúnu járnoxíði við brennisteinn. 
3. Bætið við 2 jafnstórum teskeiðum af matarsalti. 


4. Myljið 5 hrúgafullar matskeiðar af mölkristal í 
fínt duft með því að nota trékubb. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Bætið 4 hrúguðum matskeiðum af mölkristöllum í duftformi við önnur innihaldsefni í krukku. 


Machine Translated by Google 


6. Settu allt hráefni á 
gluggaskjáinn. 


Window 
Screen 


7. Blandið hráefninu 
vandlega með 

því að sigta þau á 
dagblaðið. 

Endurtaktu skimun 3 
sinnum til að 

tryggja ítarlega blöndun. 


Machine Translated by Google 


8. Hellið blönduðu hráefninu aftur 
í krukkuna. 


Mixed 
Ingredients 


9. Bætið 12 hrúguðum matskeiðum af áldufti út í 


hráefnin og blandið saman með því að hræra með 
tréstöng eða staf. 


# 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Rétt áður en það er notað sem svartur reykur, blandaðu 


ofangreindum hráefnum í bleytu til að líma samkvæmni 
með koltetraklóríði. 


Above 
Ingredients 


Hvernig skal nota 


1. Mældu eina hrúgafulla teskeið af hvítri blossablöndu á 4 tommu fermetra stykki af álpappír. 


2. Hnýttu annan endann á örygginu og settu hnútinn í blönduna. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Brjótið horn filmunnar þétt utan um öryggið. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Settu nú svörtu reykblönduna í 
dós. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Settu blönduðu hvítu blossablönduna í álpappírinn undir 
yfirborði svörtu reykblöndunnar í dósinni. 


Fugse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Kveiktu á örygginu með logagjafanum þegar það er tilbúið. 


Machine Translated by Google 


Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


Kafli 6 
Öryggi, hvellhettur og seinkun 


6.1 Rafmagns peruræsitæki 


Sprengjur, jarðsprengjur og svipuð vopn nota oft rafknúna ræsitæki. Hægt er að búa til rafknúna með því 
að nota flassljós eða rafmagnsljósaperu fyrir bifreiðar. 


Cardboard Tube 
Cap or Tape 


Málsmeðferð 


Aðferð | 


1. Brjóttu gler rafperunnar. Gætið þess að skemma 


ekki þráðinn. Ræsirinn mun ekki virka ef þráðurinn 
er brotinn. Fjarlægðu allt gler fyrir ofan botn 
perunnar. 
oe 
Þ 
f? 
= 


Machine Translated by Google 


2. Myndaðu rör sem er 3 til 4 tommur að lengd úr pappa eða 
þungum pappír til að passa utan um botn perunnar. Tengdu 
rörið með límbandi. 


3. Settu rörið á perubotninn og límdu á sinn stað. 


Gakktu úr skugga um að rörið hylji ekki þann hluta 
perubotnsins sem passar inn í falsinn. 


4. Ef engin innstunga er til staðar til að tengja 


ræsibúnaðinn við kveikjurásina, skal lóða tengivírana 
við perubotninn. 


Varúð: Ekki nota heitt lóðajárn á fullgerða kveikjuna 
þar sem það getur kveikt í svartduftinu. 


Filament 


Bulb Base 


Cardboard 


„ Tube 


Machine Translated by Google 


5. Fylltu rörið með svörtu dufti og límdu opna 
enda rörsins lokað. 


Black Powder 


Aðferð ll 


Ef glerperan (rafljósið) er nógu stór til að geyma svarta duftið er hægt að nota það sem ílát. 


Málsmeðferð 


1. Skrúfaðu lítið gat ofan á peruna. 


Three Cornered 


2. Fylltu peruna með svörtu dufti og límdu gatið lokað. 


Bulb 


Tape 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Öryggiskveikjari frá Book Matches 


Hægt er að búa til einfaldan, áreiðanlegan kveikjubúnað úr eldspýtum úr pappírsbók. 


Málsmeðferð 


1. Fjarlægðu heftuna/hefturnar úr eldspýtubókinni og aðskildu 
eldspýturnar frá kápunni. 


2. Klippið öryggissnúruna þannig að innri kjarni sé óvarinn. 
Fust cons 


EVT 10 #L0OGK SA 
TÓ ERPORI iMMEA COM 


3. Límdu óvarinn enda öryggissnúrunnar í miðju einni röð af 
eldspýtum. 


Tast 


Machine Translated by Google 


4. Brjóttu eldspýtur yfir öryggi og límband. 


5. Mótaðu hlífina í rör með höggfletinum að innan og límdu. Gakktu 


úr skugga um að brúnir hlífarinnar á sláandi endanum séu 
skakkaðir. Látið hlífina vera opna á hinum endanum til að setja a. 
eldspýturnar í. 

Í ið 


6. Þrýstu teipuðu eldspýtunum með öryggisnúrunni inn í rörið þar til neðstu 
endar eldspýtnanna eru komnir í ljós um það bil 3/4 tommu (2 cm). 


7. Fletjið út og brjótið saman opna enda rörsins þannig að það 
fari um 1 tommu (2-1/2 cm); límband á sínum stað. 


Machine Translated by Google 


8. Ýttu pinna eða litlum nögli í gegnum eldspýtur og festu snúruna. 
Beygðu enda pinna eða nagla. 


Notkunaraðferð 


Til að kveikja á öryggissnúrunni er kveikjaranum haldið með báðum höndum og hann 
dreginn skarpt eða hratt. 


6.3 Seinkunartæki frá sígarettu 


Einföld og hagkvæm tímatöf er hægt að gera með venjulegri sígarettu. 


| Efni sem þarf | 


Machine Translated by Google 


Málsmeðferð 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Klipptu endann á öryggissnúrunni til að afhjúpa innri kjarna. 


- 


CIGARETTE 


ÞÁÞER MATCM 


2. Kveiktu sígarettu á venjulegan hátt. Settu eldspýtu úr pappír þannig að hausinn sé yfir óvarinn enda öryggisnúrunnar 
og bindið báðar við hlið logandi sígarettunnar með bandi. 


Machine Translated by Google 


3. Settu logandi sígarettuna með öryggi þannig að hún brenni frjálslega. Leiðbeinandi aðferð er að hengja seinkunina á 
kvist. 
Athugið: 


Algengar þurrar sígarettur brenna um 1 tommu á 7 eða 8 mínúina fresti í kyrru lofti. Ef öryggissnúran er sett Í tommu 
frá brennandi enda sígarettu mun seinkunin verða um 7 eða 8 mínútur. 


Seinkunartími er breytilegur eftir tegund sígarettu, vindi, raka og öðrum aðstæðum í andrúmsloftinu. 


Til að fá nákvæman seinkunartíma ætti að gera prófun við „notkunar“ aðstæður. 


6.4 Horfa á seinkun 


Hægt er að búa til tímaseinbúnað til notkunar með rafrásum með því að nota úr með plastkristal. 


SaTTEnv 
BIT AT 
e 
a 


Machine Translated by Google 


I 


Málsmeðferð 


1. Ef úrið er með sóp eða stóra second hand, fjarlægðu það. Ef þörf er á seinkun á meira en einni klukkustund, fjarlægðu 
einnig mínútuvísinn. Ef hendur eru málaðar skal skafa málningu varlega af snertikantinum með hníf. 


2. Boraðu gat í gegnum kristal úrsins eða stingdu 
kristalinn í gegnum upphitaða nagla. Gatið verður að vera 


nógu lítið til að hægt sé að skrúfa skrúfuna þétt inn 
í það. 


3. Settu skrúfuna í gatið og snúðu niður eins langt og hægt 


er án þess að komast í snertingu við yfirborð úrsins. Ef 
skrúfan er með oddinn oddinn getur verið nauðsynlegt að slípa 
oddinn flatan. 


Ef engin skrúfa er til staðar skaltu renna beygðum stífum vír í gegnum gatið og líma á kristalinn. 


Hvernig skal nota 


1. Stilltu úrið þannig að hönd nái skrúfunni eða vírnum á þeim tíma sem þú vilt að kveikjuhringurinn sé lokið. 


2. Vindaðu úrið. 


3. Festu vír úr hulstrinu á úrinu við eina skaut rafhlöðunnar. 


4. Festu einn vír frá rafknúnum ræsibúnaði (sprengingarhettu, squib eða viðvörunarbúnað) við skrúfuna eða vírinn á 
framhlið úrsins. 


Machine Translated by Google 


5. Eftir að ítarleg skoðun hefur verið gerð til að tryggja að skrúfan eða vírinn sem tengdur er við hana snerti ekki andlitið 
eða hulstur úrsins, festu hinn vírinn frá ræsibúnaðinum við seinni skaut rafhlöðunnar. 


6.5 No-Flash öryggi kveikjari 


Hægt er að búa til einfaldan kveikja án blikks úr algengum píputenningum. 


Málsmeðferð 


1. Skrúfaðu píputappann vel í píputappann. PLUG 
CAP 


S{ 


2. Boraðu gat alveg í gegnum miðju tappann og hettuna nógu stórt til að 
nöglin passi laust. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Stækkaðu gatið í klónunni nema síðasta 1/8 tommuna 
(3 mm) þannig að öryggissnúran passi réti. DIAMETER OF FUSE CORI 


fS— 1/8 in. 
PIPE PLUC 


HER 


0 


DAMETER OF NáIL 


4. Fjarlægðu tappann af hettunni og þrýstu sléttu höfuðnöglunni 
í gegnum gatið á hettunni innan frá. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Klipptu sláandi ábendingar úr um það bil 10 „strike-anywhere“ eldspýtum. Settu eldspýtuodda inn í píputappann 
og skrúfaðu tappann í fingurgóma. 


Hvernig skal nota 


1. Renndu öryggissnúrunni inn í gatið á 


píputappanum. FUSE CORD 


NN 


PIPE PLUG 


IN 


N 


“ 
! 
; 


ANNAN 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Límdu kveikjuna til að festa snúruna. 


3. Bankaðu á naglapunktinn á hart yfirborð til að kveikja í örygginu. 


6.6 Tímamælir fyrir þurrkað fræ 


Hægt er að búa til tímatöfunarbúnað fyrir rafrásir með því að nota meginregluna um stækkun þurrkaðra fræja. 


Málsmeðferð 
1. Ákveðið hækkunarhraða þurrkaðra fræja sem valið er. Þetta er nauðsynlegt til að ákvarða seinkunartíma tímamælisins. 


a. Setjið sýnishorn af þurrkuðum fræjum í krukkuna og hyljið með vatni. 


Machine Translated by Google 


b. Mældu tímann sem það tekur fræin að hækka í tiltekinni hæð. Flest þurrkuð fræ aukast um 50% á einum til tveimur 


klukkustundum. 


METAL PLATE 


2. Skerið disk úr þunnri málmplötu. Diskurinn ætti að passa 
laust inni í krukkunni. 


3. Boraðu tvö göt í lok krukkunnar með um það bil 2 tommu 
millibili. Þvermál hola ætti að vera þannig að skrúfur eða boltar 
þræðist vel í þær. Ef krukka er með málmloki eða ekki loki, má 
nota viðarbút eða plast (ekki málm) sem lok. 


4. Snúðu skrúfunum eða boltunum tveimur í gegnum götin 
á hettunni. Boltar ættu að ná um einn tommu (2-1/2 cm) 
inn í krukkuna. 


5. Hellið þurrkuðum fræjum í ílátið. Stigið fer eftir áður mældum hækkunartíma og æskilegri seinkun. 


# BOLT 
JAR CAP ——„— 


Machine Translated by Google 


6. Settu málmskífuna í krukkuna ofan á fræin. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Hvernig skal nota 


1. Bætið aðeins nægu vatni við til að hylja fræin alveg og setjið lokið á krukkuna. 


2. Festu tengivíra frá hleðslurásinni við skrúfurnar 
tvær á hettunni. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


Stækkun fræanna mun hækka málmskífuna þar til hann snertir skrúfurnar og lokar hringrásinni. 


TIMER CONNECTING WIRES EXPLOSIVE 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Öryggissnúrur 


Þessir öryggissnúrur eru notaðir til að kveikja í drifefnum og íkveikjuefni eða, með órafmagns sprengihettu, til að sprengja 
sprengiefni. 


6.7.1 Öryggissnúrur — Hratt brennandi öryggi 


Brennsluhraði þessa öryggi er um það bil 40 tommur (100 cm) á mínútu. 


Málsmeðferð 


1. Vætið fínt svart duft til að mynda deig eða undirbúið staðgengill á eftirfarandi hátt: a. 
Leysið upp kalíumniítrat í jöfnu magni af vatni. b. 


Kúlið kol með því að dreifa þunnt á hart yfirborð og rúlla hringlaga stönginni yfir það til að mylja í fínt duft. c. Fyllið 
brennistein á sama 


hátt. 
d. Þurrblönduðu brennisteini og 


kolum. e. Bætið kalíumnítratlausninni við þurrblönduna til að fá vel blautt deig. 


2. Snúðu eða fléttaðu saman þremur þráðum af 


bómullarstreng. STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Nuddaðu límablöndunni í snúna streng með 


fingrum og leyfið að þorna. BLACK POWDER PASIE 


4. Athugaðu raunverulegan brennsluhraða öryggisins með því að mæla tímann sem það tekur fyrir þekkta lengd 
að brenna. Þetta er notað til að ákvarða lengdina sem þarf fyrir tiltekinn seinkun. Ef 5 tommur (12-1/2 cm) brennur í 6 
sekúndur, þarf 50 tommu (125 cm) af öryggissnúru til að fá eina mínútu (60 sekúndur) seinkun. 


6.7.2 Öryggissnúrur — Hægt brennandi öryggi 


Brennsluhraði þessa öryggi er um það bil 2 tommur (5 cm) á mínútu. 


| Efni sem þarf 


Bómullarstrengur eða 3 skóreimar 


Kalíumnítrat eða kalíumklórat 
ÍKornsykur 


Málsmeðferð 


1. Þvoið bómullarstreng eða skóreimar í heitu sápuvatni; skola í fersku vatni. 

2. Leysið 1 hluta kalíumnítrats eða kalíumklórats og 1 hluta kornsykurs upp í 2 hlutum heitu vatni. 
3. Leggið streng eða skóreimar í bleyti í lausn. 

4. Snúðu eða fléttaðu saman þremur strengjum og leyfðu að þorna. 


5. Athugaðu raunverulegan brennsluhraða öryggisins með því að mæla tímann sem það tekur fyrir þekkta lengd að 
brenna. Þetta er notað til að ákvarða lengdina sem þarf fyrir þann seinkun sem óskað er eftir. Ef 2 tommur (5 cm) 
brennur í 1 mínútu, þarf 10 tommur (25 cm) til að fá 5 mínútna seinkun. 


Athugið: Síðustu tommurnar af þessari snúru (endinn sem settur er inn í efnið sem á að kveikja í) ætti að vera húðaður 
með hraðbrennandi svartduftmaukinu ef mögulegt er. Þetta verður að gera þegar öryggið er notað til að kveikja 
í sprengihettu. 


6.8 Tímatöf rofi fyrir þvottaknúna 


Hægt er að búa til 3 til 5 mínútna seinkunarrofa úr þvottaknyptarofanum (kafli 7.1) og sígarettu. 
Kerfið er hægt að nota til að hefja sprengihleðslur, jarðsprengjur og gildrur. 
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Málsmeðferð 


1. Fjarlægðu um 4 tommu (10 cm) af einangrun frá endum 2 
koparvíra. Skafið koparvíra með vasahníf þar til málmur er 
glansandi. 


2. Vindið annan skafaðan vír þétt á annan kjálkann á þvottaklefanum 
og hinn vírinn á hinum kjálkanum þannig að vírarnir snerti hver 
annan þegar kjálkunum er lokað. 


æskilegum seinkunartíma. Gerðu gat í sígarettu á þessum tímapunkti með Burning 


3. Mæling frá vindlingaoddinum mæli lengd sígarettu sem samsvarar 
því að nota vír eða pinna. Length | 


Pin or Wire 


Athugið: Hægt er að stilla seinkunartíma með því að breyta brennslulengd sígarettunnar. Brennsluhraði í kyrru lofti 
er um það bil 7 mínútur á tommu (2,5 cm). Þar sem þetta hlutfall er mismunandi eftir umhverfi og tegund sígarettu, 
ætti að prófa það í hverju tilviki ef óskað er eftir nákvæmum seinkun. 
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4. Þræðið band í gegnum gat á sígarettu. 


5. Bindið band í kringum aftan á þvottaknypunni, 1/8 tommu eða minna frá 
endanum. Hægt er að haka í þvottaklútinn til að halda strengnum á 
sínum stað. 


Notchea Less Than | 


A 


1/8 Inch From End | 


# 


Athugið: Snúran verður að halda afturenda þvottaklútsins lokuðum þannig að kjálkarnir haldist opnir og engin snerting sé á milli 
vírsins. 


Hvernig skal nota 


Hengdu allt kerfið lóðrétt með sígarettuoddinn niður. Léttur sígarettuoddur. 
Rofi mun lokast og ræsing mun eiga sér stað þegar sígarettan brennur upp 
að og Í gegnum strenginn. 1 


To Firing 


Circuit 1 To Firing 


Circuit 


Cigarette 


Athugið: Ekki má toga víra í kveikjurásina þegar rofinn er festur á. Þetta gæti komið í veg fyrir að kjálkarnir lokist. 
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6.9 Töf handsprengja 


Þessi seinkun gerir það mögulegt að nota venjulega handsprengju sem tímasprengju. 


Efni sem þarf 


Mikilvægt: Öryggisstrengur verður að vera af þeirri gerð sem brennur alveg. Hægt brennandi spunasnúra (kafli 6.7) hentar. 
Öryggisöryggi er ekki fullnægjandi þar sem ytri hlífin brennur ekki. 


Málsmeðferð 


1. Beygðu endann á öryggisstönginni upp til að mynda krók. Búðu til eina 


Measured Langth 
of Fuse Cord 


Knot Safety Lever 


lykkju af öryggissnúru um miðju handsprengjubolsins og öryggisstöngina. 
Bindið hnút af hálkuvarnir við öryggisstöngina. 


2. Mælið frá hnútnum eftir lausu lengd öryggissnúrunnar, mælið lengd öryggissnúrunnar sem gefur æskilegan biðtíma. Klipptu af umfram 
Öryggi snúruna. 


Hvernig skal nota 


1. Settu hönd í kringum handsprengju og öryggisstöng þannig að 
öryggisstönginni sé haldið á sínum stað. Fjarlægðu pinna varlega. 
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2. Settu handsprengjuna á viðkomandi stað meðan þú heldur handsprengjunni og öryggisstönginni. 


3. Fjarlægðu höndina mjög varlega af handsprengju og öryggisstöng og vertu viss um að öryggissnúran haldi 
öryggisstönginni á sínum stað. 


4. Ljóslaus endi öryggissnúrunnar. 


6.10 Dósa-vökva tímatóf 


Hægt er að búa til tímaseinbúnað fyrir rafkveikjurásir með því að nota dós og vökva. 


| Efni sem þarf 
|Dós 
|Vökvi (vatn, bensín osfrv.) 


Lítil viðarblokk eða hvaða efni sem er sem mun fljóta á vökvanum sem notaðir 
eru 


2 stykki af gegnheilum vír, hvert stykki 30 cm eða lengra 


Málsmeðferð 


1. Gerðu 2 lítil göt á gagnstæðum hliðum dósarinnar mjög nálægt toppnum. 


2. Fjarlægðu einangrun frá löngu vírstykki í fjarlægð sem er aðeins meiri 
en þvermál dósarinnar. 
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3. Festu vírinn á sinn stað þvert á toppinn á dósinni með því að þræða 
hann í gegnum götin og snúa á sinn stað og skilja eftir slaka. 


Búðu til lykkju í miðju eða vír. Gakktu úr skugga um að langt 
vírstykki nái frá einum enda dósarinnar. 


4. Vefðu stykki af einangruðum vír utan um viðarkubbinn. Skafðu einangrun úr litlum hluta af þessum vír og beygðu 
eins og sýnt er þannig að vírinn snerti lykkjuna áður en viðurinn snertir botn ílátsins. Þræðið þennan vír í gegnum 
lykkjuna á berum vír. 


5. Gerðu mjög lítið gat (pinhole) á hlið ílátsins. Fylltu ílátið með magni af vökva sem samsvarar æskilegum 
seinkunartíma. Þar sem hraðinn sem vökvi fer úr dósinni fer eftir veðurskilyrðum, vökva sem notaður er, stærð 
gata, magn vökva í ílátinu o.s.frv., ákvarða seinkunina fyrir hvert einstakt tilvik. Tafir frá nokkrum mínútum til margra 
klukkustunda eru mögulegar. Breyttu tímanum með því að stilla vökvastig, tegund vökva (vatn, olía) og 

gatastærð. 


To Firing 


Stiff Solid Circuit 


Wire 
Insulated 
Liquid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Hvernig skal nota 


1. Fylltu dósina með vökva að sama stigi og í tilraunahlaupi (skref 5 hér að ofan). Gakktu úr skugga um að 
viðarkubbur svífi á vökva og að vírinn sé frjáls til að hreyfast niður þegar vökvi fer af ílátinu. 


2. Tengdu víra við kveikjurás. 


Athugið: Hægt er að fá langtíma töf með því að setja rokgjarnan vökva (bensín, eter o.s.frv.) í dósina í stað 
vatns og treysta á uppgufun til að lækka stigið. Vertu viss um að viðurinn fljóti á vökvanum sem notaður er. Ekki 
gera gat í hlið dósarinnar! 
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6.11 Skammtímatöf fyrir handsprengju 


Einföld breyting getur valdið um það bil 12 sekúndum töfum fyrir handsprengjur þegar skotið er frá sprengjuvörpum (kafli 4.5). 


Efni sem þarf 


Handsprengja i 
|Nagli 


ER Hnífur 


Kannski ekki þörf 


Athugið: Heimilt er að nota hvaða öryggis- eða gerviðryggi sem er. Hins vegar, þar sem mismunandi tímatafir munu leiða 
til, skaltu ákvarða brennsluhraða öryggisins fyrst. 


Málsmeðferð 


1. Skrúfaðu öryggibúnaðinn af handsprengjuhlutanum og 
fjarlægðu. Hugsanlega þarf að nota tangir. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Skerið varlega með hníf eða brjótið hvellhettuna af við krampa 
og geymið til síðari notkunar. 


Detonator 
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3. Fjarlægðu toghringinn og stöngina til öryggisnælunnar og 


láttu striker slá grunninn. Settu öryggisbúnaðinn til hliðar þar Striker 
til seinkunarduftblöndun í vélbúnaðinum er alveg brennd. 
AC 


4. Fjarlægðu pinna, gorm og strik. 


Prímer 


Fuse Mcchanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Fjarlægðu grunninn úr öryggisbúnaðinum með því að 


þrýsta naglanum í gegnum neðri enda grunnholsins og 
slá með hamri. 
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6. Stingdu öryggisvörninni í gegnum toppinn á grunngatinu. 
Stækkaðu gatið ef þörf krefur. Öryggið ætti að fara alveg í gegnum 
gatið. 


7. Settu öryggi í hvellhettuna og límdu það tryggilega við 
breyttan öryggisbúnað. 


Athugið: Gakktu úr skugga um að öryggið hvíli þétt við hvellhettuna alltaf. 


8. Skrúfaðu breytta öryggisbúnaðinn aftur í handsprengjuna. Handsprengja er nú tilbúið til notkunar. 
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Athugið: Ef töf er notuð fyrir spunasprengjuvarpa ( kafli 4.5): 


1. Vefðu límband utan um öryggisöryggi. 
2. Festu öryggi á handsprengju. 
3. Hlaða handsprengju í skotvél. Sprengjusprengja mun springa á 


um það bil 12 sekúndum eftir að öryggisvörn brennur upp að botni 
handsprengjunnar. 


12 Sec Burning 
Time Írom this 


Safcty Point 


Fusc 


6.12 Langtíma seinkun fyrir handsprengju 


Einföld breyting getur valdið um það bil 20 sekúndum töfum fyrir handsprengjur þegar skotið er frá sprengjuvörpum (kafli 4.5). 


Athugið: Heimilt er að nota hvaða öryggis- eða gerviöryggi sem er. Hins vegar, þar sem mismunandi tímatafir munu leiða 
til, skaltu ákvarða brennsluhraða öryggisins fyrst. 


Málsmeðferð 
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1. Skrúfaðu öryggibúnaðinn af handsprengjuhlutanum og 
fjarlægðu. Hugsanlega þarf að nota tangir. B ody of 


Grenade 


2. Stingdu naglann alveg í gegnum öryggisgatið (gat yfir grunninn). 


3. Fjarlægðu varlega öryggisnælutoghringinn og stöngina og leyfðu 
strikernum að hitta naglann. Stríker 


Nail 


Pin 


ri Safety Pin 
Spring 3 Ring 


4. Ýttu pinnanum út og fjarlægðu gorminn og strikið. Fjarlægðu nöglina. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Fjarlægðu efsta hluta öryggisbúnaðarins varlega frá neðri hlutanum með því að skrúfa af. Hugsanlega þarf að nota tangir. 
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Top Section 


Bottom Section 


f 


Detonator gói 


6. Kveiktu á grunni með því að slá naglann sem settur er ofan á hann. Fjarlægðu brenndan grunn (sama og skref 5 í kafla 6.11). 


7. Skafið tafningarduft með brýndu priki. Losaðu um 1/4 tommu (6 mm) af dufti í holrúminu. 
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8. Klipptu af oddunum (ekki heilu hausnum) af 6 "strike-anywhere" eldspýtum með beittum skurðbrún. Slepptu þeim í 
seinkun öryggi gat. 


a 


"Strike-Anywhere'“" Head 
Match Tip 
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9. Settu öryggisöryggi í seinkun öryggishola þannig að það slétti 
við eldspýtuoddana. 


10. Þræðið öryggi í gegnum grunngatið. Stækkaðu gatið ef 
þörf krefur. Skrúfaðu breytta öryggisbúnaðinn aftur 

saman. Skrúfaðu samsetninguna aftur í handsprengjuna. 
Breyting á handsprengjum er nú tilbúin til notkunar. Létt öryggi þegar 
það er tilbúið til notkunar. 


Athugið: Ef töf er notuð fyrir spunasprengjuvarpa ( kafli 4.5): 


1. Vefðu límband utan um öryggisöryggi. 
2. Festu öryggi á handsprengju. 
3. Hlaða handsprengju í skotvél. Handsprengja mun springa á 


um það bil 20 sekúndum eftir að öryggisvörn brennur upp að 
botni handsprengjunnar. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


Safety 


Fuse 


6.13 Hvellhettur 


Hvellhettur (sprengingarhettur) er hægt að búa til úr notuðum skothylki fyrir handvopn og sprengiefni sem framleitt er á 
staðnum. Hvellhettur eru notaðir til að koma af stað auka sprengiefni (C4, TNT, osfrv.). 
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Málsmeðferð 


1. Fjarlægðu brenndan primer úr notuðum skothylki með því að nota brýnta nagla. (Sjá kafla 3.5.) 


2. Ef nauðsyn krefur, opnaðu flassholið í grunnunarvasanum með því 
að nota bor eða hníf. Gerðu það nógu stórt til að taka við öryggi. 


Cartridge 


Case Vise 


3. Settu annan enda öryggisins í flassgatið og stækkaðu það í gegnum hulstrið þar til það verður afhjúpað á opna endanum. 
Hnúðu þennan enda og dragðu síðan öryggi í hylkishylki og kom í veg fyrir að öryggi falli út. 
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4. Settu aðalsprengiefnið í skothylkihylkið með því að nota 
eftirfarandi töflu fyrir rétt magn. 


*Sjá kafla Z.8 fyrir upplýsingar um spunakvarða. 
**.22 kaliber skothylkihylki er ekki hægt að nota með blýpíkrati þar sem það er ekki nægilegt rúmmál til að 
innihalda sprengjulestina. 
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5. Þjappaðu aðalsprengiefninu inn í hylkishylkið 
með tréstönginni og eftirfarandi spunnu 
hleðslubúnaði. 


2x4'x5fFt 


1x8x 18" 
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| 


Athugið: Ekki er þörf á þjöppun þegar TACC er notað. 


6. Bætið við einu grammi af örvunarsprengiefni. Hvatarinn getur verið RDX (kafli 1.15) eða píkrínsýra (kafli 
121) 


7. Þjappaðu sprengiefninu inn í skothylkihylkið með tréstaf og hleðslubúnaðinum. 


8. Ef hulstrið er ekki fullt skaltu fylla afganginn með aukasprengiefninu sem á að sprengja. 
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Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


Kafli 7 
Ýmislegt 


7.1 Rofi fyrir klút 


Þvottaklypa af gorma er notuð til að búa til hringrásarlokunarrofa til að virkja sprengihleðslur, jarðsprengjur, 
gildrur og viðvörunarkerfi. 


| CLOTHEIPIM 


Málsmeðferð 


CLOTHEBPIN 
SwitCn 


1. Fjarlægðu fjögur tommu (10 cm) af einangrun frá 
endum 2 solid koparvíra. Skafið koparvíra með vasahníf 
þar til málmur er glansandi. 
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2. Vindið annan skafaðan vír þétt á annan kjálkann á óði 


f eeua. 
í 


þvottaklefanum og hinn vírinn á hinn kjálkann. 


3. Gerðu gat í annan endann á flata viðarbútnum 
með hníf, upphituðum nöglum eða borvél. Bindið Lá intót dé vað 
sterkt band eða vír í gegnum gatið. 


STRDMA STMikð Oð 


f 


4. Settu flatt viðarstykki á milli kjálka á 
þvottaklútarofanum. 


Grunnhringrás 


ÍNITIATOR CLOTHESPIN 
SWITCH 


STRONG TWINE 


BATTERY OR FISK LINE 


Þegar flati viðarbúturinn er fjarlægður með því að toga í strenginn lokast kjálkar þvottaklútsins og klára 
hringrásina. 
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Notkunaraðferð 


Máil TO STAKE 
ÍeLOTHLIPIM Tunn FRRKLY 
ON TME Mál 


TREE OR LARGE ÞLANT — 


a nn 


hæ Í 


1.2 Músagildrurofi 


Hægt er að nota algenga músagildru til að búa til hringrásarlokunarrofa fyrir rafkveikt sprengiefni, jarðsprengjur 
og gildrur. 


Málsmeðferð 


1. Fjarlægðu ferðastöngina af músagildrunni með 


járnsög eða skrá. Fjarlægðu einnig heftuna og haldvírinn. a TRIP LEVER 


STAPLE 
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2. Dragðu inn stöngina á músagildrunni og 
festu ferðastöngina þvert yfir endann á viðarbotninum 


með því að nota heftuna sem festingarvírinn var 
festur með. 


> STAPLE 


= 


TRIP LEVER 


3. Fjarlægðu einn tommu (2-1/2 cm) af einangrun frá endum 2 tengivíra. 


4. Vefjið einum vír þétt utan um gormhleðsluna 
á músagildrunni. 


5. Vefðu seinni vírnum í kringum 
einhvern hluta akstursstöngarinnar 
eða málmstykki. 


CONNECTING WIRES 


Hvernig skal nota 


Hægt er að nota þennan rofa á ýmsa vegu - ein dæmigerð aðferð er kynnt hér. 


Rofinn er settur í kassa sem inniheldur einnig sprengiefnið og rafhlöður. Fjöðurhlaðinn striker er haldið aftur af 
lokinu á kassanum og þegar kassinn er opnaður er hringrásinni lokað. 
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Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


1.3 Sveigjanlegur plöturofi 


Þessi þrýstinæmi rofi er notaður til að koma af stað jarðsprengjum og sprengiefni. 


1. Naglaðu 10 tommu x 8 tommu málmplötu á 10 


tommu fermetra viðarstykki þannig að 1 tommur 
af viði sést á hvorri hlið málmsins. Látið eina af 


nöglunum standa upp um það bil 1/4 tommu. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 
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2. Fjarlægðu einangrun frá enda eins 
tengivírs. Vefjið þessum enda utan um naglann og 
rekið naglann alla leið inn. 


3. Settu viðarkubbana fjóra á hornum viðarbotnsins. 


4. Settu 10 tommu fermetra sveigjanlega málmplötuna 


þannig að hún hvíli á kubbunum í takt við viðarbotninn. 


WOOD BLOCKS 
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5. Rekið fjóra nagla í gegnum málmplötuna og 
kubbana til að festa við viðarbotninn. Annar 


tengivír er festur við eina af nöglunum eins og í 
skrefi 2. 


6. Vefjið límband um brúnir plötunnar og 
viðarbotninn. Þetta tryggir að engin 
óhreinindi eða önnur aðskotaefni komist á 
milli plöturnar og kemur í veg fyrir að 
rofinn virki. 


Hvernig skal nota 


Rofi er settur í holu á vegum væntanlegrar umferðar og þakinn þunnu lagi af óhreinindum eða öðru 
feluefni. Hægt er að grafa námuna eða annan sprengibúnað sem tengist rofanum með rofanum eða 
koma fyrir annars staðar eins og óskað er eftir. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFACE 


CONNECT fO 
EXPLOSIVE 


Þegar ökutæki fer yfir rofann, hafa málmplöturnar tvær snertingu og lokar kveikjurásinni. 
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1.4 Metal Ball Switch 


Þessi rofi mun loka rafrásinni þegar honum er velt í hvaða átt sem er. Það er hægt að nota eitt og sér fyrir booby 
gildrur eða í samsetningu með öðrum rofa eða tímamæli sem rofa gegn truflunum. 


Athugið: Ef önnur bolti en 1/2 tommu þvermál er notuð, verður að breyta annarri vídd þannig að boltinn hvíli í 
miðju gati kubbsins án þess að snerta annan hvorn vírinn. 


Málsmeðferð 
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1. Boraðu fjögur 1/16 tommu göt og eitt 1/8 tommu gat 


í gegnum viðarkubbinn eins og sýnt er. 
et 1 Í 2 vn 


a 1/16' HOLE 


1/8" HOLE 


2. Myndaðu tvo „U“laga stykki úr 1/16 tommu 
koparvír í þær stærðir sem sýndar eru. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


A 3j4r a 


3. Vefjið tengivír um annan fótinn á hverju „U“ að minnsta kosti 1/4 
tommu frá endanum og lóðið á sinn stað. 


1/4'" 
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4. Settu málmkúluna á blokkina þannig að hún hvíli í 
miðjuholinu. 


5. Settu endana á litla „U“ í tvö göt í kubbnum. 


Settu stórt „U“ í hinar tvær holurnar sem eftir eru. 


Hvernig skal nota 


Festu rofann lóðrétt og tengdu hann í rafkveikjurásina eins og hvern annan rofa. Þegar hann er veltur í hvaða átt sem 
er mun hann loka hringrásinni. 


1.5 Hæðarmælirofi 


Þessi rofi er hannaður til notkunar með sprengiefni sem komið er fyrir í flugvélum. Það mun loka rafkveikjuhringrás þegar 
um það bil 5000 feta hæð (1-1/2 km) er náð. 
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Málsmeðferð 


1. Settu lak af plasti eða vaxpappír ofan á dósina eða krukkuna og límdu þétt á hliðar ílátsins. 


fr 


Depression 


Plastic Sheet 


SS 


(air tigbt) 


Container 


2. Klipptu tvær snertiræmur úr þunnum málmi og beygðu í þau form sem sýnd eru. 


Outside Diam. 
of Container 1/2 Diam. 


of Container 
a 


i- Ft JA 
Small Hole Á 
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3. Fjarlægðu einangrun frá endum tveggja tengivíra. 
Festu einn vír við hverja snertilista. 


Contact 


Connecting 
4. Settu snertiræmur yfir ílátið þannig að stærri snertingin Wire 
sé fyrir ofan þann minni með mjög lítið bil á milli þeirra. 


tacts 
Ces Wire 
Wire 1 Container 


5. Límdu snertiræmur tryggilega á hliðar 
ílátsins. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Hvernig skal nota 


1. Tengdu hæðarmælisrofann í sprengirás á sama hátt og allir rofar. 


2. Settu sprengiefnapakkann í flugvél. Þegar flugvélin hækkar mun loftið inni í gámnum stækka. 
Þetta þvingar plastplötuna á móti snertunum sem lokar kveikjurásinni. 
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7.6 Pull-Loop Rofi 


Þessi rofi mun koma af stað sprengihleðslum, jarðsprengjum og bobbýgildrum þegar dreginn er í togvírinn. 


Málsmeðferð 


1. Fjarlægðu um það bil 2 tommu af einangrun frá einum enda hverrar lengdar 


vír. Skafðu beran vír með hníf þar til málmur er glansandi. 


2. Búðu til lykkju úr hverju stykki af berum vír. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Þræðið hvern vír í gegnum lykkjuna á hinum vírnum svo vírarnir geti runnið 
meðfram hvor öðrum. 


Athugið: Lykkjurnar ættu að hafa samband hver við aðra þegar vírarnir tveir eru spenntir. 


Hvernig skal nota 
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1. Aðskildu lykkjur um það bil 2 tommur. Bindið stykki af 
fínum þræði um víra nálægt hverri lykkju. Þráðurinn ætti að 
vera nógu spenntur til að styðja við lykkjur og vír, en samt 
nógu fínn til að hann brotni við mjög örlítið tog. 


Wire 


2. Festu einn vír við tré eða staur og tengdu endann við kveikjurásina. 


3. Bindið stykki af snúru eða bandi utan um hiti vírstykkið nokkrum tommum frá lykkjunni. Bindið lausa enda snúrunnar 
utan um tré, runna eða staur. Tengdu lausa enda vírsins við kveikjurásina. Upphaf mun eiga sér stað þegar dregið er í 
trippið. 


Pull-Loop Switch 


Önnur notkun: Hægt er að nota rofann að frádregnum fína þræði til að virkja gildru með því að festa hann á milli 


loksins og stífs hluta kassans, milli hurðar og hurðarstokks og á svipaðan hátt 
mannasiðir. 


1.7 Hnífaskipti 


Þetta tæki mun loka hleðslum, jarðsprengjum og bobbýgildrum fyrir hleðslur í hleðsluhringrásinni þegar togað er í eða klippt á 
útrásarvírinn. 


| Efni sem þarf 

Í Sterkur strengur eða létt reipi 
| Sterk tréplata 
FR 


Vír 


Málsmeðferð 


1. Settu hníf um borð. Rekið 2 nagla í borðið á hvorri hlið hnífshandfangsins svo hnífnum sé haldið á sínum stað. 


2. Rekið eina nagla í borðið þannig að það snerti hnífsblaðið nálægt oddinum. 
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3. Festu reipi við hnífinn. Settu reipi yfir brautina. Beygðu spennu á reipi, dragðu hnífsblaðið aðeins frá nöglinni. Bindið reipi 
við tré, runna eða staur. 


4. Rekið annan nagla í borðið nálægt oddinum á hnífsblaðinu eins og sýnt er hér að neðan. Tengdu neglurnar tvær með 
stykki af leiðandi vír. Naglinn ætti að vera staðsettur þannig að hann snerti seinni naglann þegar blaðið er dregið um 1 
tommu (2-1/2 cm) til hliðar. 


Wires to 
Circuit 


Tripcord L y 
in Tension MT 


Athugið: Athugaðu staðsetningu nagla við hnífsblað. Naglarnir ættu að vera þannig að hnífsblaðið snerti annað hvort 
þegar reipið er dregið eða sleppt. 


Hvernig skal nota 


Festu einn vír frá skothringrásinni við annan naglanna og hinn við hnífsblaðið. Hringrásinni verður lokið þegar snúningurinn 
er dreginn eða sleppt. 


7.8 Spunninn mælikvarði 


Þessi vog veitir leið til að vigta drifefni og aðra hluti þegar hefðbundnar vogir eða vogir eru ekki tiltækar. 


Málsmeðferð 


1. Gerðu hak um 1/2 tommu (1 em) frá hvorum enda stafsins. Gakktu úr skugga um að hakarnir tveir séu í sömu fjarlægð 
frá enda priksins. 


2. Finndu nákvæmlega miðju priksins með því að brjóta saman hálfan 


þráð sem er jafnlangur og prikinn og setja hann við hlið A 
priksins sem reglustiku. Gerðu lítið hak í miðju stafsins. a 


Thread 


1/2 length 
of stick 
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3. Bindið þráð utan um hakið. Hengdu staf frá grein, 
öðru staf sem fleygt er á milli steina, eða á annan hátt. 


Vertu viss um að stafurinn sé í jafnvægi og frjáls til 
hreyfa sig. 


Athugið: Ef stafurinn er ekki í jafnvægi skaltu raka eða skafa aðeins 


af þungum endanum þar til hann kemst í jafnvægi. Vertu viss um að 
lengd handleggjanna sé sú sama. 


4. Búðu til ílát úr einu blaði. Þetta er hægt að gera með því 


að rúlla pappírnum í strokk og brjóta botninn upp nokkrum 
sinnum. 


5. Gataðu 2 göt á gagnstæðar hliðar pappírsílátsins. Fengið 
ílátið frá annarri hlið stafsins. 


6. Teljið út fjölda handbókablaða sem eru jafnþyngdar 
og magn efnis sem á að vigta. 
Hvert blað vegur um 1,3 grömm (20 korn eða 0,04 únsur). 


Hengdu possi blöð, auk eitt, til að jafna ílátið hinum 
megin á kvarðann. 


7. Bætið efninu sem á að vigta hægt í ílátið. 
Þegar stafurinn er í jafnvægi er æskilegt magn af efni í 
ílátinu. 
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8. Ef óskað er eftir að vega magn af efni sem er stærra en það sem passar í ofangreint ílát skaltu búa til ílát úr stærri pappír eða 
pappírspoka og hengja frá annarri hlið stafsins. Hengdu handbókarsíður frá hinni hliðinni þar til stafurinn er kominn í jafnvægi. 
Settu nú nokkur blöð af handbókarsíðum sem eru jafnþyngd og æskilegt magn efnis sem á að vigta á annarri hliðinni og 

fylltu ílátið af efninu þar til stafurinn er kominn í jafnvægi. 


9. Nota má svipaða aðferð til að mæla hluta eða hundraðshluta miðað við þyngd. Þyngdareiningarnar skipta ekki máli. 


Fengið jafnþungum ílátum frá hvorri hlið priksins. Hægt að nota töskur, blikkdósir o.fl. Settu eitt efni í eitt af ílátunum. Fylltu hitt 
ílátið með hinu efninu þar til þau eru í jafnvægi. Tæmdu og fylltu aftur á þann fjölda skipta sem þarf til að fá nauðsynlega hluta 


miðað við þyngd (td 5 til 1 þyngdarhluti myndi þurfa 5 fyllingar af einni dós fyrir eina fyllingu af hinni). 


1.9 Tækni fyrir kaðalsprengjuvarpa 


Aðferð til að auka fjarlægðina sem handsprengju getur verið kastað. Öryggisöryggi er notað til að auka seinkunina. 


Málsmeðferð 


1. Bindið 4 til 6 feta (metra) langt streng af snúru við 
handsprengjuna. Vertu viss um að reipið komi ekki í veg fyrir 
að handsprengjuhandfangið losni af. 


Athugið: Ef spunasprengja er notuð skaltu binda snúruna um handsprengju nálægt endalokinu. Límband á sínum stað ef þörf krefur. 
2. Hnýtið stóran hnút í hinn endann á snúrunni til að nota sem handfang. 


3. Fjarlægðu öryggisnæluna varlega úr handsprengjunni og haltu öryggisstönginni á sínum stað. Stækkaðu gat á öryggisnáli með 
hnífsoddinum, sylnum eða boranum þannig að öryggisvörnin fari í gegnum gatið. 
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4. Settu 


öryggisöryggi Í 
gatið. Gakktu úr 


Safety Fuse 


skugga um 

að Öryggisöryggi 
sé nógu 

langt til að gefa Rope 
10 sekúndur 
eða meira 


töf. 
Slepptu 


öryggisstönginni 
hægt til að ganga 


úr skugga um að öryggi 
öryggisstöng á 
sínum stað. 


Athugið: Ef þvermál öryggisöryggisins er of stórt til að passa í gatið (skref 4), fylgdu aðferð og hvernig á að nota 
tímasprengjusprengju „ kafla 6.9, í stað skrefa 3 og 4 hér að ofan. 


Hvernig skal nota 
1. Ljós öryggi. 
2. Snúðu handsprengjunni yfir höfuðið, haltu hnútnum á enda reipisins, þar til handsprengja tekur upp hraða (3 eða 4 veltur). 


3. Slepptu þegar þú sérð á skotmark. 


Athugið: Það er gagnlegt að æfa fyrst með sprengjusprengju eða steini til að auka nákvæmni. Með æfingu er hægi að fá 
nákvæma sjósetningu allt að 100 metra (300 fet). 


7.10 Aflgjafi fyrir reiðhjól 


6 volta, 3 watta reiðhjólarafall setur af stað eina eða tvær sprengihettur (raðtengdar) eða kveikjutæki. 


| Efni sem þarf 


Reiðhjólarafall (6 volt, 3 watt) 


| Koparvír 
| Hnífur 


Málsmeðferð 
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1. Fjarlægðu um 4 tommu (10 cm) af húðun frá báðum endum 
2 koparvíra. Skafðu endana með hníf þar til málmur er 
glansandi. 


2. Tengdu enda eins vírs við rafala tengið. 
3. Festu endann á seinni vínum við rafalhólfið. To Blasting Cap 
Þennan vír má vefja utan um þægilegt framskot, or Squib 


telpa eða einfaldlega halda honum upp að hulstrinu með 
hendinni. 


Drive 
Wheel Casc 


Terminal 


Hvernig skal nota 


1. Tengdu lausa enda víra við blásturshettu eða skrúfsnúrur. 


2. Keyrðu drifhjólið ákveðið og hratt yfir lófann til að virkja rafalinn. 
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1.11 Aflgjafi fyrir bílarafall 


Hægt er að nota bílarafall sem tæki til að kveikja á einni sprengihettu eða kveikju. ( Hægt er að nota 
spunakveikju, kafla 5.2 .) 


Málsmeðferð 


Machine Translated by Google 


1. Fjarlægðu um 1 tommu (2-1/2 cm) af húðun frá báðum endum 3 
koparvíra. Skafðu endana með hníf þar til málmur er glansandi. 


2. Tengdu A og F skautana með einu stykki af vír. 


3. Tengdu vír við ÁA tengi. Tengdu aðra við G-stöðina. 


Athugið: F og G eða C skautarnir mega ekki vera merktir; í þessu tilviki skaltu tengja víra eins og sýnt er. F 
flugstöðin er venjulega minni að stærð en C eða G stöðin. 


4. Snúðu nokkrum snúningum af strengi eða vír réttsælis um drifhjólið. 
String or 
Fine Wire 


Hvernig skal nota 


1. Tengdu lausu endana á vírunum við ljósaperuna. 


Leads from 


Generator 
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2. Settu annan fótinn á rafallinn til að 
festa hann á sinn stað. Dragðu mjög hart í 
strenginn eða vírinn til að kveikja á perunni. 


i 


Leands to Bulb 
or Detonator 


Athugið: Ef það tekst ekki í fyrstu skaltu spóla strengnum til baka og reyna aftur nokkrum sinnum. Eftir að hafa endurtekið þessa 
aðgerð og enn kviknar ekki á perunni skaltu fylgja skrefi 4, Hvernig á að nota. 


3. Ef ljósapera logar skaltu fylgja skrefum 1 og 2 hér að ofan, Hvernig á að nota, tengja lausa enda víra við 
sprengihettu eða kveikju í stað við ljósaperu. 


4. Ef ljósapera kviknar ekki eftir nokkra toga skaltu skipta um leiðslur sem eru tengdar 
við F og G tengi. Endurtaktu hér að ofan Hvernig á að nota, skref 1 til 3. 


1.12 Improvized rafhlaða (stutt endingargóð) 


Þessi rafhlaða er öflug en verður að nota innan 15 mínútna eftir framleiðslu. Ein klefi þessarar rafhlöðu mun sprengja 
eina sprengihettu eða einn kveikju. Tvær frumur, tengdar í röð, munu sprengja tvö af þessum tækjum og svo 
framvegis. Stærri frumur hafa lengri líftíma auk meiri krafts. 
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Athugið: Gakktu úr skugga um að natríumhýdroxíðlausn sé að minnsta kosti 45% lausn miðað við þyngd. Ef ekki skaltu 
sjóða eitthvað af vatninu af. Ef fast natríumhýdroxíð er fáanlegt, leysið upp smá natríumhýdroxíð í um það bil tvöfalt meira 
vatn (miðað við rúmmál). 


Málsmeðferð 


1. Skafðu húðun af báðum endum víra með hníf þar til málmur er glansandi. 


2. Blandið vandlega saman (ekki mala) um það bil jöfn rúmmál af koldufti og einu af eftirfarandi: kalíumpermanganati, 
kalsíumhýpóklóríti eða mangandíoxíði. Bætið við vatni þar til mjög þykkt deig myndast. 


3. Dreifðu lagi af þessari blöndu um það bil 1/8 tommu (2 
mm) þykkt á kopar- eða koparplötuna. Gakktu úr skugga 
um að blandan sé nógu þykk þannig að þegar blandan 
er sett á milli tveggja málmplötur munu plöturnar ekki 
snerta hvor aðra á neinum stað. 


Athugið: Ef þörf er á meiri krafti, undirbúið nokkrar plötur eins og hér að ofan. 
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Hvernig skal nota 


1. Rétt fyrir notkun (ekki meira en 15 mínútur), hella varlega litlu 
magni af natríumhýdroxíðlausn yfir blönduna á hverja plötu sem notuð 
er. 


2. Settu álplötu ofan á blönduna á hverja koparplötu. Þrýstu þétt. 
Fjarlægðu allt umframmagn sem lekur út á milli diskanna. 


Aluminum 
Plata 


Copper Plate 
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3. Ef fleiri en einn klefi er notaður skaltu 
setja frumurnar ofan á hvor aðra Aluminum 
þannig að ólíkt málmplötum snertist. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Þegar tilbúið er að elda, hreinsið plötur með hníf þar sem tengingar eiga að vera. Tengdu einn vír við ytri 
álplötuna. Þetta er hægt að gera með því að halda vírunum að plötunum eða með því að krækja þá í 


gegnum göt sem slegin eru í gegnum plöturnar. Ef vírar eru krókaðir í gegnum plötur, vertu viss um að 
þeir snerti ekki blöndu á milli platna. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


I 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


luminum Plate 


—-......—-..... ... 


Copper Copper Plate nn 


Wire 


1.13 lImprovized rafhlaða (2 tíma lengd) 


Þessa rafhlöðu ætti að nota innan 2 klukkustunda og ætti að vera tryggilega pakkað inn. Þrjár frumur munu sprengja eina 
sprengihettu eða einn kveikjubúnað. Fimm frumur, tengdar í röð, munu sprengja tvö af þessum tækjum og svo framvegis. 
Stærri frumur hafa lengri líftíma og munu gefa meiri kraft. 


Ef ekki er hægt að fá afskautandi efni eins og kalíumpermanganat eða mangandíoxíð, munu tíu frumur án 
afskautunarbúnaðar, raðað eins og lýst er hér að neðan, (skref 4) sprengja eina sprengihettu. 
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Lyf 


Ammóníumklóríð (sal ammoníak) (lausn Lóðaflæði 


Áburður 
Ísbræðsluefni fyrir vegi 


Íkolduft | 


Kopar- eða koparplata um það bil 4 tommur (10 cm) ferningur og 1/16 tommur (2 
mm) þykkur 


Álplata sömu stærð og kopar- eða koparplata | 
Vax og pappír (eða vaxpappír) |Kerti 


|vír, strengur eða límband | 
ílát til blöndunar | 
Hnífur | 


Eitt af eftirfarandi: 


Sótthreinsiefni 
Kalíumpermanganat, fast Svitalyktareyðir 
ÍMangandíoxíð |Þauðir þurrar rafhlöður 


Athugið: Ef ammóníumklóríðlausnin er ekki þétt (að minnsta kosti 45% miðað við þyngd) sjóðið eitthvað af 
vatn. 


í föstu formi eða óblandaðri lausn) 


Málsmeðferð 


1. Blandið vandlega saman (ekki mala) um það bil jafnmikið magn af kolum í duftformi, 

ammóníumklóríði og einu af eftirfarandi: kalíumpermanganati eða mangandíoxíði. Bætið við vatni þar 

til mjög þykkt deig myndast. Ef ammóníumklóríð er í lausnarformi gæti verið að ekki sé nauðsynlegt að bæta við 
vatn. 


2. Dreifðu lagi af þessari blöndu, um það bil 1/8 
tommu (3 mm) þykkt á hreina kopar- eða 
koparplötu. Lagið verður að vera nógu þykkt til að 
koma í veg fyrir að önnur plata snerti koparplötuna 
þegar henni er þrýst ofan á. 
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3. Þrýstu álplötu mjög þétt á blönduna á koparplötunni. 
Fjarlægðu alveg allt af blöndunni sem kreistist út á milli diskanna. 
Plöturnar mega ekki snerta. 


Copper Plate 


4. Ef óskað er ettir fleiri en einum reit: 


A. Settu eina klefa ofan á hina þannig að 
ólíkt málmplötum snertist. Áluminum 
Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


b. Vefjið sameinuðu frumunum inn í þungan 
vaxpappír. Hægt er að búa til vaxpappírinn 
með því að nudda kertavaxi yfir aðra hlið 
pappírs. Festu pappírinn í kringum 
rafhlöðuna með bandi, vír eða límbandi. 
Afhjúpaðu efstu og neðri málmplöturnar 
í einu horninu. 


Copper Wires 
to Explosives 


Hvernig skal nota 


1. Skafaðu nokkra tommu af hvorum enda tveggja víra með hníf þar til málmur er glansandi. 
2. Hreinsaðu plöturnar með hníf þar til málmur er glansandi þar sem tengingar eiga að vera. 


3. Tengdu annan vírinn frá sprengiefninu við kopar- eða koparplötu og hinn vírinn við álplötu. Hægt er að gera 
tenginguna með því að halda vírnum að plötunni. Varanleg tenging getur verið 
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gert með því að krækja vírinn í gegnum göt í sýnilegum hornum plötunnar. Rafhlaðan er nú tilbúin til notkunar. 


Athugið: Ef rafhlaðan byrjar að bila eftir nokkrar hleypur skal skafa plötur og víra þar sem tengingar eru gerðar þar til 
málmur er glansandi. 


1.14 Brynjuefni 


Eftirfarandi tafla sýnir magn frumbyggja sem þarf til að stöðva skothylki af 5,56 mm, 0,30 og 0,50 kalíbera skotfærum 
sem skotið er úr vopnum sínum í 3 metra fjarlægð. 


Athugið: Eftir að mörgum skotum hefur verið skotið inn í brynjuna mun brynjan brotna niður. Það þarf að bæta við 
meira efni. 
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Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


Viðauki 1 
Aðal sprengiefni 


A1.1 Mercury Fulminate 


Lýsing 
Mercury fulminate er upphafssprengiefni sem birtist venjulega sem hvítir eða gráir kristallar. 

Það er afar viðkvæmt fyrir kveikju af hita, núningi, neista eða loga og höggi. Það springur þegar það er 
hafið með einhverjum af þessum aðferðum. Það er pressað í ílát, venjulega á 3000 pundum á fertommu 
(20 MPa), til notkunar í hvellhettum og sprengihettum. Hins vegar, þegar það er þjappað 
saman við meiri og meiri þrýsting (allt að 30.000 pund á fertommu eða 200 MPa), verður það 
"dauðpressað." Í þessu ástandi er aðeins hægt að sprengja það með öðrum upphafssprengjum. 
Kvikasilfursfulminat verður smám saman óvirkt þegar það er geymt stöðugt yfir 100*F. Dökklituð 
hrörnunarafurð gefur vísbendingu um þessi áhrif. Kvikasilfursfúlminat er geymt neðansjávar nema þegar 
hætta er á frjósi. Síðan er það geymt undir blöndu af vatni og áfengi. 


Athugasemdir 
Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 
TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 59. 
TM 9-1910, Hernaðarsprengiefni, bls. 98. 


A1.2 Lead Styphnate 


Lýsing 
Blýstýfnat er upphafssprengiefni sem kemur venjulega fram í formi appelsínugula eða brúna kristalla. 
Það er auðvelt að kveikja í því með hita og truflanir en ekki er hægt að nota það til að hefja 
aukasprengiefni á áreiðanlegan hátt. Blýstýfnat er notað sem kveikjuhleðsla fyrir blýazíð og sem 
innihaldsefni í grunnblöndur fyrir handvopnaskotfæri. Í þessum forritum er það venjulega 
blandað saman við önnur efni fyrst og síðan pressað í málmílát (sprengjur og kveikjur). Blýstýfnat er 
geymt undir vatni nema þegar hætta er á frosti. Síðan er það geymt undir blöndu af vatni og áfengi. 


Athugasemdir 
Þetta atriði var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 
TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 59. 
TM 9-1910, hersprengiefni, bls. 107. 


A1.3 Blýasíð 


Lýsing Blýazíð 


er upphafssprengiefni og er framleitt sem hvíti til buff kristallað efni. 
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Það er skilvirkara sprengiefni en kvikasilfurs fulminate og það brotnar ekki niður við langa áframhaldandi 
geymslu við miðlungs hátt hitastig. Það er næmt fyrir bæði loga og höggi en krefst lags af blýstýphnat 
grunnblöndu til að framleiða áreiðanlega kveiki þegar það er notað í hvellhettur sem koma af stað með 
kveikipinna eða raforku. Það er almennt hlaðið í álsprengjur og má ekki hlaða það í hylki úr kopar 

eða kopar vegna þess að afar viðkvæmt koparazíð getur myndast í návist raka. 


Athugasemdir 

Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 

TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 60. 

TM 9-1910, hernaðarsprengiefni, bls. 103. 


A1.4 DDNP 


Lýsing DDNP 


(díazódínítrófenól er aðal sprengiefni. Það er mikið notað í sprengihettum í atvinnuskyni sem koma af 
stað með svörtu duftöryggisvörn. Það er betra en kvikasilfur fulminate í stöðugleika en er ekki 
eins stöðugt og blýazíð. DDNP er ónæmt með því að dýfa í vatn. 


Athugasemdir 
Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 
TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 60. 
TM 9-1910, hernaðarsprengiefni, bls. 103. 
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Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


Viðauki 2 
Secondary High Sprengiefni 


A2.1 TNT 


Lýsing TNT 


(Trinitrotoluene) er framleitt úr tólúeni, brennisteinssýru og saltpéturssýru. Það er öflugt hásprengiefni. Það 
hentar vel fyrir stálskurð, steypubrot, almennt niðurrif og til niðurrifs undir vatni. Það er stöðugt sprengiefni 
og er tiltölulega ónæm fyrir höggi. Það getur verið sprengt með sprengihetiu eða með primacord. TNT er 
gefið út í 1 punda og 1/2 punda umbúðum og 50 punda í trékassa. 


Athugasemdir 


Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. TNT er eitrað og ryk þess ætti ekki að anda að sér eða leyfa því 
að komast í snertingu við húðina. 


Heimildir 
TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 263. 
FM 5-25, Sprengiefni og niðurrif, bls. 3. 


A2.2 Nitrosterkja 


Lýsing 
Nitrostarch er samsett úr sterkjunítrati, baríumnítrati og natríumnítrati. Það er næmari fyrir loga, núningi 
og höggi en TNT en er minna öflugt. Það er hafið með því að sprengja snúra. Nitrostarch er gefið út 
í 1 punda og 1-1/2 punda blokkum. 1 punda pakkana má skipta í 1/4 punda kubba. Fimmtíu 1 punda 
pakkningar og eitt hundrað 1-1/2 punda pakkningar eru pakkaðir í kassa. 


Athugasemdir 
Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 


Tilvísun 


TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 263. 


A2.3 Tetryl 


Lýsing Tetryl 


er fíngeri, gult, kristallað efni og sýnir mjög mikinn brotkraft. Það er almennt notað sem hvatamaður í 
sprengifimum lestum. Það er stöðugt í geymslu. Tetryl er notað í hvellhettur. Það er þrýst inn í botninn 
á sprengihólfinu og þakið lítilli kveikjuhleðslu af kvikasilfursfulminati eða blýasíði. 


Athugasemdir 
Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 


Heimildir 
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TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 52. 
TM 31-201-1, óhefðbundin hernaðartæki og tækni, grein 1509. 


A2.4 RDX 


Lýsing RDX 


(sýklónít) er hvítt kristallað fast efni sem sýnir mjög mikinn mölbrot. Það er almenni notað sem 
hvatamaður í sprengilestum eða sem aðalsprunguhleðsla. Það er stöðugt í geymslu og þegar það er 
blandað með viðeigandi aukefnum getur það verið steypt eða pressað. Það getur verið upphafið af 
blýazíði eða kvikasilfursfulminati. 


Athugasemdir 
Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 


TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 52. 
TM 31-201-1, óhefðbundin hernaðartæki og tækni, grein 1501. 


A2.5 Nítróglýserín 


Lýsing 
Nitroglycerin er framleitt með því að meðhöndla glýserín með nítrunarblöndu af saltpéturs- og 
brennisteinssýru. Þetta er þykkur, tær til gulbrúnn vökvi sem er einstaklega öflugt og höggviðkvæmt 
hásprengiefni. Nítróglýserín frýs við 569F, í því ástandi er það minna viðkvæmt fyrir losti en í 
fljótandi formi. 
Athugasemdir 


Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 


TM 9-1910, hersprengiefni, bls. 123. 
TM 31-201-1, óhefðbundin hernaðartæki og tækni, grein 1502. 


A2.6 Commercial Dynamite 


Lýsing Það 


eru þrjár megingerðir af dýnamiíti í atvinnuskyni: bein dínamít, ammóníak dínamít og gelatín 
dínamít. Hverri tegund er frekar skipt niður í röð einkunna. Allt dýnamít inniheldur nítróglýserín í 
mismiklu magni og styrkur eða kraftur sprengiefnisins er tengdur nítróglýseríninnihaldi. Dýnamít eru á 
bilinu í sprengihraða á bilinu 4000 til 23.000 fet á sekúndu og eru viðkvæm fyrir höggi. Tegundir og 
flokkar dínamíts eru hver um sig notuð í sérstökum tilgangi eins og sprengingu í bergi eða neðanjarðar 
sprengiefni. 
Dínamít er komið af stað með rafknúnum eða órafmagnslegum sprengingarhettum. Þrátt fyrir að 
dýnamit sé útbúið í fjölmörgum umbúðum, er algengasta einingin 1/2 punds skothylki. 
Fimmtíu pund er hámarksþyngd á hveri mál. 

Athugasemdir 


Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 

TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 265. 

FM 5-25, Sprengiefni og niðurrif, bls. 8. 
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A2.7 Military Dynamite 


Lýsing 
Hernaðar (byggingar) dínamít, ólíkt dýnamiíti í atvinnuskyni, gleypir ekki eða heldur raka, inniheldur 
ekkert nítróglýserín og er miklu öruggara að geyma, meðhöndla og flytja. Það kemur í venjulegum 
prikum sem eru 1-1/4 tommur í þvermál og 8 tommur að lengd, sem vega um það bil 1/2 pund. Hann 
springur á um 20.000 fetum á sekúndu hraða og er mjög fullnægjandi fyrir hernaðarframkvæmdir, 
grjótnámur og niðurrifsvinnu. Það má sprengja það með rafknúnu eða órafmagni hersprengingarhettu 
eða sprengjusnúru. 


Athugasemdir 
Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 
FM 5-25, Sprengiefni og niðurrif, bls. 7. 
TM 9-1910, hersprengiefni, bls. 204. 


A2.8 Amatol 


Lýsing Amatol 


er hásprengiefni, hvítt til að bleikja á litinn. Það er blanda af ammóníumnítrati og TNT, með hlutfallslega 
virkni aðeins meiri en TNT eingöngu. Algengar samsetningar eru mismunandi frá 80% 
ammóníumnítrati og 20% TNT til40% ammóníumniítrati og 60% TNT. Amatol er notað sem helsta 
sprengjuhleðslan í stórskotaliðsskot og sprengjur. 


Amatol gleypir raka og getur myndað hættuleg efnasambönd með kopar og kopar. 
Því ætti ekki að geyma það í ílátum úr slíkum málmum. 


Athugasemdir 
Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 
FM 5-25, Sprengiefni og niðurrif, bls. 7. 
TM 9-1910, hersprengiefni, bls. 182. 


A2.9 PETN 


Lýsing PETN 


(pentaerythrite tetranitrate), hásprengiefnið sem notað er í sprengistreng, er eitt öflugasta sprengiefni 
hersins, næstum jafn öflugt og nítróglýserín og RDX. Þegar það er notað í sprengistreng hefur það 
sprengihraða upp á 21.000 fet á sekúndu og er tiltölulega ónæmt fyrir núningi og höggi frá 
meðhöndlun og flutningi. 


Athugasemdir 

Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 

FM 5-25, Sprengiefni og niðurrif, bls. 7. 


TM 9-1910, hernaðarsprengiefni, bls. 135. 
TM 31-201-1, óhefðbundin hernaðartæki og tækni, grein 1508. 
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A2.10 Sprengingargelatín 


Lýsing 
Sprengingargelatín er hálfgagnsætt efni með teygjanlegri, hlauplíkri áferð og er framleitt í mörgum 


mismunandi litum. Það er talið vera öflugasta iðnaðarsprengiefnið. Eiginleikar þess eru svipaðir og 
gelatíndínamíti að því undanskildu að blástursgelatín er meira vainsþolið. 


Athugasemdir 
Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 


TM 9-1910, hersprengiefni, bls. 204. 


A2.11 Samsetning B 


Lýsing 
Samsetning B er sprengifim blanda með hlutfallslega meiri virkni en TNT. Það er líka viðkvæmara en 
TNT. Það er samseti úr RDX (59%), TNT (40%) og vaxi (1%). Vegna splundrandi krafts og mikils 
sprengihraða er Composition B notað sem aðalhleðslan í ákveðnum gerðum af Bangalore- 
tundurskeytum og laguðum hleðslum. 


Athugasemdir 

Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 
Heimildir 

FM 5-25, Sprengiefni og niðurrif, bls. 7. 


TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 57. 
TM 9-1910, hersprengiefni, bls. 193. 


A2.12 Samsetning C4 


Lýsing 
Samsetning C4 er hvítt plast sprengiefni öflugra en TNT. Það samanstendur af 91% RDX og 9% 
plastbindiefni. Það helst plast yfir breitt hitastig (-70?F til 1709F) og er um það bil eins viðkvæmt og TNT. 
Það eyðist minna en önnur plastsprengiefni þegar það er sökkt undir vatni í langan tíma. Vegna mikils 
sprengihraða og mýktar, hentar C4 vel til að klippa stál og timbur og til að brjóta steypu. 


Athugasemdir 
Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 


Tilvísun 


TM 9-1910, hersprengiefni, bls. 204. 


A2.13 Ammóníumniítrat 


Lýsing 
Ammóníumnítrat er hvítt kristallað efni sem er einstaklega vatnsgleypið og er því venjulega pakkað í 


lokað málmílát. Það hefur lágan sprengihraða (3600 fet á sekúndu eða 1100 metrar á sekúndu) og er fyrst 
og fremst notað sem aukefni í öðrum 
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sprengiefnasambönd. Þegar það er notað eitt sér verður það að koma af stað með öflugum hvata eða 


grunni. Það er aðeins 55% eins öflugt og TNT, þess vegna þarf meira magn til að framleiða svipaðar 
niðurstöður. 


Athugasemdir 


Þetta efni var prófað. Það er áhrifaríkt. 


Varúð: Notaðu aldrei kopar- eða koparílát vegna þess að ammóníumniítrat hvarfast við þessa 
málma. 


Heimildir 
TM 9-1900, skotfæri, almennt, bls. 264. 
TM 9-1910, hernaðarsprengiefni, bls. 119. 
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Handbók um spunavopn (Sprengibúnaður eða IED) 


Colophon 


C.1 Útgáfusaga 


C.1.1 útgáfa 1.0 (1969) 


Það eina sem vitað er um fyrstu útgáfuna frá 1969 er að það var prentað í lausu blaðaformi og á léttari pappír en v2.0 
endurútgáfan sem víða er fáanleg. Þetta er þekkt vegna þess að aðferðin við að búa til spunavog sýnir mynd 
af lausum gatauðum blöðum og textinn segir: „Hvert blað |af /mprovised Munitions Handbookj vegur um 1,3 grömm. 


Hins vegar er í endurprentuninni notaður þyngri pappír sem vegur um 4,5 grömm á blaðið. 


C.1.2 útgáfa 2.0 (1970 eða 1980) 


6 x Q9tommu (15 x 23 em) kilju með brúngulri kápu, að því er virðist endurútgáfa af upprunalegu útgáfunni, er hér vísað 
til sem v2.0. Það hefur verið aðgengilegt almenningi í áratugi, sérstaklega frá öðrum póstpöntunarútgefendum og 
herafgangsverslanir. 


C.1.3 Útgáfa 3.0 (2007 — Þökk sé Feinstein's Electronic Edition) 


Þessi rafræna útgáfa var búin til úr endurprentuninni sem lýst er hér að ofan. ("Thanks-to-Feinstein" er ádeila 
tilvísun í öldungadeildarþpingmanninn Dianne Feinstein sem samþykkti rangsnúin lög sem rýra málfrelsi í Bandaríkjunum) 


Skýringarmyndir voru skannaðar á 300 dpi gráum kvarða og vistaðar sem JPEG snið. Texti var skannaður og 
umbreyttur með sjónrænni stafagreiningu, handvirkt athugaður og endursniðinn í HTML. Ristilnum (þessi hluti) 
var bætt við. PDF skjal var búið til úr HTML skjölunum. 


Allar leiðréttingar og breytingar sem gerðar eru við að breyta upprunalegu pappírsskjali í rafrænt form eru taldar upp 


hér að neðan. Engu verulegu var breytt; þessi rafræna útgáfa fylgir eins vel og hægt er v2.0. 


Leiðréttingar og snið í v3.0 


1. Sumorð og orðasambönd voru leiðrétt með tilliti til stafsetningar, samræmis eða villu í mæligildi. 


2. Flestar skammstafanir voru stækkaðar til glöggvunar. 

3. Lítilvægar breytingar eins og að fjarlægja eða bæta við bili, breytingar á hástöfum eða eyða óþarfa punktum 
í lok orða í töflu eru ekki sundurliðaðar. 

4. Bandstrik við enda línunnar voru fjarlægð. 

5. Orðum með ÖLLUM HÖFSTÖFUM var breytt í feitletrað. 

6. Undirstrikuðum orðum var breytt í skáletrun. 

7. Orðum sem voru bæði ÖLLU HÖFSTÖF OG UNDIRRIKKT var breytt í feitletrað. 

8. 


Síðunúmer voru fjarlægð, en HTML frumkóðann hefur athugasemdir sem gefa til kynna v2.0 síðunúmerin; 
leitaðu að "IMH v2.0 síðunúmer nnn" í HTML frumkóða þessa 
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skjal. PDF útgáfan býður ekki upp á leið til að skoða HTML athugasemdirnar. 9. 


Flestar blandaðar tölur (þ.e. samanstanda af heilri tölu og broti) eru með bandstrik í v2.0 (td 1-1/4 tommur). 
Fyrir samkvæmni eru allar blandaðar tölur nú sýndar með bandstrik; td, 1 1/4 tommur varð 1-1/4 tommur. 10. 


Í handbókinni voru bæði fyrirsagnir töflunnar „Nauðsynlegt efni“ og „Nauðsynlegt efni“. Öllum fyrrnefndum var 
breytt í það síðara til samræmis. 


11. Sömuleiðis notaði handbókin báðar töflufyrirsagnirnar „Common Source“ og „Heimild“. Öllum fyrrnefndum 
var breytt í það síðara til samræmis. 12. 


Hlutanúmerum var breytt úr rómverskum tölum í arabískar tölur í samræmi við núverandi venjur; td, hluti V, 
nr. 7 varð að kafli 5.7 13. 


Þó að þetta skjal beri titilinn /mprovised Munitions Handbook, eru spunavopn nú betur þekkt sem 
spunasprengjutæki eða lED. Núverandi tjáning var bætt við innan sviga við hlið hvers tilviks titilsins. 


Orð og orðasambönd leiðrétt í v3.0 


Síða í IMH v2.0 Uppruhalegt orð í IMH v2.0 Leiðrétt orð í v3.0 framleiðir sprengiefni af 
|íullvissu framleiðslu á sprengiefnum 
——— að tryggja rétt 
joioð 00 eysauppafur 
012 squeexe Íkreista 
014 matskeiðar Comp. | 
017 C-4 Comp. B | samsetning C4 
SE Samsetning B 
nn 
ekki EA varanlegt C4 {5 
Setjið 1/4 teskeið 3. Setjið 1/4 tsk 
s— A 
ri a — 
076 I 
I 
ost CCC hernaðarandstæðingur ekki neistanfiðonaiðanaætdstáæðirájuri neistalaus forhit n málmlaus 
083 COCO |EKKIRAFMAGNAÐUR —  |ekkiramags 
fa Ekki úr málmi Málmaus 
ogs ---—EOCOCO0O0U Aðfði A 
jo 00 ||ekkirafmagns — kkiramgs 
(87 OO Mámas Mm 
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089 |ekkirafmagns — |kkirmagns 

090 |ekkirafmagns — |kkiramags 

092 |ekkirafmagns — kkiramags 

092 Íþamigað a 

094 | sprengiefni |sprengiefni 

098 |endurskoða endurskoða 

| 102 |endurskoða aftur 

(103 CCC handfastaftur endurskoða 

105 0000. þrjótasamn handfesta 

(109. ..C0C0C0C0.U  hangpétt ha 

113 OO Jst/2ttommuj26-1/2 fem) —  |s-t/2 tommu 21-1/2 (oml (b) 

(1138 CCC sftommul20lem| —  |sftommul15(oml(b) 

(120 ..0.0C.C.C.C.C. skoðaðuaftur endurskoða 

51 OO brennisteinssýa þrýstistangir brennisteinssýra (c) |3 

| 152 |brennisteinssýra tilvik) brennisteinssýra (c) 

| 152 (250 cc 250 ml (d) 

| 160 Íbrennisteinssýra |brennisteinssýra 

| 161 Íbrennisteinssýra (c) brennisteinssýra (c) 

|i7t CCC brennisteinssýra — (013 tilviki brennisteinssýra (0) (2 

| 172 Íbrennisteinssýra tilvik) brennisteinn (c) (3 tilviki 

506 | órams 

206 |brennisteinn ekkiraimagns þo 

PO vír vír 

Br aötð5 kk 

A í SAG 

nr na—naA—— 
A.A... —— 

(252 (13. lið |Viðauki 1 (í 

AT 


(14. lið Viðauki 2 (f) 


si (framleiddur framleitt 
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255 (nítrógtýserín nítróglýserín (c) |2 tilvik) 


(a) Til samræmis við önnur tilvik sömu setningar. (b) Þetta leiðréttir 

ónákvæma umbreytingu í v2.0 frá bandarískum þyngdum og mælingum yfir í metrakerfið. (c) Þrátt fyrir að 
báðar 

stafsetningarnar séu réttar, var breytingin gerð til samræmis við önnur tilvik sama orðs. 


(d) Til samræmis við restina af handbókinni var skammstöfuninni cc breytt í millilítra. (e) Aðferðin var rangt 
númeruð í v2.0. () Hlutar 13 og 14 í endurútgáfu 

v2.0 voru endurnefndir viðauki 1 og 2 í v3.0. (Það voru engir hlutar 8 til 12 í v2.0.) Hlutar 13 og 14 í v2.0 voru 
með mismunandi leturgerð og uppsetningu en restin af bókinni. Þetta misræmi bendir til þess að kaflar 13 og 
14 hafi verið afritaðir úr annarri heimild og bundnir inn í v2.0. 


Skammstafanir stækkaðar í v3.0 


Upprunaleg skammstöfun í IMH v2.0 Stækkuð skammstöfun í IMH va.0 " (tvöfald 
gæsalappir) tommur eða tommur Cal. | 
|kaliber 
KM km 
Nom. (nafnvirði 
ca. um það bil 
samp. |einbeitingu 
fps lít á sekúndu fót 
ft. eða fætur 
om já eða grömm 
gms | önn 
inn. tommur eða tommur 
pund. pund eða pund 
mín. mínútu eða mínútur 
Nei. númer 
0Z. |únsa 
psi pund á fertommu kvart 
at. | 
sek. sekúndu eða sekúndur 
sp. gr. eðlisþyngd 


fm. fermetra 


I 
C.2 Upplýsingar um höfundarrétt 


Þetta verk er í almannaeigu. Upprunalega verkið var búið til af starfsmönnum bandaríska alríkisstjórnarinnar 
í opinberu starfi. Þess vegna er það ekki háð höfundarrétti samkvæmt bandarískum reglum, 17. titli, kafla 105. 


Þessi rafræna útgáfa er ekki tileinkuð bandaríska öldungadeildarpingmanninum Dianne Feinstein sem samdi alríkislög. 
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sem gerir það ólöglegt við vissar aðstæður að birta skjöl eins og þetta. Herinn er í meginatriðum ónæmur 
fyrir þessum lögum, en óbreyttir borgarar missa málfrelsi, hugtak sem virðist ekkert þýða fyrir 
Feinstein. (Sherman Austin er dæmi um mann sem er fangelsaður samkvæmt lögum Feinsteins.) 


Feinstein lætur í veðri vaka viðbjóð á miðlun upplýsinga um sprengiefni án þess að viðurkenna áberandi 
hlutverk bandaríska hersins í að framleiða nákvæmlega þá tegund upplýsinga sem hún fordæmir. 

Þessi handbók er óumdeilanleg sönnun um þátttöku hersins við spunasprengjutæki; Reyndar hefur 
Improvised Munitions Handbook verið endanleg tilvísun um IED frá 1970. 


Þvílíkur fáránleiki sem Feinstein hefur skapað. Herinn býr til og notar tækni sem almenningur getur ekki 
einu sinni rætt án þess að óttast ákæru samkvæmt draconískum lögum Feinsteins. 


